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Planta de Locação
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CARGA TOTAL INSTALADA EM  kW

100W

TOTAL

SR

TOMADAS

600W

CIRC.
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QUADRO DE CARGAS 

CARGA INSTALADA

(W)

DISJ.

(A)

CABO

(mm2)

ILUMINAÇÃO

18W

DISCRIMINAÇÃO

CARGA TOTAL EM kW = 2,87kW

NOTAS:

N T

300W

OBS. UTILIZAR DISJUNTORES EXCLUSIVAMENTE IEC/DIN 

DETALHE - 03
Sem Escala

 PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE

Siderópolis - SC
Rodovia SC445 - Vila São Jorge

PREF. MUNICIPAL DE  SIDERÓPOLIS

Prefeitura Municipal de Siderópolis

Maio/2020
JOSÉ LUIZ RONCONI

Arquiteto CAU A 18347-4

PROJETO ELÉTRICO

Indicada  Ronaldo

02/02
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PL. DE LOCAÇÃO

OBSERVAÇÃO

PL. DE COBERTURA

DETALHE - 02
Sem EscalaDETALHE - 01

Sem Escala

400W

PL. DE COBERTURA
Esc:1/75

QUADRO DE CARGAS
DETALHES CONSTRUTIVOS
CORTE

RITA RONCONI

JOSÉ LUIZ RONCONI

CAU A 18347-4

CAU A 20015-8

ARQUITETOS

Rod. José Spillere, 1784  -  Caravaggio  -  Nova Veneza  -  SC.    CEP 88868-000   Cels: 999214413 - 999545453

Rodovia SC

DPS - LIGAÇÃO

O DPS DEVE SER COMPATÍVEL

COM A TENSÃO(220/380V)

Fase 

Detalhe - Estampa Caixa de Medição

SEM ESCALA

50mm

8
5
m

m

ESTA TAMPA SERÁ AFIXADA NA PARTE FRONTAL DA CAIXA

DE MEDIÇÃO

CUIDADO!

ELETRICIDADE

Haste tipo cooperweld

Ø5/8"x2,4m

Hastes conforme

 NBR 13571

Cobertura mínima de cobre  254µm

Identificação   no corpo da haste:

ØHC/AC 5/8"x2.40m
-254

µm

 NBR 13571

Detalhe - Haste de Aterramento

SEM ESCALA

2
,
4

0
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4
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c
m

30cm

Ø30cm

2,5cm
2,5cm

ALÇA

2
 
c
m

Ø 27 cm

Detalhe - Caixa de Inspeção do Aterramento

SEM ESCALA

A A'

VISTA FRONTAL CORTE A-A' VISTA SUPERIOR CAIXA VISTA SUPERIOR TAMPA

B B'

CORTE B-B'

8
0

150

ATENÇÃO! CUIDADO!

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!

DISJUNTOR APÓS O MEDIDOR!

NOTAS:

1 - DIMENSÕES DA PLAQUETA: 150 x 80 mm (L x A), PARA QUADRO DE 

E DE 90 x 50 mm PARA CAIXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL;

2 - MATERIAL: ALUMÍNIO CHAPA 1,2mm PARA CAIXAS METÁLICAS;

3 - MATERIAL POLIMÉRICO PARA AS CAIXAS EM POLICARBONATO, ESPESSURA

4 - A PINTURA DE FUNDO DEVE SER AMARELA COM AS LETRAS PRETAS;

5 - ESTA PLAQUETA DEVE SER FORNECIDA PELO FABRICANTE DA CAIXA OU 

Detalhe - Placa de Alerta de Segurança

da Posição do Disjuntor

SEM ESCALA

Detalhe Caixa  em Policarbonato 

SEM ESCALA
260mm

5
2

0
m

m

DJ.GDPS

PE

*Profundidade - 186mm

Para Medidor Trifásico

MEDIÇÃO COLETIVO

MÍNIMA DE 2mm;

QUADRO DE MEDIÇÃO.

- Tipo I

- Classe II

- Tensão máxima de

operação 275V

- Corrente nominal de

descarga 5kA

#4mm2 (min.)

50A/6kA

M

REDE DA CONCESSIONÁRIA 380/220V

RAMAL AÉREO

VAI PARA O QUADRO

DE DISTRIBUIÇÃO

- Tipo I

- Classe II

- Tensão máxima de

operação 275V

- Corrente nominal de

descarga 5kA

DIN/IEC

#4mm

²

S
U

B
T

E
R

R
Â

N
E

O

3xDPS- Dispositivo Protetor de surtos 

(Ver esquema de ligação)

Aterramento

#10mm

²

750V

M
E

D
I
Ç

Ã
O

DIAGRAMA UNIFILAR
S/ ESCALA

4
0

c
m

Haste para aterramento 

Ø5/8"x2,4m

 Conforme

 NBR 13571

Cobertura mínima de cobre

Identificação no corpo da haste:

ØHC/AC 5/8"x2.40m

 NBR 13571

PARA MEDIDOR TRIFÁSICO

CAIXA DE POLICARBONATO E NORYL

Caixa de inspeção do aterramento

Ø30x40cm

CONDUTOR DE ATERRAMENTO

COBRE 10mm2-750V

brita

PVC Ø3/4"

PVC Ø1.1/2"

PVC Ø1.1/2"

VEM DA REDE DA

CONCESSIONÁRIA

VAI PARA O QUADRO

DE DISTRIBUIÇÃO

CABOS MULTIPLEXADOS

4x#10mm² 

PVC Ø3/4"

KIT POSTINHO

h = 8m

#4mm2 (min.)

#4mm2 (min.)

Fase 

Fase 

Neutro

CABO EPR/PP

4x#10,0mm2-600V

RAMAL AÉREO

CABO SINGELO

1x#10,0mm2-600V

PADRÃO DE ENTRADA
DE ENERGIA

CABOS MULTIPLEXADOS

4x#10mm² 

CABO EPR/PP

4x#10,0mm2-600V

RAMAL AÉREO

CABO SINGELO

1x#10,0mm2-600V

CABOS SINGELO

#10,0mm2-600V

CABOS MULTIPLEXADOS

4x#10mm² 

S/ ESCALA

KIT POSTINHO COM CX. PARA

MEDIDOR TRIFÁSICO INCORPO-

RADA, DE PROPRIEDAE DA PRE-

FEITURA MUNICIPAL

Instalação de responsabilidade da CERTREL.
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