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NOTAS GERAIS

1 - MEDIGAO EM BAIXA TENSAO INCORPORADA EM POSTE;
2 - O POSTE DE ENTRADA DEVE SER 9/150 daN.
3 - CAIXA DE INSPEGCAO DE ATERRAMENTO DEVERA SER DE ALVENARIA COM DIMENSOES DE 300X300X300mm;
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LEGENDA
QGM 01 FUROS DE DIAMETRO = 19MM PARA FIXAGAO DA ARMAGAO SECUNDARIA DO RAMAL DE LIGAGAO.
02 SAIDA DO RAMAL DE CARGA EM CURVA E ELETRODUTO PVC RIGIDO DIAMENTRO = 1/1.2” OU 2" — 90°C.
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MAX. 2,44cm) COM ACESSO AO DlSJUNTOR DE PROTEQAO GERAI— 00 EMISSAO INICIAL 10/03/2023 | CEGEO YURI PMS
TERMOCONTRATIL 3#10-750V = "
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AS INFORMAGOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PMS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.
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V"E;’f%ffw \ RAMAL DE ENTRADA E SAIDA COM CABOS FLEXIVEIS, CLASSE 5, COM ISOLAMENTO EPR, XPLE OU HEPR 90°C PARA RESP. TECNICO: RESP. TECNICO:
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1 1 — . UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE (
CELESC E 31 3 OOO7 IPAT - Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnoldgicas
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” DE ATERRAMENTO DE ENERGIA CONECTADO COM V. Presidente Dutra, 91 - Lentro
e/t -4 TERMINAL TIPO CUNHA DE COBRE E TERMINAL S CEP: 88860-000
= TCM MACIGO TIPO LONGO NA PONTA DO CABO CABO DE ATERRAMENTO CLASSE 2 A 5 CONFORME TABELA 1 E 2 DA N—321.0001, NA COR VERDE OU SIDEROPOLIS
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VERDE—AMARELO, ISOLADO PARA 450/750V (MINIMO). PROJETO:
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TITULO:
DETALHES ENTRADA ENERGIA

PROJ. EXEC. VERIF. APROV.
IPARQUE/UNESC CEGEO YURI/ TIAGO PMS
ESCALA DESENHO: FOLHA
INDICADA PEDRO GHISLANDI - 02/02
DATA N°
10/03/2023 033-PEX-PROJ-078-22-PE-PMS-DE-031-003-002-002

Ext.: A1 -594 x 841mm <| |§



AutoCAD SHX Text
CONECTOR CUNHA COM CAPA ISOLANTE

AutoCAD SHX Text
REDE DA CELESC

AutoCAD SHX Text
CABO DO RAMAL DE  ENTRADA (QM-3x#16MM²+16MM²)

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
DPS(3) Vn-127/220V Vc-275V In-40kA Up-1200V Classe II

AutoCAD SHX Text
BEP -  5/8"x3/16"x105mm

AutoCAD SHX Text
3#10-750V

AutoCAD SHX Text
VAI PARA QDG INTERNO POT. INST. = 36,94kVA FAT. DEMANDA = 1,00 FAT. POT = 1,00 DEMANDA = 36,94W

AutoCAD SHX Text
CORES DOS CONDUTORES NEUTRO - AZUL CLARO FASE R - PRETO FASE S - BRANCO  FASE T - VERMELHO

AutoCAD SHX Text
QGM

AutoCAD SHX Text
ISOLAÇÃO PVC 750V  3/4"

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
3#16/16-1000V

AutoCAD SHX Text
63A  Icc=4,5kA

AutoCAD SHX Text
MEDIDOR

AutoCAD SHX Text
1#10-750V

AutoCAD SHX Text
1#10-1000V

AutoCAD SHX Text
1#10-1000V

AutoCAD SHX Text
#10-1000V

AutoCAD SHX Text
AÉREO MULTIPLEXADO 

AutoCAD SHX Text
3#16/16-1000V

AutoCAD SHX Text
HASTE  5/8 x 2400mmALTA CAMADA TIPO COOPERWELD 01 (UMA) UNIDADE ALOCADA NA CAIXA DE PASS. DE ATERRAMENTO DE ENERGIA CONECTADO COM TERMINAL TIPO CUNHA DE COBRE E TERMINAL TCM MACIÇO TIPO LONGO NA PONTA DO CABO

AutoCAD SHX Text
CABOS EXCLUSIVO PARA CADA DPS SEM "JUMPERS"

AutoCAD SHX Text
CONECTORES TCM DO TIPO CURTO (TAMANHO MÁX. 2,44cm) COM TERMOCONTRÁTIL

AutoCAD SHX Text
3#10-1000V

AutoCAD SHX Text
AÉREO MULTIPLEXADO 

AutoCAD SHX Text
3#10/10-1000V

AutoCAD SHX Text
LEGENDA 

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
FUROS DE DIÂMETRO = 19MM PARA FIXAÇÃO DA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DO RAMAL DE LIGAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
SAÍDA PARA CUNICAÇÕES EM CURVA E ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 3/4".

AutoCAD SHX Text
SAÍDA DO RAMAL DE CARGA EM CURVA E ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMENTRO = 1/1.2" OU 2" - 90°C.

AutoCAD SHX Text
CAIXA PARA MEDIDOR, PADRÃO CELESC, CONFOME NBR 15820.

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
SAÍDA SUBTERRÂNEA COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO OU ORIFÍCIO DE DIÂMETRO(MÍNIMO) = 1.1/2".

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO OU ORIFÍCIO DE d = 3/4" PARA A PASSAGEM DE FIO TERRA.

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
RAMAL DE ENTRADA EM ELETRODUTO PVC RÍGIDO OU ORIFICÍO COM DIÂMETRO = 1.1/2" OU 2".

AutoCAD SHX Text
ACESSO AO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL.

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
RAMAL DE ENTRADA E SAÍDA COM CABOS FLEXÍVEIS, CLASSE 5, COM ISOLAMENTO EPR, XPLE OU HEPR 90°C PARA  0,6/1kV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CELESC, INSTALAR CONECTOR TERMINAL ADEQUADO PARA A CONEXÃO AO MEDIDOR E AO DISJUNTOR. 

AutoCAD SHX Text
HASTE DE ATERRAMENTO COM  5/8" X 2,40M X 0,254μ/M  DE COBRE CONFORME NBR 13571 E ESPECIFICAÇÃO /M  DE COBRE CONFORME NBR 13571 E ESPECIFICAÇÃO DE COBRE CONFORME NBR 13571 E ESPECIFICAÇÃO CELESC E-313.0007. 

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
VISOR DO DPS.

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO DAS CAIXAS DE MEDIDOR. (QUANDO NECESSARIO). 

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
CONECTOR DE ATERRAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO 4 DA NORMA N-321.0001 DA CELESC.

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
CABO DE ATERRAMENTO CLASSE 2 A 5 CONFORME TABELA 1 E 2 DA N-321.0001, NA COR VERDE OU VERDE-AMARELO, ISOLADO PARA 450/750V (MÍNIMO). 

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO OU DE PASSAGEM (QUANDO O RAMAL DE CARGA FOR SUBTERRÂNEO).


	Sheets and Views
	Layout1


