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Legenda - Pavimento
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2 Tomadas médias a 1,10m do piso
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Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas altas a 2,20m do piso

(2x)

Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)

Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Entrada de serviço

Fotocélula

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Ponto genérico de luz 15W

Ponto genérico de luz 30W
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Cabo Multiplexado
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NOTAS GERAIS

1 - A TRAVESSIA EXTERNA DEVERÁ SER FEITA COM CABOS MULTIPLEXADOS DE ALUMÍNIO DE SEÇÃO 16mm² E ISOLAÇÃO 1kV.

2 - DEVERÃO SER UTILIZADOS ISOLADORES ROLDANAS PARA FIXAÇÃO DOS CABO EXTERNOS;

3 - AS EMENDAS DOS CABOS DE ENTRADA DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE CONECTORES TIPO PIERCING PERFURANTES;

4 - OS CIRCUITOS EXISTENTES DO QUADRO DO REFEITÓRIO (QDREF) DEVERÃO SER BALANCEADOS ENTRE AS FASES.

5 - CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM DIMENSÕES DE 300X300X300mm;
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AL1

16

R+S+T

Multiplexado - XLPE (90°C)

KW.h

63 A

4.5 kA

DPS

3x275 V - 40 KA

16

R+S+T

Multiplexado - XLPE (90°C)

63 A

4.5 kA

DPS

3x275 V - 40 KA

32 A

4.5 kA

6

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø2"(PVC)

32 A

4.5 kA

40 A

DR

16 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)

S

101 (AC - Sala 01)

16 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)

T

102 (AC - Sala 02)

10 A

4.5 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(540 W)

R

103 (Iluminação)

20 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1500 W)

R

104 (Tomadas)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(200 W)

R

105 (Tomadas Iluminação Emergência)

QD1

(6220 W)

32 A

4.5 kA

6

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø2"(PVC)

32 A

4.5 kA

40 A

DR

16 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)

T

201 (AC - Recepção)

16 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

R

202 (AC - Coordenação)

10 A

4.5 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(285 W)

R

203 (Iluminação)

10 A

4.5 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(90 W)

R

204 (Iluminação Externa)

20 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1900 W)

S

205 (Tomadas - Recepção / Coordenação / BWC)

20 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1400 W)

T

206 (Tomadas - Sala de Reuniões / Psicologia)

20 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(500 W)

R

207 (Tomadas Iluminação de Emergência)

QD2

(6890 W)

40 A

4.5 kA

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø2"(PVC)

40 A

4.5 kA (18000 W)

R+S+T

300 (Carga Refeitório)

QDREF

(18000 W)

QDG

(31110 W)

QM1

(31110 W)

Quadro de Cargas (QDG)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD1 3F+N+T B1 380/220 V 6851 6220 R+S+T 2240 1990 1990 1.00 1.00 11.0 11.0 10 66.0 4.5 40 0.00 2.92 OK

QD2 3F+N+T B1 380/220 V 7614 6890 R+S+T 1960 1900 3030 1.00 1.00 15.3 15.3 10 66.0 4.5 40 0.29 3.21 OK

QDREF
3F+N+T B1 380/220 V 22472 18000 R+S+T 6000 6000 6000 1.00 1.00 34.0 34.0 10 66.0 4.5 40 0.68 3.60 OK

TOTAL 36937 31110 R+S+T 10200 9890 11020

Quadro de Demanda (QDG)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 4.42 100.00 4.42

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
10.04 100.00 10.04

Uso Específico
22.47 100.00 22.47

TOTAL 36.94

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) 15 30 100 1990 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

101 AC - Sala 01 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 1.00 10.1 10.1 2.5 24.0 4.5 16 0.25 3.17 OK

102 AC - Sala 02 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 T 1990 1.00 1.00 10.1 10.1 2.5 24.0 4.5 16 1.31 4.24 OK

103
Iluminação F+N+T B1 220 V 2 17 540 540 R 540 1.00 1.00 1.6 2.5 1.5 17.5 4.5 10 0.22 3.14 OK

104 Tomadas F+N+T B1 220 V 15 1667 1500 R 1500 1.00 1.00 7.1 7.6 2.5 24.0 4.5 20 0.48 3.41 OK

105 Tomadas Iluminação Emergência F+N+T B1 220 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.0 1.0 2.5 24.0 3 10 0.06 2.99 OK

TOTAL 2 17 17 2 6851 6220 R+S+T 2240 1990 1990

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V)

15 30 100 1085 1630
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

201
AC - Recepção

F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 4.5 16 0.43 3.64 OK

202
AC - Coordenação

F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 4.5 16 0.18 3.40 OK

203
Iluminação

F+N+T B1 220 V 1 9 285 285 R 285 1.00 1.00 1.3 1.3 1.5 17.5 4.5 10 0.08 3.29 OK

204
Iluminação Externa

F+N+T B1 220 V 6 90 90 R 90 1.00 1.00 0.4 0.4 1.5 17.5 4.5 10 0.07 3.28 OK

205
Tomadas - Recepção / Coordenação / BWC

F+N+T B1 220 V 19 2111 1900 S 1900 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 4.5 20 0.40 3.61 OK

206 Tomadas - Sala de Reuniões / Psicologia F+N B1 220 V 14 1556 1400 T 1400 1.00 1.00 7.1 7.1 2.5 24.0 4.5 20 0.00 3.21 OK

207 Tomadas Iluminação de Emergência F+N+T B1 220 V 5 556 500 R 500 1.00 1.00 2.5 2.5 2.5 24.0 4.5 20 0.08 3.29 OK

TOTAL 7 9 38 1 1 7614 6890 R+S+T 1960 1900 3030
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NOTAS GERAIS

1 - OS CIRCUITOS EXISTENTES DO QUADRO DO REFEITÓRIO (QDREF) DEVERÃO SER BALANCEADOS ENTRE AS FASES.
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R. 16

R. Três

Quadro de Demanda (QDG)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar split (Não residencial) 4.42 100.00 4.42

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
10.04 100.00 10.04

Uso Específico 22.47 100.00 22.47

TOTAL 36.94

Ext.: A2 - 594 x 420 mm
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1 - MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO;

2 - O LOCAL DE MEDIÇÃO É LIVRE DE QUAISQUER OBSTÁCULOS;

3 - RAMAL DE ENTRADA AÉREO COM CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO DE ISOLAÇÃO XPLE 90°C;

4 - A MEDIÇÃO (X1), SERÁ INCORPORADA EM POSTE, TRIFÁSICA, E ESTÁ LOCALIZADA EM FRENTE A RUA 16, NO

BAIRRO FIORITA NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS.

1

CROQUI LOCALIZAÇÃO 

1/750

AutoCAD SHX Text
MEDIÇÃO EM POSTE  A SER INSTALADO

AutoCAD SHX Text
RAMAL DE ENTRADA AÉREO TRAVESSIA DE VIA

AutoCAD SHX Text
PONTO DE ENTREGA CELESC
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MURO OU GRADE (DEIXAR ABERTURA

PARA REALIZAR LEITURA DA MEDIÇÃO)

POSTE COM CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA INCORPORADA

KIT POSTINHO PADRÃO CELESC

CAIXA C/ TAMPA DE ALVENARIA

CONDUTOR DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO

CALÇADA

N

F1

CALÇADA

A

B

C

D

E

B C

A B

A C

B

C D

E

VIA PÚBLICA

NF3

2
0

0

M
Í
N

I
M

O
 
5

,
5

0
 
m

DEFINIÇÕES

ENTRADA DE ENERGIA

RAMAL DE LIGAÇÃO

RAMAL DE ENTRADA

PONTO DE ENTREGA

RAMAL DE SAÍDA

RAMAL DE CARGA

POSTE 1

F2F1

F2

F3

CABO FLEXÍVEL DE COBRE

ISOLAÇÃO HEPR/XLPE 1kV

10mm²

N F1 F2 F3

2
0

0

CABO FLEXÍVEL DE COBRE

ISOLAÇÃO HEPR/XLPE 1kV

10mm²

A
-
B

-
C

-
D

01

05

02

03

04

09

08

07

06

14

13

11

11

04

05

03

02

01

FACE A

FACE B

CAIXA DE SAÍDA

IDENTIFICAÇÃO

CONFORME NBR 8451-5

MARCA DO CENTRO

DE GRAVIDADE

2
0

0
2

0
0

2
0

0
2

0
0

4
0

0

1
2

0
0

2
0

0
2

0
0

1
0

0
0

L

E

1
8

0
0

E
-
2

0
0

260

30

2
0

0
2

0
0

2
0

0
2

0
0

4
0

0

1
2

0
0

3
0

0
2

0
0

2
0

0
2

0
0

1
0

0

1
0

0
0

B

A

B

A

COM UMA HASTE

DE ATERRAMENTO

I

A

B

C

D

E

J

K L M N
O

Ext.: A1 - 594 x 841mm

F

P Q R

1

RAMAL DE ENTRADA
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1 - OS CABOS DA REDE NÃO DEVERÃO POSSUIR EMENDAS;
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