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NOTAS GERAIS

4 - OS CIRCUITOS EXISTENTES DO QUADRO DO REFEITORIO (QDREF) DEVERAO SER BALANCEADOS ENTRE AS FASES.
5 - CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM DIMENSOES DE 300X300X300mm;

1- A TRAVESSIA EXTERNA DEVERA SER FEITA COM CABOS MULTIPLEXADOS DE ALUMINIO DE SEGAO 16mm? E ISOLAGAO 1kV.
2 - DEVERAO SER UTILIZADOS ISOLADORES ROLDANAS PARA FIXAGAO DOS CABO EXTERNOS;
3 - AS EMENDAS DOS CABOS DE ENTRADA DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE CONECTORES TIPO PIERCING PERFURANTES;

Legenda - Pavimento

o 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas altas a 2,20m do piso

(2x)

= Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

(2x)

|!-O Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

|D-® Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

|l-® Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Entrada de servigo

Fotocélula

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Ponto genérico de luz 15W

Ponto genérico de luz 30W

IS

<> Quadro de distribuigdo

[MED ][

Quadro de medigcéo

Legenda
AN\N\NANN~ Cabo Multiplexado
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1 - 0S CIRCUITOS EXISTENTES DO QUADRO DO REFEITORIO (QDREF) DEVERAO SER BALANCEADOS ENTRE AS FASES.
QD1
(6220 W)
16 A
4.5 kA U (1990 W)
I~ Unipolar - PVC (70°C) s 101(AC-Sala01)
QDG
e e T Unipolar - PVC (70°C) e WT) 102 (AC - Sala 02)
2.
32 A 32A S
J UV o CETT HUTR+SHT FHpasia 4.5 kA Hr (C4OW) 143 (jluminagéo)
i Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Il Unipolar - PVC (70°C) R ¢
6 22"(PVC) 15
4.5 kA 1T (1500 W)
!N Unipolar - PVC (70°C) R 104 (Tomadas)
S KA “T Unipolar - PVC (70°C) (200 V\Q 105 (Tomadas lluminagdo Emergéncia)
2.5
QD2 i
(6890 W)
16 A
4.5 kA Uur (1630 W) -
IT ™ Unipolar - PVC (70°C) T 201 (AC - Recepcdo)
— QM1 '
(31110 W) 4.5 kA ur (1085 W) "
|2|5 Unipolar - PVC (70°C) R 202 (AC - Coordenagéo)
AL1 63 A 63 A :
1ULR+SHT [-_A4.5 KA 1111 R+S+T {'\ 4.5 kA 4.5 kA Ur (285 W) .
o , R-
D T Multiplexado - XLPE (90°C) < i Multiplexado - XLPE (90°C) T Unipolar - PVC (70°C) R 203 (lluminaggo)
16 16 32 A 1.5
{'\ 4.5 KA 1LITR+SHT 4.5 kA Ut (90 W) —
DPS DPS ) L Unipolar - EPR/XLPE (90°C) I Unipolar - PVC (70°C) R 204 (luminagdo Externa)
3x275V - 40 KA 3x275V - 40 KA 22"(PVC) :
L L 4.5 kA U (1900 W) ~ ~
= = - = 205 (Tomadas - Recepgéo / Coordenagéo / BWC)
I -
25 Unipolar - PVC (70°C) S
= 4.5 kA -“T Unipolar - PVC (70°C) (1400 W.I). 206 (Tomadas - Sala de Reunides / Psicologia)
25
4.5 kA “T Unipolar - PVC (70°C) (500 V\Q 207 (Tomadas lluminagéo de Emergéncia)
25
QDREF -
(18000 W)
40 A 40 A l
h 4.5 kA 1LITR+S+T h 4.5 kA (18000 W) L
' i Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T Reg+T 200 (Carga Refeilorio)
10 22"(PVC)
Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | Illuminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T [FCT|FCA|In'| Ip |Segéo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
deinst. | (V) 15 30 [100(1085|1630| (VA) (W) (W) (W) (W) A A (mm2) | (A) |KA)| A) | (%) (%)
201 |AC - Recepgéo F+N+T B1 220V 1 1811 1630 T 1630 1.00/1.00(8.2(8.2 25 |24.0| 45| 16 0.43 3.64 OK
202 |AC - Coordenagéo F+N+T B1 220V 1 1206 1085 R 1085 1.00|1.00(5.5(56.5( 25 |24.0| 45| 16 0.18 3.40 OK
203 (lluminagéo F+N+T B1 220V 1 9 285 285 R 285 1.00|1.00(1.3(1.3( 1.5 |17.5| 45| 10 0.08 3.29 OK
204  (lluminagéo Externa F+N+T B1 220V 6 90 90 R 90 1.00/1.00(04(04( 15 |175]|45| 10 0.07 3.28 OK
205 |[Tomadas - Recepgao / Coordenagdo / BWC F+N+T B1 220V 19 2111 1900 S 1900 1.00(1.00(9.6(9.6| 25 (24.0|4.5| 20 0.40 3.61 OK
206 |Tomadas - Sala de Reunides / Psicologia F+N B1 220V 14 1556 1400 T 1400 1.00(1.00|7.1|71| 25 [24.0|45]| 20 0.00 3.21 OK
207 [Tomadas lluminagédo de Emergéncia F+N+T B1 220V 5 556 500 R 500 1.00(1.00 (2.5|2.5| 25 |[24.0|4.5| 20 0.08 3.29 OK
TOTAL 7 9 38| 1 1 7614 6890 R+S+T 1960 1900 3030
Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | Illuminagdo (W) Tomadas (W) | Pot. total. | Pot.total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT[FCA| In'" | Ip [Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
deinst. | (V) 15 30 100 | 1990 (VA) (W) (W) (W) (W) A | @A) [ mm?) | @A) [kA)|A) ] (%) (%)
101 |AC - Sala 01 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 S 1990 1.00/1.00(10.1|10.1| 2.5 |24.0( 45| 16 0.25 3.17 OK
102 |[AC - Sala 02 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 T 1990 1.00/1.00(10.1|10.1| 2.5 |24.0( 45| 16 1.31 4.24 OK
103  |lluminagado F+N+T B1 220V 2 17 540 540 R 540 1.00/1.00| 1.6 | 2.5 1.5 |175| 45| 10 0.22 3.14 OK
104 |[Tomadas F+N+T B1 220V 15 1667 1500 R 1500 1.00|1.00( 71| 7.6 25 (24.0(45| 20 0.48 3.41 OK
105 [Tomadas lluminagdo Emergéncia F+N+T B1 220V 2 222 200 R 200 1.00/1.00( 1.0 | 1.0 25 (240 3 |10 0.06 2.99 OK
TOTAL 2 17 17 2 6851 6220 R+S+T 2240 1990 1990 00 EMISSAO INICIAL 10/03/2023 | CEGEO | YURI PMS
REV. DESCRIGAO DATA EXEC. VERIF. | APROV.
AS INFORMAGOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PMS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.
RESP. TECNICO: RESP. TECNICO:
Quadro de Cargas (QDG)
- . TIAGO ROSSO URBANO - CREA/SC: 126.160-6
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segéo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status YURICACIATORI - CFT/SC: 11186257903
deinst | (V) (VA) w) W) W) w) A | @) [ mm) | @) (kA& | (%) (%) CONTRATO: _ s TreNieo
— QD1 3F+N+T B1 380/220 V 6851 6220 R+S+T 2240 1990 1990 1.00|1.00(11.0(11.0| 10 |66.0( 4.5| 40 0.00 2.92 OK _
QD2 3F+N+T | B1 | 380/220V | 7614 6890 |R+S+T| 1960 1900 3030 [1.00[1.00[153[153| 10 |66.0|45| 40| 029 321 | OK FLABORACRO
QDREF 3F+N+T B1 380/220 V 22472 18000 R+S+T 6000 6000 6000 1.00]1.0034.0{34.0| 10 |66.0(4.5]| 40 0.68 3.60 OK ‘ UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE r &
TOTAL 36937 | 31110 [Res+T[ 10200 | 9890 [ 11020 u Rodovia Gov. Jorge Lacerda: K 4,5 - Bairro Sangao - CAtima/SC c-egeo...
Cx.Postal. 3167 - Fone/Fax (48) 3431 4500/ 3431 4540 CEP 88805-350 iyt i
um& e geoprocessamento
CONTRATANTE:
g PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS
Quadro de Demanda (QDG) ~ Av. Presidente Dutra, 01 - Centro
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda et CEP: 88860-000
P 9 (KVA) (%) (kVA) SIDEROPOLIS
Condicionador de ar tipo janela (Nao residencial) 4.42 100.00 4.42 PROJETO:
lluminagéo e TUG's (Escolas e semelhantes) 10.04 100.00 10.04 .
- ESCOLA PEQUENO PRINCIPE
Uso Especifico 22.47 100.00 22.47
TOTAL 36.94 CONTEUDO:
PROJETO ELETRICO
TiTULO:
DIAGRAMA UNIFILAR / QUADRO DE CARGAS E DEMANDA
EXEC. VERIF. APROV.
IPARQUE/UNESC CEGEO YURI/ TIAGO PMS
ESCALA DESENHO: FOLHA 02/02
S/ ESCALA PEDRO GHISLANDI -
DATA N°
10/03/2023 033-PEX-PROJ-078-22-PE-PMS-DE-031-003-001-002
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NOTAS GERAIS

1 - MEDIGAO EM BAIXA TENSAO;

2- 0 LOCAL DE MEDIGAO E LIVRE DE QUAISQUER OBSTACULOS;

3 - RAMAL DE ENTRADA AEREO COM CABO MULTIPLEXADO EM ALUMINIO DE ISOLAGAO XPLE 90°C;

4 - A MEDIGAO (X1), SERA INCORPORADA EM POSTE, TRIFASICA, E ESTA LOCALIZADA EM FRENTE A RUA 16, NO
BAIRRO FIORITA NO MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS.

00 EMISSAO INICIAL 10/03/2023 | CEGEO

YURI PMS

REV. DESCRICAO DATA EXEC.

VERIF. APROV.

AS INFORMAGOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PMS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.

RESP. TECNICO: RESP. TECNICO:

YURI CACIATORI - CFT/SC: 11186257903

TIAGO ROSSO URBANO - CREA/SC: 126.160-6

CONTRATO: RESP. TECNICO:

~ /
N N ,
~ < ,
N N /
\ /
So ,/
J N < /
/
J N < /
3#2 CU (6 CU) N R @ 10-M (U)
J 4 e
/ >
2/ 11-300 (U)
~ N \ \ .
/
N / \
N s
J ~
~
/ >4
/
/ 3#6 CU (6 CU)
/
/
2#6 CU-AC (6 CU) B 4
R. Dezenove /15
Y/
3#6 CU (6 CU)
MEDIGAO EM_POSTE
10-M (U) ? W Q
= £ R. Trés
VRN
’ RAMAL DE ENTRADA AEREQ
PONTO_DE_ENTREGA Q
3#6 CU (6 CU)
1M 3#6 CU (6 CU)
R. 16
10-M (U) @
@ 3#6 CU (6 CU)
9-M (U)
3#6 CU (6 CU)
=
1 1/750
Quadro de Demanda (QDG)
Tino de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (kVA) (%) (KVA)
Condicionador de ar split (No residencial) 4.42 100.00 4.42
lluminagéo e TUG's (Escolas e semelhantes) 10.04 100.00 10.04
Uso Especifico 22.47 100.00 22.47
TOTAL 36.94
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AutoCAD SHX Text
MEDIÇÃO EM POSTE  A SER INSTALADO

AutoCAD SHX Text
RAMAL DE ENTRADA AÉREO TRAVESSIA DE VIA

AutoCAD SHX Text
PONTO DE ENTREGA CELESC
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NOTAS GERAIS

1 - MEDIGAO EM BAIXA TENSAO INCORPORADA EM POSTE;
2 - O POSTE DE ENTRADA DEVE SER 9/150 daN.
3 - CAIXA DE INSPEGCAO DE ATERRAMENTO DEVERA SER DE ALVENARIA COM DIMENSOES DE 300X300X300mm;

1 N
POSTE DA REDE o al ||
DE DISTRIBUICAO
POSTE PARTICULAR s
@ POSTE CELESC _ S
RAMAL DE LIGAGAO .
CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO g [ S ~ L
]
: N 3X1X16MM=+16MM? : -n—F 4—N\ 8
| — N T T 8
’ - - o : N-n— = Na‘_\ 8
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|| Fi N eeoee@ — . gl Sl e gl SL_[7g] *
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= eo0e0e — _® — g
[ [ g “ | =Yl g
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F3 | g / ‘
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Tomm? ISOLAGAO HEPR/XLPE 1kV [
[ [ 10mm? | ‘ | @
) |
[ |
(- (. Ll A
W 0
h
i ;‘ m |
L
DEFINICOES i JH I “ ‘
I 1|
@ @ ENTRADA DE ENERGIA . HH; ] ‘
[T
@ RAMAL DE LIGAGAO IDENTIFICAGAO | ‘\L
CONFORME NBR 84515 | ‘
|| @ RAMAL DE ENTRADA g \ﬁ
i 3 ‘
- | ‘
(i . PONTO DE ENTREGA pl¢ H
(| ‘\ e @) I,
. = 1l i
(ol @ @ RAMAL DE SAIDA = MARCA DO CENTRO Rl ‘
‘ = DE GRAVIDADE Tt
7 -
(i @ RAMAL DE CARGA N (i H
1l “‘ LIMITE DA PROPRIEDADE —__ | — e — —
|
== ‘ | ‘
= ‘ ) U ‘
MURO OU GRADE (DEIXAR ABERTURA — |
Il PARA REALIZAR LEITURA DA MEDIGAO) \ \ ) |
\ Z | \
| ©
n ) |
[ I | | POSTE COM CAIXA DE MEDIGAO TRIFASICA INCORPORADA | = @ | |
‘ ‘ KIT POSTINHO PADRAO CELESC | L |
Il |
| \‘ S \
‘ | | @ | g \
| = ‘
=1 il \ |
|
o Il | — |
L S - 1
| Il
i Il CAIXA DE SAIDA REDE DA CELESC
‘ 1| COM UMA HASTE
‘ ‘ ‘ (09) DE ATERRAMENTO
Il Il CAIXA C/ TAMPA DE ALVENARIA
|
| | . | %
VIA PUBLICA CONDUTOR DE ATERRAMENTO i
CALGADA % B CALGADA % / e ’
T | (i f SR C) CONECTOR CUNHA
| | | | | -
1 A @) ] COM CAPA ISOLANTE
P
| | ‘ i ‘ 3 [ I w
] I 1 i | | ; | ! |
\ | HASTE DE ATERRAMENTO Lo |
P
| ‘\ I 1| ‘\ | | ! 717 ‘
‘ S R U
| ==l ==l ‘ | |

: CABO DO RAMAL DE
FACEB ENTRADA

(QM—3x#1 6MM2+16MM?)

S/ ESCALA S/ ESCALA S/ ESCALA

@RAMAL DE ENTRADA @DETALHES POSTE DE ENTRADA 3 CONEXAO DO RAMAL DE ENTRADA

LEGENDA
QGM 01 FUROS DE DIAMETRO = 19MM PARA FIXAGAO DA ARMAGAO SECUNDARIA DO RAMAL DE LIGAGAO.
02 SAIDA DO RAMAL DE CARGA EM CURVA E ELETRODUTO PVC RIGIDO DIAMENTRO = 1/1.2” OU 2" — 90°C.

CORES DOS CONDUTORES
NEUTRO — AZUL CLARO - .
e R o 03 SAIDA PARA CUNICAGOES EM CURVA E ELETRODUTO PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4".
FASE T — VERMELHO

—PONIO DE ENTREGA 4101000V 04 CAIXA PARA MEDIDOR, PADRAO CELESC, CONFOME NBR 15820.
POSTE_PARTICULAR I_ R . "
5,/150d0N 05 RAMAL DE ENTRADA EM ELETRODUTO PVC RIGIDO OU ORIFICIO COM DIAMETRO = 1.1/2” OU 2”.
MEDIDOR 06 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO OU ORIFICIO DE d = 3/4” PARA A PASSAGEM DE FIO TERRA.
3#16/16—1000V 3#10/10-1000V  3#10-1000V 3#16/16—1000v VAl PARA QDG INTERNO
POT. INST. = 36,94kVA - ~ »
N pd e B ) kaat FAT. DEWINDA = 1,00 07 SAIDA SUBTERRANEA COM ELETRODUTO PVC RIGIDO OU ORIFICIO DE DIAMETRO(MINIMO) = 1.1/2”.
E E . =1,
MULTIEL EXADO 0 CURTD (AN MULTIPLEXADO DEMANDA = 36,94W 08 _
MAX. 2,44cm) COM ACESSO AO DlSJUNTOR DE PROTEQAO GERAI— 00 EMISSAO INICIAL 10/03/2023 | CEGEO YURI PMS
TERMOCONTRATIL 3#10-750V = "
REV. DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. APROV.
09 VISOR DO DPS. z

AS INFORMAGOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PMS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.

DPS(3)
V"E;’f%ffw \ RAMAL DE ENTRADA E SAIDA COM CABOS FLEXIVEIS, CLASSE 5, COM ISOLAMENTO EPR, XPLE OU HEPR 90°C PARA RESP. TECNICO: RESP. TECNICO:
1#10— 1000V Up~1200Y = 10 0,6 /1kV, CONFORME ESPECIFICACOES CELESC, INSTALAR CONECTOR TERMINAL ADEQUADO PARA A CONEXAO AO YURI CACIATORI - CFT/SC: 11186257903 TIAGOROSSOURBANG - CREA/SC: 1261606
Classe Il INCORPORADO EM POSTE
CONFORME MEDIDOR E AO DISJUNTOR. CONTRATO: ) RESP. TECNICO:
DES. 8/1, FL.63/162 NORMATIVA
cgf&s”&)%ﬁ/vspo_ CELESC/ N—3276007 ” ELABORAGAO
SEM_JUMPERS HASTE DE ATERRAMENTO COM #5/8” X 2,40M X 0,254um DE COBRE CONFORME NBR 13571 E ESPECIFICAGAO
1 1 — . UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE (
CELESC E 31 3 OOO7 IPAT - Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnoldgicas
BEP — 25/8"x3/16"x105mm Rodovia Gov. Jorge Lacerda, Km 4,5 - Bairro Sang&o - Criciuma/SC C
Cx.Postal. 3167 - Fone/Fax (48) 3431 4500/ 3431 4540 CEP 88805-350 e@o ”””””
1#10—1000V 1#10—-750V j iRl e
12 NOMEROS DE IDENTIFICAGAO DAS CAIXAS DE MEDIDOR. (QUANDO NECESSARIO). unesC
10 HASTE #5/8 x 2400mm CONTRATANTE:
éi‘fz“y%’:o%'/ 01 (uhy ONIOADE ALOCADA NA CAXA DE. PASS. 13 CONECTOR DE ATERRAMENTO, CONFORME ESPECIFICACAO 4 DA NORMA N—321.0001 DA CELESC. ~T PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERGPOLIS
” DE ATERRAMENTO DE ENERGIA CONECTADO COM V. Presidente Dutra, 91 - Lentro
e/t -4 TERMINAL TIPO CUNHA DE COBRE E TERMINAL S CEP: 88860-000
= TCM MACIGO TIPO LONGO NA PONTA DO CABO CABO DE ATERRAMENTO CLASSE 2 A 5 CONFORME TABELA 1 E 2 DA N—321.0001, NA COR VERDE OU SIDEROPOLIS

14

VERDE—AMARELO, ISOLADO PARA 450/750V (MINIMO). PROJETO:

ESCOLA PEQUENO PRINCIPE

S/ ESCALA PROJETO ELETRICO

@DIAGRAMA UNIFILAR 15 CAIXA DE INSPECAO DO ATERRAMENTO OU DE PASSAGEM (QUANDO O RAMAL DE CARGA FOR SUBTERRANEO). SoNTETDD

TITULO:
DETALHES ENTRADA ENERGIA

PROJ. EXEC. VERIF. APROV.
IPARQUE/UNESC CEGEO YURI/ TIAGO PMS
ESCALA DESENHO: FOLHA
INDICADA PEDRO GHISLANDI - 02/02
DATA N°
10/03/2023 033-PEX-PROJ-078-22-PE-PMS-DE-031-003-002-002

Ext.: A1 -594 x 841mm <| |§
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REDE DA CELESC
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CABO DO RAMAL DE  ENTRADA (QM-3x#16MM²+16MM²)

AutoCAD SHX Text
#10
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NOTAS GERAIS

1-0S CABOS DA REDE NAO DEVERAO POSSUIR EMENDAS;
2 - O COMPRIMENTO MAXIMO DOS CABOS NAO DEVE ULTRAPASSAR 90M;

3 - DEVERAO SER UTILIZADOS CABOS DE REDE PADRAO CAT-5;
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Legenda

Caixa de passagem 4x2" a 0,30 do piso

a
@Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45 - teto - wifi
H—Kl Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45 - 2 médulos a 0,30m do piso

H—lé Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45 - 2 médulos a 1,10m do piso

Rack padrao

[PC

00 EMISSAO INICIAL 10/03/2023 [ CEGEO YURI PMS
REV. DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. APROV.
AS INFORMAGOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PMS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.
RESP. TECNICO:
TIAGO ROSSO URBANO - CREA/SC: 126.160-6

RESP. TECNICO:
YURI CACIATORI - CFT/SC: 11186257903
RESP. TECNICO:

CONTRATO:

(&
C‘ m unesc

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE

ELABORAGAO
J IPAT - Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnoldgicas
Rodovia Gov. Jorge Lacerda, Km 4,5 - Bairro Sangédo - Criciima/SC
Cx.Postal. 3167 - Fone/Fax (48) 3431 4500/ 3431 4540 CEP 88805-350

unesc

centro de engenharia

e geoprocessamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS

CONTRATANTE:
~&£ Av. Presidente Dutra, 01 - Centro
GOVERNO MUNICIPAL DE CEP: 88860_000
SIDEROPOLIS
PROJETO:
ESCOLA PEQUENO PRINCIPE
CONTEUDO:
PROJETO REDE LOGICA
TiTULO:
REDE LOGICA INTERNA
EXEC. VERIF. APROV.
IPARQUE/UNESC CEGEO YURI/ TIAGO PMS
ESCALA DESENHO: FOLHA 01/01
INDICADA PEDRO GHISLANDI -
DATA N°
10/03/2023 033-PEX-PROJ-078-22-PE-PMS-DE-031-003-003-001

Ext.: A1 -594 x 841mm



	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


