
AL1

16

R+S+T

Multiplexado - XLPE (90°C)

KW.h

63 A

4.5 kA

DPS

3x275 V - 40 KA

16

R+S+T

Multiplexado - XLPE (90°C)

63 A

4.5 kA

DPS

3x275 V - 40 KA

32 A

4.5 kA

6

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø2"(PVC)

32 A

4.5 kA

40 A

DR

16 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)

S

101 (AC - Sala 01)

16 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)

T

102 (AC - Sala 02)

10 A

4.5 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(540 W)

R

103 (Iluminação)

20 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1500 W)

R

104 (Tomadas)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(200 W)

R

105 (Tomadas Iluminação Emergência)

QD1

(6220 W)

32 A

4.5 kA

6

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø2"(PVC)

32 A

4.5 kA

40 A

DR

16 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)

T

201 (AC - Recepção)

16 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

R

202 (AC - Coordenação)

10 A

4.5 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(285 W)

R

203 (Iluminação)

10 A

4.5 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(90 W)

R

204 (Iluminação Externa)

20 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1900 W)

S

205 (Tomadas - Recepção / Coordenação / BWC)

20 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1400 W)

T

206 (Tomadas - Sala de Reuniões / Psicologia)

20 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(500 W)

R

207 (Tomadas Iluminação de Emergência)

QD2

(6890 W)

40 A

4.5 kA

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø2"(PVC)

40 A

4.5 kA (18000 W)

R+S+T

300 (Carga Refeitório)

QDREF

(18000 W)

QDG

(31110 W)

QM1

(31110 W)

Quadro de Cargas (QDG)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD1 3F+N+T B1 380/220 V 6851 6220 R+S+T 2240 1990 1990 1.00 1.00 11.0 11.0 10 66.0 4.5 40 0.00 2.92 OK

QD2 3F+N+T B1 380/220 V 7614 6890 R+S+T 1960 1900 3030 1.00 1.00 15.3 15.3 10 66.0 4.5 40 0.29 3.21 OK

QDREF
3F+N+T B1 380/220 V 22472 18000 R+S+T 6000 6000 6000 1.00 1.00 34.0 34.0 10 66.0 4.5 40 0.68 3.60 OK

TOTAL 36937 31110 R+S+T 10200 9890 11020

Quadro de Demanda (QDG)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 4.42 100.00 4.42

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
10.04 100.00 10.04

Uso Específico
22.47 100.00 22.47

TOTAL 36.94

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) 15 30 100 1990 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

101 AC - Sala 01 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 1.00 10.1 10.1 2.5 24.0 4.5 16 0.25 3.17 OK

102 AC - Sala 02 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 T 1990 1.00 1.00 10.1 10.1 2.5 24.0 4.5 16 1.31 4.24 OK

103
Iluminação F+N+T B1 220 V 2 17 540 540 R 540 1.00 1.00 1.6 2.5 1.5 17.5 4.5 10 0.22 3.14 OK

104 Tomadas F+N+T B1 220 V 15 1667 1500 R 1500 1.00 1.00 7.1 7.6 2.5 24.0 4.5 20 0.48 3.41 OK

105 Tomadas Iluminação Emergência F+N+T B1 220 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.0 1.0 2.5 24.0 3 10 0.06 2.99 OK

TOTAL 2 17 17 2 6851 6220 R+S+T 2240 1990 1990

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V)

15 30 100 1085 1630
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

201
AC - Recepção

F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 4.5 16 0.43 3.64 OK

202
AC - Coordenação

F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 4.5 16 0.18 3.40 OK

203
Iluminação

F+N+T B1 220 V 1 9 285 285 R 285 1.00 1.00 1.3 1.3 1.5 17.5 4.5 10 0.08 3.29 OK

204
Iluminação Externa

F+N+T B1 220 V 6 90 90 R 90 1.00 1.00 0.4 0.4 1.5 17.5 4.5 10 0.07 3.28 OK

205
Tomadas - Recepção / Coordenação / BWC

F+N+T B1 220 V 19 2111 1900 S 1900 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 4.5 20 0.40 3.61 OK

206 Tomadas - Sala de Reuniões / Psicologia F+N B1 220 V 14 1556 1400 T 1400 1.00 1.00 7.1 7.1 2.5 24.0 4.5 20 0.00 3.21 OK

207 Tomadas Iluminação de Emergência F+N+T B1 220 V 5 556 500 R 500 1.00 1.00 2.5 2.5 2.5 24.0 4.5 20 0.08 3.29 OK

TOTAL 7 9 38 1 1 7614 6890 R+S+T 1960 1900 3030
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NOTAS GERAIS

1 - OS CIRCUITOS EXISTENTES DO QUADRO DO REFEITÓRIO (QDREF) DEVERÃO SER BALANCEADOS ENTRE AS FASES.
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