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: OBSERVACAO: :
_ . 1) DIMENSOES EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
| EFETUAR A LOCACAO CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO | ) . ]
Lo i 2) RESPEITAR A RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO EM PROJETO.
3) PROJETO ELABORADO CONFORME ABNT NBR 6118/2014.
VIGA APOIADA 100 cm NA PAREDE EXISTENTE RELACAO DO ACO A
335 / 4) CONFRONTE O PROJETO ARQUITETONICO COM ESTE PROJETO VERIFICANDO AS COTAS NA OBRA.
20 o0 VBl 5) COMPATIBILIZAR OS PROJETOS ANTES DE CADA CONCRETAGEM.
ACO| N [ DIAM [QUANT|C.UNIT| C.TOTAL 6) DEVERA SER MANTIDO UM RIGIDO CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS BEM COMO NOS
mm cm cm
5 Pl Vigas CAGO ] ( c é m ( él ( 3)72 3 SERVICOS EXECUTADOS.
] “' 0 o VCI1(12x30) (20x20) S Nome | SecGo | Elevacdo | Nivel CA50 2 8.0 2 745 1490 7) PARA TUBULACAO EMBUTIDA NO CONCRETO VER PROJETO HIDRAULICO.
- cm cm cm
Vigas 3 Ve 1(2x32) (cm) 0 ( 35)0 3| 100 2 729 1458 8) RECOMENDA-SE O USO DE ESPACADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS BARRAS DE ACO E A
P Nome| Secdo | Elevacdo | Nivel ve2 | 12x30 ol 350 RESUMO DO ACO MANUTENCAO DAS DISTANCIAS ENTRE AS MESMAS.
20x20 (cm) (cm) (cm) VC3 | 12x30 0 350
( ) VB1 | 15x30 0 10
X (e} (e} ~ A ~ .
ACO | DA ST | Saema | g OBSERVACOES GERAIS SOBRE A EXECUCAO DAS FUNDACOES:
= Q - - - _ _ CA50 8.0 14.9 2 5.9 ) ) ) ,
> « 2 O 2 Caracteristicas dos materiais . 10.0 14.6 2 9 1) A TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO NAO PODERA SER MENOR QUE 2,00 kgf/cm2.
> fck Ecs fct Abatimento CA60 5.0 37.3 4 5.7
(kgf/cm?) (kgf/cm?) (kaf/cm?) (cm) PESO TOTAL 2) EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO (fck=15MPa) COM ESPESSURA DE 5 cm PARA AS ESTRUTURAS
Caracteristicas dos materiais . 250 289800 26 10.00 (kg) APOIADAS NO SOLO.
fck Ecs fct Abatimento Dimensdo méxima do agregado = 19 mm ) . i
(kgf/cm?) (kgf/cm?) (kgf/cm?) (cm) P2 gﬁgg 1 g; 3) DEVERA SE GARANTIR A INEXISTENCIA DE MATACOES OU BLOCOS QUE POSSAM OCASIONAR RECALQUE
o .
% <8 250 | 289800 _ 26 10.00 S (20x20) DIFERENCIAL NA ESTRUTURA.
| Dimensdo méxima do agregado = 19 mm Pilares Volume de concreto (C-25) =0.30 m®
~ A i Area de f =5.50 m? ~ X )
P2 Nome S(e‘?C‘)O E'e(VC‘@)OO '(“'Ve)' rea detorma m OBSERVACOES GERAIS SOBRE A EXECUCAO DA ESTRUTURA:
cm cm cm
(20x2Q) Pilares P1 20x20 350 RELACAO DO ACO
- Nome| Secdo | Elevacao | Nivel P2 | 20x20 ol 350 1) USAR ESPACADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DA ARMADURA:
R cm) | (cm) | (cm) NS = > P1-L2 P1-LI P2-L2
= P3| 20x20 0| 350 . .
< P 20x20 0 10 ~ N ~ X P2-L] P3-L2 P3-L1 1.1 - PILARES: 2,5 CM,
Tt P2 | 20x20 0 10 112 1.2- VIGAS: 2,5 CM;
P3| 20x20 0 10 ACO | N '(Drm’)‘ QUANT ﬁéurrﬁ';T C~(TCOnIfL 1.3 - SAPATAS: 4,5 CM;
'g = 8?28 21 : 8-8 ?g 33771 f‘gﬁ 2) AS COTAS DE IMPLANTACAO DA OBRA, BEM COMO AS COTAS E OS NIVEIS DAS FORMAS
o 3 - X - Legenda dos pilares 31 100 12 | VAR VAR DEVERAO SER VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
= 2 Q = ? B | pior que morre ANTES DA EXECUCAO DAS MESMAS.
> Legenda dos pilares L>) RESUMO DO ACO N
. 3) AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAO INDICATIVAS
Q Pilar que passa Legenda das vigas e paredes ACO | DIAM | CTOTAL | QUANT+0% | PESO + 0% DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA, TANTO PARA
, (mm) (m) (Barras) (kg) FINS DE ORCAMENTO COMO PARA COMPRA DE MATERIAL.
E Viga CA50 10.0 54 5 333
Legenda das vigas e paredes CAL 50 68.2 6 10.5 4) AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM
. PESO TOTAL CONSULTA PREVIA AO PROJETISTA ESTRUTURAL.
Viga (ka)
P3 CA50 333 5) QUAISQUER SISTEMAS DE ESCORAMENTO PROVISORIO SAO DE RESPONSABILIDADE
] S—1 - (20x20) CA60 10.5 UNICA E EXCLUSIVA DO ENGENHEIRO EXECUTOR DA OBRA. CONSULTAR ABNT NBR 14931:2004.
© VC2 (12x30) Volume de concreto (C-25) = 0.45 m® 6) QUALQUER MODIFICACAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR
P3 Area de forma = 9.60 m? ESCRITO AO PROJETISTA ESTRUTURAL.
b0 (20x20)
: K RELACAO DO ACO 7) PROPRIEDADES DO CONCRETO:
335 VIGA APOIADA 100 cm NA PAREDE EXISTENTE VCI VC2 VC3 fck: 25 MPa (C25)
s p ACO| N | DIAM | QUANT[ C.UNIT | C.TOTAL Consumo de cimento: > 280 kg/m3
FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME (NiVEL 10) FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA (NiVEL 350) o) fem) | e Abctimento (Surmp Tes: o +/-2
Esc.: 1:50 Esc.: 1:50 gﬁgg 2] 28 82 328 ?ggg Maédulo de elasticidade longitudinal: > 289800 kgf/cm?
2 28 g ;gg }g?ﬁ Fator agua/cimento (a/c): < 0,60
5 10.0 2 729 1458 Tamanho mdx. do agregado: 19 mm
RESUMO DO ACO 8) AS DIMENSOES DOS ELEMENTOS DEVERAO SER CONTROLADAS RIGOROSAMENTE
DURANTE A EXECUCAO, CONFORME ITEM 7.4.7.4 DA ABNT NBR 6118:2014.
ACO | DIAM | CTOTAL | QUANT+0% | PESO + 0%
$1=52=53 (mm) (m) (Barras) (kg) 9) AS DOBRAS E OS DIAMETROS DE CURVATURA DOS GANCHOS DEVERAO ATENDER AO PRESCRITO
B RELACAO DO ACO VB ] ( ] 5 X 30) . CA50 8.0 427 4 168 NOS ITENS 9.4.2.3 E 9.4.6.1 DA ABNT NBR 6118:2014.
PLANTA CORTE Esc.. 1:50 SECAO A-A 10.0 14.6 2 9
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 31 2 N2 680 G745 1° Comadal Bsc.: 1:25 T 645 K 79 10) CASO SEJAM NECESSARIAS EMENDAS DE BARRAS NAO ESPECIFICADAS NESTE PROJETO,
10 ACO| N | DIAM |QUANT| C.UNIT| C.TOTAL 10 ] 5 110 k) ESTAS DEVERAO ATENDER AS ESPECIFICACOES DO ITEM 9.5 DA NBR 6118:2014.
N v (mm) (cm) | (cm) 1 0 FAL -
n CASO : 80 36 ” 2736 T I T D 8?28 zg.g 11) CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.
o [ ] .
= 12) AS BARRAS DA ARMADURA DEVERAO SER MANTIDAS COM SEGURANCA NOS LUGARES PREVISTOS
olS RESUMO DO ACO Volume d to (C-25) = 0.46 m?
®lo Lilps LA Lile2 Ll e Julinaadihi (29 m DURANTE O LANGAMENTO E O ADENSAMENTO DO CONCRETO. USAR ESPACADORES ADEQUADOS
kS L ACO | DIAM | CITOTAL | QUANT+0% | PESO +0% ! ! ‘ : PARA GARANTIR O COBRIMENTO DE CONCRETO.
= — . . (mm) (m) (Barras) (kg) - }
v 5 CA50 8.0 27.4 3 10.8 15x 30 15x 30 13) PREVER BOAS CONDICOES DE DRENAGEM EVITANDO ACUMULO SOBRE A ESTRUTURA E
PESO TOTAL ’s ENCAMINHANDO-A PARA TUBULACOES DE DRENAGEM ADEQUADAS, COMO ESTABELECIDO NO
15 50 15 (ko) 30N1 c/15 16N1c/15 ITEM 7.2 DA NBR 6118:2014.
6 N1 28.0c/10C=76 . .
CA50 108 10 14) PREVER INSPECAO E MANUTENCAO PREVENTIVA NA ESTRUTURA PARA QUE SEJAM ATENDIDOS OS
Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm? 2N3 210.0 C=729 (1° Camada) 46 N1 25.0 C=81 CRITERIOS DE PROJETO QUE VISAM A DURABILIDADE, CONFORME CAPITULO 7 DA NBR 6118:2014.
Solo compactado sobre a sapata Volume de concretfo (C-25) =0.27 m?*
peso especifico > 1800.00 kgf/m?® Area de forma = 1.80 m? 15) PARA AS JUNTAS DE CONCRETAGEM, ADOTAR OS PROCEDIMENTOS DO ITEM 9.7 DA NBR 14931:2004.
16) PARA A CURA E RETIRADA DE FORMAS E ESCORAMENTOS, ADOTAR OS PROCEDIMENTOS DO ITEM 10
DA NBR 14931:2004.
DESFORMA
1) - PRAZOS:
1.1 - FACES LATERAIS: 3 DIAS;
P1 350 P2 350 P3 350 1.2 - FACES INFERIORES: 14 DIAS, DEIXANDO-SE PONTALETES BEM ENCUNHADOS E CONVENIENTEMENTE
COBERTURA - L2 COBERTURA - 1.2 COBERTURA - 1.2 ( ) ( ) ESPACADOS;
- & _ & _ & E\S{C];!) ] 2 X 30 SECAO A-A E\S{C]520 ] 2 X 30 SECAO A-A 1.3 - FACES INFERIORES (DESCIMBRAMENTO TOTAL):
ESEQA]\QQO = EgEg/]\QQO = E§Eg/]\Q20 = o 105 Fec 105 28 DIAS.
SC.. |: . SC.. | c: SC.. | c: o oo
g g 9 o 2N3 gz.scz)c-sss (1° Camada) » o 2N3 zgé%c-sss (1° Camada) » 2) - A RETIRADA DO ESCORAMENTO E DAS FORMAS DEVERA SER EFETUADA SEM CHOQUES;
350 rA 350 rA 3) - NAS ESTRUTURAS EM BALANCO A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERA SER DA EXTREMIDADE PARA O APOIO;
| | D | | m 4) - NOS VAO CENTRAIS DAS ESTRUTURAS A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERA SE DAR DO CENTRO PARA OS
[ ] 1 T i 1 APOIOS;
\ L 1A | P . ~
T s T s T |is L PRI A (- P - PR2 A LP3 5) - QUANTO MAIOR O TEMPO DE ESCORAMENTO, MENORES SERAQ OS EFEITOS DAS DEFORMACOES.
15 15 15 12x 30 12x 30
29 N1 ¢5.0 C=71 29 N1 @5.0 C=71 29 N1 @5.0 C=71
20N1 /15 25 20N1 /15 25 0 EMISSAO ORIGINAL 09/03/23 | CEGEO | TIAGO | PMms
(,>) (,>) (,>) 7 7 REV. DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. APROV.
8 S 8 g 8 g 2N2 8.0 C=330 (1° Camada) 20 N1 @5.0 C=75 2N2 28.0 C=330 (1° Camadd] 20 N1 5.0 C=75 AS INFORMAGOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PMS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.
~N|o o ~N|o © ~|o © RESP. TECNICO:
3|8 z 3|8 z 3|8 z
Q o~ Q o Q o~
[ N [ N [ N
4 4 4
~ < < TIAGO ROSSO URBANO - ENG.° CIVIL - CREA/SC: 126.160-6
CONTRATO:
VC3 (12 x 30) ~
Esc.: 1:50 SECAO A-A ® UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE r
Esc.: 1:25 \ l IPAT - Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnoldgicas .
2N4 8.0 C=757 (1?9 Camada] Rodovia Gov. Jorge Lacerda, Km 4,5 - Bairro Sangédo - Criciima/SC c'munesc
centro de engenharia
16 | 729 A | 16 m Cx.Postal. 3167 - Fone/Fax (48) 3431 4500/ 3431 4540 CEP 88805-350 Sgeoprocessamenio
350 r
CONTRATANTE:
I I TR, PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS
i AV. PRESIDENTE DUTRA, 01 - CENTRO
Lilps LA Ll p2 Lk ’
. . 5 | V ~ 88860-000, SIDEROPOLIS - SC
10 ~ 10 ~ 10 ~ SIDEROPOLIS
BALDRAME - L1 v o BALDRAME - L1 v o BALDRAME - L1 v o 12 %30 12 % 30 OBRA:
<C N < N n < N n 1
~ > =8 ] > =8 ] > =8 25 REFORMA CEI PEQUENO PRINCIPE
3 o~ o) 0 — o) 0~ 30 N1 c/15 16N1c/15
Esc.: 1:20 x|3 = - Esc.: 1:20 x|3 = - Esc.: 1:20 x| =S -
§ P f) 9 § = 3) 9 <>( = 3) 9 7 PROJETO:
3 ©d T v T w9 T 46N1 050.C=75 PROJETO ESTRUTURAL - BLOCO 01
VAR ﬂ (2 YAR A 2 YAR A 2 . CONTEUDO:
i T s - i T |is N i T |is N PLANTA DE FORMA / SAPATAS / VIGAS E PILARES
15 15 15 AREA TOTAL: , ENDERECO: 0 19 RIO FIORIT IDERGPOL
3N1 5.0 C=71 3N1 5.0 C=71 3N1 5.0 C=71 33385 m UA 19, RIO FIORTTA, SIDEROPOLIS-SC
ESCALA: DESENHO: FOLHA:
INDICADA TIAGO 01/03
DATA Ne
10/03/2023 033-PEX-PROJ-078-22-PE-PMS-DE-017-003-001
Ext.: A1 - 594 x 841mm ﬁ




r-——~"~"~"~"~"~"~"~"“~" "~~~ T TT T T T 1 NOTAS GERAIS
: OBSERVACAO: :
_ . 1) DIMENSOES EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
| EFETUAR A LOCACAO CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO | ) . )
L ______ J 2) RESPEITAR A RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO EM PROJETO.
RELACAO DO ACO 3) PROJETO ELABORADO CONFORME ABNT NBR 6118/2014.
1226 oS] 252 4) CONFRONTE O PROJETO ARQUITETONICO COM ESTE PROJETO VERIFICANDO AS COTAS NA OBRA.
12 392 20 382 20 388 2 vi . 5) COMPATIBILIZAR OS PROJETOS ANTES DE CADA CONCRETAGEM.
98B . Pilares i ACO| N | DIAM | QUANT| C.UNIT| C.TOTAL ] )
P2 P3 Nome 5(690)0 E'G(VGG)OO (N'Ve)' Nome| Secdo | Elevagdo | Nivel (mm) (cm) (cm) 6) DEVERA SER MANTIDO UM RIGIDO CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS BEM COMO NOS
P1 (C20) (C20) P4 cm cm cm (cm) (cm) (cm) CAS50 1 8.0 12 66 792 S
. ERVICOS EXECUTADOS.
(12x30) VB (15x30) o, VB VB (12x30) VB | 1930 0] -0 P1 12x30 0] %0 2| 80 12| 86 1032 N i ,
o ‘ﬂ @ J @) @‘ S PO Circ 20 0 50 3 8.0 24 76 1824 7) PARA TUBULACAO EMBUTIDA NO CONCRETO VER PROJETO HIDRAULICO.
oL < ‘ - o P3 Circ 20 0 50 8) RECOMENDA-SE O USO DE ESPACADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS BARRAS DE ACO E A
\ \ P4 12x30 0 50 RESUMO DO ACO MANUTENCAO DAS DISTANCIAS ENTRE AS MESMAS.
ACO | DIAM | CTOTAL | QUANT+0% | PESO +0%
PILAR EMBUTIDO NA ALVENARIA PILAR EMBUTIDO NA ALVENARIA — — _ - N
] FO RMA DO PAVlMENTO BALDRAME Caracteristicas dos materiqis . (mm) (m) (Barras) (kg) OBSERVACOES GERAIS SOBRE A EXECUCAO DAS FUNDACOES:
fck Ecs fct Abatimento CA50 8.0 36.5 4 14.4
Esc.: 1:50 (kgf/cm?) (kgf/cm?) (kgf/cm?) (cm) PESO TOTAL ) ) ) ,
250 289800 26 10.00 (ko) 1) A TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO NAO PODERA SER MENOR QUE 2,00 kgf/cm?.
DimensGo maxima do agregado =19 mm CASD " 2) EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO (fck=15MPa) COM ESPESSURA DE 5 cm PARA AS ESTRUTURAS
1226 APOIADAS NO SOLO.
5 399 0 382 0 388 5 Volume de concreto (C-25) =0.36 m® 3 . _
] 2 ? Legenda dos pilares Legenda das vigas e paredes Area de forma = 2.40 m? 3) DEVERA SE GARANTIR A INEXISTENCIA DE MATACOES OU BLOCOS QUE POSSAM OCASIONAR RECALQUE
il v
Pilar que passa Viga DIFERENCIAL NA ESTRUTURA.
P P2 P3 P4 VA
V1(12x40 C20 ~ Vi C20 Vi - 5 = < .
_ et L) '( ) j (C20) (12:30] |l Piar com muganca de secao OBSERVACOES GERAIS SOBRE A EXECUCAO DA ESTRUTURA:
1) ! 1)
\ 1) USAR ESPACADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DA ARMADURA:
Vigas
PILAR EMBUTIDO NA ALVENARIA p p - 1.1 - PILARES: 2,5 CM;
Nome | Secdo | Elevacdo | Nivel
PILAR EMBUTIDO NA ALVENARIA
FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA (NIVEL 260) o - ot aan
V1 | 12x40 0| 260 1.3 - SAPATAS: 4,5 CM;
Esc.: 1:50 ) ]
2) AS COTAS DE IMPLANTACAO DA OBRA, BEM COMO AS COTAS E OS NIVEIS DAS FORMAS
DEVERAO SER VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
ANTES DA EXECUCAO DAS MESMAS.
3) AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAO INDICATIVAS
RELACAO DO ACO DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA, TANTO PARA
FINS DE ORCAMENTO COMO PARA COMPRA DE MATERIAL.
VB
VB U 5 X 30) T oA TaUANT e T CToTAL 4) AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM
Esc.: 1:5 _ ACO ; ' CONSULTA PREVIA AO PROJETISTA ESTRUTURAL.
SECAO A-A (mm) (em) | {cm)
2N28.0C=1132 (1° Camada) (1° Camada) 2N5 @12.5C=217 Esc.. 1:25 S1=S4 v I SR g 5) QUAISQUER SISTEMAS DE ESCORAMENTO PROVISORIO SAO DE RESPONSABILIDADE
33 1101 187 33 PLANTA CORTE 3 10.0 2 864 1728 UNICA E EXCLUSIVA DO ENGENHEIRO EXECUTOR DA OBRA. CONSULTAR ABNT NBR 14931:2004.
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 4 10.0 2 458 916
—x,s"T 50 rA m M - S| 125 2] 217 434 6) QUALQUER MODIFICACAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR
] 0 ESCRITO AO PROJETISTA ESTRUTURAL.
© RESUMO DO ACO
— [e0)
1l .
Lile LA L p2 I3 11l P O ACO | DIAM | CTOTAL | QUANT+0% | PESO + 0% 7) PROPRIEDADES DO CONCRETO:
4 V L (mm] (m) (Barras) (ka) fck: 25 MPa (C25)
Slo CA50 8.0 22.6 2 8.9 _
15x 30 15x 30 15x 30 2 10.0 26.4 3 16.3 Consumo de cimento: > 280 kg/m3
~ 12.5 4.3 1 4.2 . ,
Abatimento (Slump Test): 8cm +/-2 cm
27 N1 ¢/15 26 N1 ¢/15 26 N1 ¢/15 D25 5 CAS0 50 ¢4 6 9.9 , ( me ) o
S v PESO TOTAL Modulo de elasticidade longitudinal: > 289800 kgf/cm?
79 N1 @5.0 C=81 15 40 15 (ko) Fator dgua/cimento (a/c): < 0,60
CAS50 29.4 . .
6 N1 @8.0c/12C=66 CAGD 99 Tamanho mdax. do agregado: 19 mm
15 | 851 Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm? Volume de concreto (C-25) = 0.54 m? 8) AS DIMENSOES DOS ELEMENTOS DEVERAO SER CONTROLADAS RIGOROSAMENTE
2N310.0 C=864 (1° Camada) e | Area de forma = 9.20 m? DURANTE A EXECUCAO, CONFORME ITEM 7.4.7.4 DA ABNT NBR 6118:2014.
15 = - _
2N4210.0 C=458 (1° Camada) S2=33 9) AS DOBRAS E OS DIAMETROS DE CURVATURA DOS GANCHOS DEVERAO ATENDER AO PRESCRITO
PLANTA CORTE NOS ITENS 9.4.2.3 E 9.4.6.1 DA ABNT NBR 6118:2014.
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25
50 10) CASO SEJAM NECESSARIAS EMENDAS DE BARRAS NAO ESPECIFICADAS NESTE PROJETO,
0w 0 7 RELACAO DO ACO ESTAS DEVERAO ATENDER AS ESPECIFICACOES DO ITEM 9.5 DA NBR 6118:2014.
Il
o)
S vC 11) CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.
S~
ol o -
VC ( 12 x 40) D5 ACO | N '(Drm’; QUANT c(;:urgl)w C’(TC?anL 12) AS BARRAS DA ARMADURA DEVERAO SER MANTIDAS COM SEGURANCA NOS LUGARES PREVISTOS
e T50 _ ! L CAGO ] =0 = 95 415 DURANTE O LANCAMENTO E O ADENSAMENTO DO CONCRETO. USAR ESPACADORES ADEQUADOS
o SECAO A-A 9 . ' PARA GARANTIR O COBRIMENTO DE CONCRETO.
= - CA50| 2 63 2 107 214
_ a _ sc.. 1t —~ 0 3 8.0 2 1121 2242 ~ .
2N328.0 C=1121 (1° Camada) (1° Camada) 2 N4 @?.ac 184 s s 2 8.0 2 184 368 13) PREVER BOAS CONDICOES DE DRENAGEM EVITANDO ACUMULO SOBRE A ESTRUTURA E
22| 1101 6 |22 50 5| 100 2| 824 1648 ENCAMINHANDO-A PARA TUBULACOES DE DRENAGEM ADEQUADAS, COMO ESTABELECIDO NO
N 6N328.0c/10 C=76 6] 100 2 418 836 ITEM 7.2 DA NBR 6118:2014.
320 r _ _
Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm? RESUMO DO ACO 14) PREVER INSPECAO E MANUTENCAO PREVENTIVA NA ESTRUTURA PARA QUE SEJAM ATENDIDOS OS
CRITERIOS DE PROJETO QUE VISAM A DURABILIDADE, CONFORME CAPITULO 7 DA NBR 6118:2014.
— ACO | DIAM | CTOTAL | QUANT+0% | PESO +0%
P LA ) Ll p3 i/ P4 (mm) (m) (Barras) (kg) 15) PARA AS JUNTAS DE CONCRETAGEM, ADOTAR OS PROCEDIMENTOS DO ITEM 9.7 DA NBR 14931:2004.
V | CA50 63 2.1 1 0.5
]8-8 2223-8‘ g }gg 16) PARA A CURA E RETIRADA DE FORMAS E ESCORAMENTOS, ADOTAR OS PROCEDIMENTOS DO ITEM 10
12x 40 12 x40 12 x40 CA60 50 54.1 5 83 DA NBR 14931:2004.
19 N1 ¢/21 19 N1 ¢/21 19 N1 c/21 35 PESC(),(L?TAL
DESFORMA
7,02 52 4 > CA50 26.1
CA&0 8.3
1 N2 26.3 C=107 1 N2 26.3C=107 57 N1 25.0 C=95 1) - PRAZOS:
1 814 \,/olume de concreto (C-25) =0.58 m® 1.1 - FACES LATERAIS: 3 DIAS:
2N5210.0 C=824 (1° Camada) Area de forma = 11.28 m? 1.2 - FACES INFERIORES: 14 DIAS, DEIXANDO-SE PONTALETES BEM ENCUNHADOS E CONVENIENTEMENTE
08 ESPACADOS;
7N6 210.0 C=418 [1° Camadal 2 1.3 - FACES INFERIORES (DESCIMBRAMENTO TOTAL):
' 28 DIAS.
P1 P2 P3 P4 . - VERA ;
260 260 260 260 RELACAO DO ACO 2) - A RETIRADA DO ESCORAMENTO E DAS FORMAS DEVERA SER EFETUADA SEM CHOQUES;
COBERTURA - L2 v COBERTURA - L2 v COBERTURA - L2 v COBERTURA - L2 p1.L2 p1L1 po.L2 3) - NAS ESTRUTURAS EM BALANGO A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERA SER DA EXTREMIDADE PARA O APOIO;
el [Fe] wn wn
SECAQ : SECAQ = SECAQ = SECAQ o i P P3-L 4) - NOS VAO CENTRAIS DAS ESTRUTURAS A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERA SE DAR DO CENTRO PARA OS
Esc.: 1:20 > Esc.: 1:20 > Esc.: 1:20 > Esc.: 1:20 ¥ .
J J o o APOIOS;
- - - - ACO | N ?rm/; QUANT c(.cug;T C'(TcOrYT])AL 5) - QUANTO MAIOR O TEMPO DE ESCORAMENTO, MENORES SERAO OS EFEITOS DAS DEFORMACOES.
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