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1 CONSIDERACOES SOBRE O PROJETO

Construcdo de uma praca localizada na rodovia SC-446, Vila S&o Jorge,
Sideropolis - SC, com éarea total construida de 2.478,98 mz.
O projeto contempla a construgdo de um espago para uso coletivo com

objetivo contribuir com a sua funcionalidade e atendimento a populacgéo.

2 MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e determinar

técnicas especificas para a execucéo da Praca Vila Sdo Jorge.

2.1 SERVICOS PRELIMINARES

E de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Siderépolis, a

limpeza do terreno e a destinacao dos rejeitos que ali existem.

2.1.1 Placa da Obra

A Executante providenciara e instalara a placa para identificacdo da obra

em execugao, com dimensoes e desenho fornecido pela Prefeitura.

2.1.2 Instalagbes provisorias

Deverdo ser construidos tapumes com telha metalica trapezoidal
galvanizada para que o local da obra seja isolado. Também seré preciso prever a
locacdo de container com sanitario, escritério e depdsito seguros com area suficiente
para a acomodacao dos materiais de construcdo que ndo podem ficar expostos ao

tempo.

2.1.3 Equipamento de seguranc¢a (EPI's)

A executante é responsavel pela manutencgéo e pelo uso de equipamentos
de prevencéo de acidentes dos funcionarios, de acordo com as Normas de Seguranca
do Trabalho e Equipamentos (EPI's); da seguranca de maquinas e equipamentos; e

da prevencao de incéndio, com o uso de extintores adequados.
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Os andaimes deverao ser construidos de acordo com as normas técnicas
permitindo o trabalho eficiente e seguro dos operarios bem como o0 acesso das

fiscalizacOes.

2.1.4 Limpezada Obra

A obra serda mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser
transportado para cacambas; durante todo o periodo de execucdo da obra deverdo
ser mantidos em perfeitas condi¢Bes de trafego os acessos a obra para veiculos e
pedestres. E de inteira responsabilidade da executante, dar solu¢do adequada aos

esgotos e residuos sélidos do canteiro.

2.2 LOCACAO DAS OBRAS

A locacdo da obra deverd ser feita rigorosamente de acordo com o0s
projetos arquitetdnico, paisagistico, estrutural, elétrico e drenagem. De inicio, 0s
pontos deverdo ser marcados “in loco”, através de servicos especializados de
topografia. A partir da fixacdo dos pontos e do lancamento de eixos entre 0S mesmos,
a obra sera locada em seus setores especificos, através da utilizacdo de gabaritos,
construidos em esquadro, com pontaletes de pinho 3" x 3" e tabuas de pinho de 3a.
1" x 12",

2.3 QUADRAS
2.3.1 Floreiras

As floreiras serdo cercadas com meio fios pré-fabricados, dimensdes

100x15x13x20 cm, pintados com tinta acrilica, na cor a ser definida pela Fiscalizacao.

2.3.2 Mini Campo de Vélei de Areia

A base destinada a quadra de vélei de areia sera composta por areia fina

lavada, livre de argila e substancias organicas.

Para compor a quadra, devera ser fornecido e instalado o conjunto para
quadra de vollei, composto por: par de poste profissional para volei com diametro
externo 3", espessura 2 mm, pintura eletrostatica, anéis para amarrar a rede com

catraca cremalheira com trava e manivela, rede de volei profissional fio 2,5 mm com
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tratamento UV, 4 faixas em pvc branco reforcado malha 10x10 tamanho 1,0 x10,0 m,
buchas em tubo reforcado 500 mm com pintura eletrostatica, marcacéo profissional
8,00 x 16,00m, lona reforcada 4 cm azul, ilhés em aluminio reforcado e fixadores

zincados.

2.3.3 Quadra de Futebol Areia

A base destinada a quadra de futebol de areia sera composta por areia fina

lavada, livre de argila e substancias organicas.

Para compor a quadra, devera ser fornecido e instalado o conjunto para
quadra de futebol Society composto por: par de trave de futebol society simples s/
requadro, medindo 4,00x2,20 m, construida em tubos de a¢o carbono 3", pintura
automotiva esmalte sintético e rede oficial e fita de marcacéo para futebol de areia

L=5cm, com ilhoses e ganchos para fixacao, 10,00 x 18,00 m.

2.3.4 Pista de Skate

A caracterizacdo e localizagdo da pista € situado conforme no projeto, a
distribuicdo em taludes propostos, a pista sera composta por duas rampas, e area
para pratica de street com obstaculos e corrimdo. O piso sera construido em concreto
armado com o acabamento especifico para pista de skate, desempenado e alisado. E
o corrimé&o com tubo em ago galvanizado @ 2*fixado na base de concreto. Devera ser
considerado guarda-corpo metalico com tela metélica 2,50x2,50 cm com altura de

1,10 m na parte alta da pista onde oferecer risco de queda para fora da pista.

As obras serdo executadas em obediéncia aos projetos apresentados que

a definirdo nos seus apectos de arquitetura e instalacoes.

A locacéo da construcéo, dimensodes, afastamentos, detalhes construtivos,

e arquitetbnicos deverdo estar de acordo com 0s projetos.

2.3.4.1 Ramp

Trata-se de uma pista em formato de U, com altura maxima de 1,80 m,
podendo ser utilizada por qualquer pessoa, desde iniciante a nivel profissional

contruida em concreto armado com acabamento especifico para este tipo de pista.
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2.3.4.2 Street

Pista com obstaculos que simulam a pratica do skate de rua: area
predominantemente plana com escada, caixotes, corrimaos, rampas e etc. podendo
ser utilizada por qualquer pessoa, desde iniciantes a nivel profissional construadda em

concreto armado com acabamento especifico para este tipo de pista.

2.3.4.3 Servicos de Serralheria

Serao instalados tubos redondos de aco galvonizado de @ 2” de diametro
E= 3 mm, como “copings”, com grapas chumbados na estrutura, nos locais indicados

em projetos, com acabamento natural.

2.3.5 Parque Infantil

O espaco teré piso em concreto armado, revestido com grama sintética 20

mm e contara com cerca de madeira em todo o perimetro, na cor definida no projeto.

2.3.6 Passeio Publico, Estacionamento e Pisos

Serao pavimentados em paver, com dimensdes de 20 x 10 cm e espessura
de 6 cm. No passeio e pisos internos da praca serdo assentados em lastro de brita
compactado com soquete vibratorio e=10 cm, j& no estacionamento serdo assentados
sobre base em brita graduada simples (BGS) devidamente compactada com
espessura de 15 cm. Serd instalado Piso Podotatil em paver, na cor vermelha, conforme

projeto urbanistico e normas de acessibilidade.

O bloco de concreto (Paver) tera espessura de 6 cm e uma resisténcia
minima a compressao de 35 Mpa aos 28 dias, fornecidos pela CONTRATANTE.

As juntas entre as pegas pré-moldadas poderdo variar ente 3e 5 mm, e a
tolerancia de nivelamento transversal e longitudinal ndo podera apresentar desnivel
superior a 10 mm utilizando-se uma régua de 3 m para afericdo, conforme NBR 15953.

O rejunte junto ao meio fio seréa feito com argamassa de cimento e areia no

traco 1:3 na espessura do bloco de pavimentacéo.
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Deverd ser utilizada a placa vibratéria sobre as pecas para corrigir
possiveis irregularidades do piso. Caso alguma peca apresente qualquer defeito, ou

ocorra o afundamento de peca, estas deverdo ser imediatamente substituidas.

Em seguida deveréa ser espalhado po de pedra para selar as juntas. Para
facilitar a penetracdo o p6 de pedra precisa estar bem seco. Devera ser utilizado
vassourao ou rodo para o espalhamento do p6 de pedra sobre as pecas. Apoés, aplicar

novamente a placa vibratéria, intercalando uma aplicacéo sobre a outra.

Os blocos pré-moldados de concreto (espessura = 6 cm) que serdo
empregados na obra deverdo atender os requisitos e caracteristicas tecnologicas

minimas descritas:

Os blocos deverdo ser produzidos por processos que assegurem a

obtencéo de pecas de concreto suficientemente homogéneas e compactas.

* As pecas nao devem possuir trincas, fraturas ou outros defeitos que
possam prejudicar 0 seu assentamento e sua resisténcia e devem ser manipuladas

com as devidas precaucfes, para ndo terem suas qualidades alteradas;

* A resisténcia caracteristica a compressao fck devera ser maior ou igual a
35 (trinta e cinco) Mpa;

* O ensaio de resisténcia a compressao deve ser executado por érgéo

competente e o respectivo laudo devera ser anexado ao processo da obra;

* As amostras de cada lote, deverdo ser retiradas, aleatoriamente, pela
fiscalizacdo da obra, pecas inteiras para constituirem uma amostra representativa que
deve ter, no minimo, 6 (seis) pecas por cada 300 m2 e uma peca adicional a cada 50
m?2 suplementares, até perfazer uma amostra maxima de 32 pecas para ensaio a

compressao.

Sobre a sub-base, sera colocada a camada de assentamento que é
formada por uma camada de areia, com espessura de 5 cm, que deve ser

perfeitamente nivelada e ndo compactada, com inclinagdao conforme projeto.

A camada de assentamento dos blocos pré-moldados sera sempre

composta por areia, contendo no maximo 5% de silte e argila (em massa) e, no
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maximo, 10% de matéria retida na peneira de 4,8 mm. Nao serdo admitidos torrbes

de argila, matéria organica ou outras substancias nocivas.

Os meios fios serdo pré-moldados de concreto, com dimensdes de 100 x
15 x 13 x 30 cm (Comp. x Base inf. x Base sup. x Altura) e deverao estar perfeitamente

alinhados e assentados, seguindo o processo executivo:

a) Escavacao da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos

alinhamentos, cotas e dimensdes indicado no projeto;

b) Execucdo de base de brita para regularizacédo do terreno e apoio dos
meios-fios;
c) Instalacdo e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma

compativel com o projeto-tipo considerado;
d) Rejuntamento com argamassa cimento/areia, traco 1:3, em massa;

e) Os meios-fios ou guias deverdo ser pré-moldados em formas metalicas
ou de madeira revestida que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a
adensamento por vibracdo. As pecas deverdo ter no maximo 1,0 m, devendo esta

dimensao ser reduzida para segmentos em curva.

O servico devera ser realizado atendendo as prescrices da norma DNIT
020/2006 — ES.

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este
tipo de material, devera ser dosado racional e experimentalmente para uma

resisténcia caracteristica a compressao minima (fck) min., aos 28 dias de 25 Mpa.

O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na
norma NBR 6118, além de atender ao que dispde a norma DNIT 020/2006-ES.

No processo de fabricagdo deverédo ser assegurados que as pecas sejam
homogéneas e compactadas para obedecerem as exigéncias previstas, e nao
possuirem trincas, fraturas ou outros defeitos, que possam prejudicar 0 assentamento

ou mesmo afetar a resisténcia e durabilidade do pavimento.
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24 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

As estruturas foram concebidas em elementos habeis para usufruir de todo
0 potencial que suas formas e relagbes internas e externas oferecem. O projeto
estrutural e o calculo estético de todas as pecas obedeceram as imposicdes de valor
universal da estabilidade das construcfes e aos dispositivos das normas brasileiras,
particularmente da NBR-6118:2014, NBR-6120:2019, NBR-6122:2019 E NBR-
6123:1988. A construcdo, portanto, seguird rigorosamente as prescricoes destas
normas com relagéo aos procedimentos construtivos, cuidados e controle de materiais
e elementos auxiliares de construcdo. O detalhamento do projeto devera ser
obedecido em todos os seus detalhes, sendo que davidas de qualquer natureza serao

dirimidas, em instancia final obrigat6ria, com os autores do projeto.

No que segue, alguns itens de interesse mais geral serdo destacados em
carater orientativo, ndo substituindo o conhecimento e aplicacdo dos textos
normativos, inclusive aqueles outros todos referentes aos materiais a serem utilizados.
Esta recomendacao se estende, ainda, aos materiais ndo componentes diretos da

estrutura, notadamente ao que tange aos blocos para alvenarias de fechamento.

O projeto, dimensionamento e detalhamento de uma estrutura de concreto
armado, tem como objetivo quantificar todos os esfor¢cos que possam vir a atuar sobre
a estrutura, de tal forma que esta, em regime normal de servi¢o, possa resisti-los,
dentro de padrdes de seguranca normalizados. Os carregamentos € pesos
especificos adotados no presente projeto sdo 0s seguintes:

e peso especifico do concreto armado: 2.500 kgf/ms;

e peso especifico das paredes: 1300 kgf/ms;

e peso especifico da agua: 1000 kgf/ms;

e peso de revestimento em lajes: 120 kgf/m?;

e cargas acidentais de acordo com a ABNT NBR-6120:2019 ou o

inerente a funcgao;

o forcas devidas a acéo do vento de acordo com a NBR-6123:1988.

Os esforgos foram apurados a partir de analise espacial elastica de modelo

estrutural convenientemente proposto realizada por software de uso consagrado.
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O dimensionamento de todos os elementos seguiu incondicionalmente o
prescrito pela ABNT NBR-6118:2014 quanto aos estados limites ultimo e de utilizacao.
Foram atendidas também, as recomendacdes normativas pertinentes a durabilidade

da estrutura.

2.4.1.1 Fundacdes do tipo Estaca Hélice Continua

O projeto de fundacdes foi realizado a partir da apuracédo, por meio de
calculo estético, dos carregamentos a serem transmitidos para a infra-estrutura.

Para a obtencao dos esfor¢os nas fundagdes foram consideradas as cargas
especificadas na ABNT NBR-6120:2019, incluindo-se o peso préprio dos elementos
estruturais de fundacdo.

A definicédo do tipo de fundacéo a ser utilizada baseou-se em informacdes
das caracteristicas geotécnicas locais e laudo de sondagem fornecido pela
Contratante. Conforme andlise do relatorio de sondagem, foi estabalecida a fundacéo
profunda do tipo Estaca Hélice Continua.

E uma estaca de concreto moldado in loco, executada mediante a
introducdo no terreno, por rotacdo de um trado helicoidal continuo de diametro
constante conforme especificadas na ABNT NBR-6122:2018 Anexo N, incluindo
procedimentos executivos. A injecdo de concreto € feita pela haste central do trado
simultaneamente a sua retirada. A armadura é sempre colocada apds a concretagem
da estaca.

A perfuratriz deve ser posicionada e nivelada para assegurar a
centralizacdo e verticalidade da estaca. O diametro do trado deve ser verificado para
assegurar as premissas de projeto. A haste é dotada de ponta fehcada por uma tampa
metalica recuperavel.

A colocacdo da armadura em forma de gaiola deve ser feita imediatamente
apos a concretagem e limpeza das impurezas do topo da estaca. Sua descida pode
ser auxiliada por peso ou vribrador. A armadura deve ser enrijecida para facilitar a sua
colocagdo. Os centralizadores, caso utlizados, devem ser colocados
aproximadamente 1,0 m do topo e 1,0 m da ponta da armacéo.

N&o se devem executar estacas com espacamento inferior a cinco

didmetros em intervalo infeiror a 12 h. Esta dista refere-se a estaca de maior diametro.
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Em qualquer caso, o projetista e o executor poderdo avaliar a eventual necessidade
de aumento desta distancia.

As fundacdes serdo do tipo Estaca Hélice Continua, terdo diametro minimo
de @400 mm, de acordo com o projeto estrutural.

Jamais concretar em presenca de agua, sem que cuidados especiais para
contornar esta situacio sejam adotados. E importante salientar que concretagens
submersas tém procedimentos completamente diversos das demais operacdes de
preenchimento de formas, cabendo ao engenheiro construtor adota-los em toda sua

extensao.

2.4.1.2 Elementos Estruturais

Os elementos estruturas em concreto armado serdo executados
convencionalmente, moldados in loco.

As dimensdes dos elementos serdo conforme especificado no Projeto
Estrutural.

O concreto utilizado deveré ser usinado, com fck minimo de 25 MPa, e as
concretagens devem ser executadas de uma sé vez ou, no maximo, no periodo de um
dia.

2.4.1.3 Cimento

O cimento recebido em obra deve ser acompanhado de documento que
comprove o atendimento as especificagcdes das normas vigentes correspondente ao
periodo de producéo do lote entregue.

Devem atender as especificacbes da NBR5732; NBR5733, NBR5735,
NBR5736, NBR5737 e NBR11578 da ABNT.

N&o deverd ser aceito se tiver sua embalagem original danificada no
transporte, s podendo ser aberto quando de sua aplicacao.

Devera ser refugado cimento que apresentar sinais de inicio de hidratacéo

(empedramento).

Em caso de davida quanto a adequacao do material, 0 mesmo devera ser

submetido a ensaios de verificagdo previstos na NBR-5741.
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Recomenda-se a utilizacdo de cimento resistente a sulfatos: CPII,
CPIII(AF), CPIV(POZ), CPV(RS).

O armazenamento devera ser feito em local coberto e ventilado (mas ao
abrigo de correntes de ar, principalmente em dias Umidos). Os sacos deverdo ser
estocados sobre estrado de madeira distante cerca de 30 cm do piso e paredes, e 50
cm do teto. O empilhamento devera ser feito com no maximo 10 sacos ou, caso 0
periodo de armazenagem seja inferior a 15 dias, 15 sacos. Esta medida tem como
objetivo evitar o empedramento do cimento por compressao excessiva.

Na impossibilidade de estocar em local coberto, os sacos deverdo ser
protegidos com lona plastica impermeavel e de cor clara.

A ordem de disposicdo no depdsito deve ser tal que permita sempre o

consumo do cimento recebido anteriormente.

2.4.1.4 Agregados

Os agregados ndo poderdo ser reativos com o cimento, e deverdo ser
suficientemente estaveis diante da acdo dos agentes externos com 0s quais estarao
a obra em contato.

A estocagem deverd ser feita de modo a ndo permitir a juncéo de dois ou
mais tipos diferentes de agregado, ou a contamina¢ao por materiais estranhos como
terra, mato, gravetos, etc.

Para evitar que porgdes inferiores da pilha de agregados tenham umidade
superior as das porcdes superiores, recomenda-se 0 desprezo de uma faixa de
agregados de 15 centimetros préxima ao solo, que devera ser previamente inclinado
para permitir a drenagem. Este procedimento evita também a contaminacdo do
agregado com o solo.

Recomenda-se, ainda, que as pilhas tenham no maximo 1,5 m de altura.

Tendo em vista que a elevagédo de temperatura dos agregados altera a
trabalhabilidade do concreto fresco, podendo até causar fissuras na fase de
endurecimento, recomenda-se abriga-los da incidéncia direta do sol, principalmente
no verdo. Caso isto ndo seja possivel, aconselha-se, para o agregado graudo, o
umedecimento da pilha em tempo suficiente para que permita a evaporagao do

excesso de umidade antes da utilizagdo do material.
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Os agregados deverao estar isentos de substancias prejudiciais; tais como
torrdes de argila, materiais friaveis, materiais carbonosos, materiais pulverulentos,
matéria organica, etc.; que possam vir a diminuir sua aderéncia a pasta de cimento,
ou que prejudiqguem as reacdes de pega e endurecimento do concreto, 0 que afetaria
sua resisténcia mecéanica e durabilidade. Além disso, a presenca de tais substancias
provocariam a desagregacao do concreto.

A qualificacdo de um agregado, graudo ou miudo, para 0 emprego em
concretos estruturais baseia-se no atendimento das exigéncias minimas preconizadas
pela NBR-7211, NBR-12654 e NBR-12655 da ABNT. Esta qualificacdo devera ser
comprovada mediante documento entregue pelo fornecedor, representativo de um
periodo maximo de seis meses de producéao.

De acordo com a NBR-7211, agregados miudos sdo areias de origem
natural ou resultantes do britamento de rochas estaveis, ou a mistura de ambos; cujos
graos passam pela peneira #4.8 mm, e ficam retidos na peneira #0,075 mm. A
caréncia de finos no lote de agregados miudos pode gerar coesdo deficiente do
concreto fresco, permitindo a ocorréncia de segregacao e fuga de nata de cimento,
além de dificultar as operacdes de lancamento e acabamento do concreto (a mistura
apresentar-se-ia “aspera”). Por outro lado, um excesso de finos pode resultar na
necessidade de adicdo de mais agua para manutencao de trabalhabilidade. Com isso,
se nao for aumentado o teor de cimento da mistura, havera reducéo da resisténcia
mecanica do concreto e da sua durabilidade.

Segundo a NBR-7211, os agregados graudos sdo pedregulhos de origem
natural ou britas obtidas de rochas estaveis, ou a mistura de ambos; cujos gréos
passam por uma peneira com abertura nominal de 152 mm e ficam retidos na peneira
#4,8 mm. A utilizacdo de agregados graudos de maiores dimensdes gera concretos
mais resistentes, devido tanto a menor quantidade de pasta de cimento para uma
mesma trabalhabilidade, quanto pelo maior volume de particulas mais resistentes no

concreto.

2.4.1.5 Agua de Amassamento

Devem atender aos requisitos da NBR 15900-1 a NBR 15900-11 e das NBR
7215 e NM 65 da ABNT.
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A é&gua utilizada para amassamento do concreto devera ser analisada
guando ndo se conhecerem antecedentes de sua utilizacdo em concretos estruturais,
ou quando existirem duvidas quanto a sua qualidade.

A utilizacdo de agua inadequada pode gerar alteracbes nos tempos de
inicio e fim de pega, reducdo da resisténcia mecanica, corrosdo das armaduras,
eflorescéncias e acfes negativas sobre a durabilidade do concreto.

Devido a alta concentracao de sais de cloro nas aguas do mar, as mesmas

jamais devem ser utilizadas para amassamento de concreto estrutural armado.

2.4.1.6 Aditivos

Somente serd permitido quando previsto nas especificacdes ou quando
justificado e aprovado previamente pela Fiscalizac&o.

Os aditivos ndo podem ser usados indiscriminadamente, devendo ser
empregados em casos precisos e somente apl0s a realizacdo de ensaios
recomendados pelo fabricante.

E imprescindivel a consideracéo das caracteristicas e dosagens de todos
0S materiais a serem utilizados no concreto, bem como as condi¢des externas.

O emprego de doses inadequadas pode causar efeitos contrarios aos
esperados, além de problemas patolégicos no concreto. A dosagem de aditivo,
portanto, deve ser muito precisa em obra, sendo seu uso recomendado somente em
obras onde haja controle de qualidade dos materiais, da dosagem e da execucéo.

Como regra geral, recomenda-se que se evite o emprego de aditivos,
recorrendo ao uso de materiais, dosagem, mistura, lancamento e cura para obtencéo
de concretos com as propriedades desejadas. Caso seja absolutamente necessario o
emprego de aditivos, dever-se-a procurar utilizar aqueles ja reconhecidos pela boa

pratica.

2.4.1.7 Dosagem

A aplicacdo da dosagem devera resultar num produto final homogéneo e
com traco que assegure massa trabalhavel de acordo com as dimensdes e a armadura
dos elementos estruturais, bem como com o0s processos de lancamento e

adensamento utilizados.
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A granulometria, forma e proporcao dos agregados, quantidade e tipo de
cimento, o fator agua/cimento e a presenca de aditivos séo fatores que influenciarao
diretamente na trabalhabilidade de uma mistura. Assim sendo, tais fatores devem, por
ocasido da dosagem, ser avaliados e otimizados.

Os meétodos de dosagem do concreto deverdo seguir as prescricbes da
NBR-12655.

2.4.1.8 Mistura e Amassamento

Em dias quentes recomenda-se a molhagem prévia da cuba da betoneira
e dos agregados graudos, com o objetivo de reduzir a temperatura e,
conseguentemente, a evaporacao de agua da mistura, o que poderia afetar as suas
caracteristicas.

Observar a capacidade da betoneira, lembrando que o volume de concreto
misturavel corresponde a cerca de 30 a 40% de sua capacidade nominal, a fim de se
obter uma mistura homogénea.

O tempo de mistura dos materiais dependera do numero de rotacdes do
misturador.

Caso o tempo minimo de mistura ndo seja obedecido, pode haver prejuizo
para a homogeneidade e a resisténcia do concreto. A NBR-12655 recomenda um
tempo minimo de mistura de 60 segundos, aumentando-se 15 segundos para cada
metro cubico de capacidade nominal da betoneira, ou conforme especificacdo do
fabricante.

O prolongamento deste tempo na razédo de trés vezes do limite minimo
causara um certo enrijecimento do concreto prejudicando, consequentemente, a
trabalhabilidade e favorecendo a segregacao.

Com relagéo a ordem de colocacéo dos materiais na betoneira recomenda-
se 0 que segue:

1-100% do agregado graudo;

2 - 50% da agua de amassamento;

3 - 100% do cimento;

4 - 50% da agua de amassamento;

5 - 100% do agregado miudo.
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Cabe lembrar que a ordem em que os materiais sao colocados na
betoneira, influi diretamente na trabalhabilidade do concreto e na aderéncia

pasta/agregado e, deste modo, na resisténcia do concreto.

2.4.1.9 Transporte

Durante esta fase deverdo ser tomadas precaucdes para evitar segregacao
ou perda dos componentes do concreto. Neste sentido, quando transportado em
carrinhos de mao ou elevadores, dever-se-a evitar vibracbes que possam causar
segregacao.

Concretos de consisténcia fluida (abatimento > 70mm no ensaio de
consisténcia), sdo facilmente segregaveis neste tipo de transporte.

A perda da trabalhabilidade podera se dar pela evaporacéo da agua, pelo
inicio das reac¢des de hidratacdo do cimento, pela perda de pasta que fica aderida a
betoneira ou, ainda, devido aos elementos utilizados no transporte. Nestes casos, de
forma alguma devera ser adicionada mais agua a mistura para melhoria da
trabalhabilidade, sem avaliacdo da necessidade de uma nova dosagem de materiais,
sob o risco de se ter significativa reducéo da resisténcia mecanica do concreto quando
endurecido e prejuizo a sua durabilidade.

O tempo transcorrido entre a retirada de concretos sem aditivos
retardadores de pega do misturador e 0 seu lancamento ndo devera exceder a 60
minutos, tendo em vista o inicio das reac6es de hidratagdo dos compostos do cimento

e 0 consequente endurecimento do concreto.

2.4.1.10 Lancamento

O concreto devera ser lancado o mais proximo possivel do local de sua
aplicacao, a fim de evitar perda de pasta de cimento em transportes sucessivos e
impedir o inicio de pega por demora no langamento definitivo.

As concretagens deverdo ser precedidas de acurada verificagdo das
formas e armaduras, em todos seus aspectos. Previamente devera ser garantida a
suficiéncia de materiais, pessoal e equipamentos, a fim de evitar descontinuidades

imprevistas.
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As formas deverdo estar devidamente preparadas para receberem o
concreto, isto €, isentas de qualquer material estranho. A existéncia de janelas nas
formas, principalmente em elementos verticais, facilitara a limpeza.

Caso as formas sejam absorventes, as mesmas deverédo ser umedecidas
para ndo reterem a agua de amassamento do concreto.

A altura de queda livre do concreto no lancamento ndo devera exceder 2
m, sob o risco de ocorréncia de segregacao.

Deverao ser tomadas precaucdes para evitar a perda de pasta de cimento
do concreto, fato este que ocorre quando o mesmo é lancado contra as paredes das
formas e armaduras, resultando em segregacéao. A utilizacdo de funis, tremonhas ou
calhas é valida para este fim.

O langamento do concreto devera ser feito em camadas sucessivas com
altura entre 40 e 50 cm quando da utilizacdo de adensamento mecéanico, e de cerca
de 20 cm para adensamento manual.

Quando o lancamento for feito através de bombas ou tremonhas, a
extremidade da mesma devera estar muito proxima ou praticamente submersa no
concreto, e ir subindo a medida que a concretagem tenha andamento; isto a fim de
evitar a queda livre do concreto e sua segregacao.

Quando houver necessidade de interrup¢do da concretagem, a posi¢cao da
junta devera ser escolhida previamente, em pontos da estrutura onde os esforcos
atuantes sejam minimos. Neste aspecto, recomenda-se dispor as juntas a
aproximadamente 1/5 do vao a partir dos apoios, tanto em vigas como em lajes. A
segunda etapa de concretagem deve ser iniciada ap6s 48 h, no minimo, do término
da concretagem da primeira etapa.

As superficies de contato entre o concreto “velho” e o concreto “novo” sao
suscetiveis a formacao de ninhos de concretagem, caracterizando-se como locais de
aderéncia deficiente. Caso ndo sejam inadequadamente executadas poderéo vir a
afetar a estanqueidade, resisténcia mecéanica e a durabilidade da estrutura.

Para concretagem em contato direto com o solo, em todas as superficies
de terra contra as quais o concreto sera lancado deveréo ser compactadas e livres de
agua empocada, lama ou detritos. Solos menos resistentes deverdo ser removidos e

substituidos por concreto magro ou por solos selecionados e compactados até a
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densidade das éareas vizinhas. A superficie do solo deverd ser convenientemente
umedecida antes do lancamento.

Qualquer imperfeicdo ou falha de concretagem devera ser objeto de
estudos por engenheiro habilitado e experiente nesta area técnica, ndo se admitindo
uso de materiais diversos de argamassas minerais especiais para reparos superficiais

ou grautes e micro-concretos aditivados para reparos profundos.

24.1.11 Adensamento

Um mau adensamento resultara ndo somente na existéncia de “bicheiras”
(ninhos de concretagem), bem como em uma reducao da resisténcia mecanica pela
presenca de ar aprisionado no interior da massa.

Em certos pontos as operacdes de adensamento poderéo ser dificultadas
pela concentracéo de armadura devido a presenca de barras de grande diametro e/ou
em grande quantidade (armadura densa). Nestes casos, recomenda-se que seja
estudada uma alteracdo no traco do concreto em funcdo do diametro maximo do
agregado aplicavel a estrutura.

O adensamento manual podera ser utilizado apenas para pequenos
volumes de concreto e/ou em servicos de pouca importancia. Nestes casos,
recomenda-se a adocdo de agregado com dimensdo maxima de 30 mm.

Quando o tipo de vibrador utilizado for o de imerséo (tipo agulha), dever-
se-a tomar as seguintes precaucoes:

1) A altura da camada de concreto a ser adensada deve ter de 40 a 50 cm
de altura (correspondente a cerca de ¥ do comprimento da agulha do vibrador).
Quando a camada inferior ainda estiver em estado plastico, a penetracdo da agulha
até a mesma assegurara homogeneidade ao concreto das duas camadas, evitando a
formacéao de juntas frias;

2) A remocéao da agulha do vibrador para colocagéo em outros pontos da
massa de concreto deve ser feita de forma lenta, a fim de possibilitar ao concreto a
ocupacdo completa do espaco vazio deixado, nunca devendo ser retirada a agulha
com o equipamento desligado;

3) A vibracéo deve ter duragéo adequada; uma vibragdo muito breve pode

deixar bicheiras no concreto, enquanto que uma vibragdo muito prolongada pode
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causar segregacao dos componentes, afetando a resisténcia mecanica da estrutura,
em geral, o tempo de adensamento em cada ponto, deve situar-se entre 5 e 15
segundos;

4) Dever-se-4 evitar a vibracdo das armaduras, sob o risco de prejudicar a
aderéncia das mesmas ao concreto, principalmente em concretos de baixa
trabalhabilidade;

5) Dever-se-4 manter a agulha do vibrador distante das formas, a fim de
evitar a formagéo de bolhas na regido ou o acimulo de nata de cimento.

j) Cura e Protecéo do Concreto

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto devera ser
protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudancas bruscas de temperatura,
secagem, chuva torrencial, agentes quimicos, bem como contra choques ou vibracdes
de intensidade tal que possa produzir fissuragdo na massa do concreto ou prejudicar
a sua aderéncia a armadura.

A cura terd por objetivo principal manter a agua de amassamento no interior
da massa de concreto durante os primeiros dias, periodo este que compreende a pega
e o inicio do endurecimento, ou até que o desenvolvimento das reacdes de hidratacédo
tenha alcancado niveis satisfatorios; evitando assim, a formacéo de fissuras.

Dependendo das condicfes locais, dimensdes e posicdo dos elementos,
poder-se-a optar entre os seguintes métodos de cura consagrados pela pratica:

* lamina de agua;

+ camada de areia saturada;

« camada de serragem saturada;

* sacos de pano com material umido;

* umedecimento das formas.

A pulverizacdo de agua sobre o concreto como método de cura somente
poderd ser empregado quando houver um controle rigoroso de periodicidade da
molhagem, sob o risco de ocorréncia de fissuramento do concreto pela alternancia de
ciclos molhagem/secagem.

No caso de cura Uumida, o processo devera iniciar assim que o concreto
atingir um grau de endurecimento satisfatério.

Os tempos ideais de cura do cimento sao os apresentados a seguir:
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* Cimento Portland comum:
- tempo minimo de cura: 7 dias

- tempo ideal de cura: 14 dias

2.4.1.12 Controle Tecnoldgico

Deverd ser efetuado o controle de qualidade do concreto e seus
componentes por pessoal qualificado, os quais seguirdo as orientacdes constantes
NBR- 6118:2014 e NBR-12655:2015.

2.4.2 Execucdao das estruturas de concreto

OBS: Fundacbes, vigas, lajes, pilares, e cintas serdo executados
conforme Projeto Estrutural, ndo podendo ser alterados aspectos do projeto

arquitetonico.

2.4.3 Escoramentos

Devera ser executado escoramento de modo que este ndo sofra, sob a
acao de seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar
durante o andamento da obra, deformacfes prejudiciais a forma da estrutura ou que

possam causar esfor(;os no concreto na fase de cura.

As escoras deverdo ter dimensdes compativeis com o0 espagcamento
projetado, sob o risco de ocorrer flambagem das mesmas. No caso de cargas
elevadas, recomenda-se aumentar a se¢do das escoras, ao invés de reduzir o
espacamento entres as mesmas, a fim de ndo prejudicar as condicbes de

movimentacao de pessoal e equipamentos.

No caso de escoras apoiadas no solo, e em caso de davida quando a
capacidade de suporte deste, 0 mesmo devera ser compactado ou revestido com

material resistente.

2.4.4 Descimbramento e desforma

As formas e o escoramento deverdo ser mantidos no local o tempo
suficiente para que o concreto desenvolva as resisténcias previstas, para evitar a

deformacé&o excessiva do conjunto e consequente formacao de fissuras.
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Da mesma forma, o carregamento da estrutura poderé Se processar

somente quando o0 concreto apresentar resisténcia suficiente.

Sabe-se que a relagdo entre a tenséo e a deformacao do concreto é funcéo

do tempo.

Sob uma tensdo constante (carga), ha um aumento progressivo da
deformacéo com o tempo, sendo que a deformacéo final pode ser bem maior que a
deformacéo que ocorre no momento da aplicacdo da carga (deformacéo elastica
instantanea). Este fenbmeno é denominado fluéncia. Dentre os inumeros fatores que
afetam a fluéncia de uma peca de concreto, pode-se destacar como um dos mais
importantes a resisténcia do concreto no momento da aplicacdo da carga. Dentro de
amplos limites, a fluéncia é inversamente proporcional a resisténcia do concreto no
momento da aplicacdo do carregamento. Portanto, todo e qualquer fator que influir no
desenvolvimento da resisténcia do concreto, estara, consequentemente, afetando o

fendmeno da fluéncia.

A retirada das formas devera obedecer, no minimo, o seguinte cronograma:

*Faces laterais: 3 dias
*Faces inferiores com pontaletes bem encunhados: 14 dias

*Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

No caso de se deixar pontaletes apés a desforma, estes ndo deverdo ser
colocados em posicdes tais que possam produzir esfor¢os contrarios aqueles para 0s
quais a peca foi projetada. Um exemplo comum deste erro € a permanéncia de
escoras somente na extremidade de lajes em balanco, fazendo com que a mesma se
comporte como biapoiada; resultando, na maioria dos casos, em deformacdes

excessivas na peca e fissuramento da mesma.

2.4.5 Formas e Ferragens

As formas serdo executadas de modo a proporcionar um concreto sem
imperfeicbes e falhas. Observar o prazo minimo para retirada de painéis e

escoramentos;
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Todas as armaduras serdo constituidas em aco CA-50 e CA-60, conforme
especificacdes constantes no projeto.

Antes de iniciar o fornecimento deverdo ser realizados ensaios de
caracterizacdo das propriedades fisicas e mecanicas do aco, conforme os métodos
NBR ISO 6892, NBR 6153 e NBR 7480 da ABNT. A critério da fiscalizacdo pode-se
aceitar certificado de analise fornecido pelo fabricante, que comprove o atendimento
as especificacoes.

Somente apoOs andlise dos valores encontrados nos ensaios de
caracterizacao e confrontados com os estabelecidos pela NBR 7480 da ABNT € que
se autorizara o fornecimento.

Deverdao ser evitadas barras de aco estocadas inadequadamente por longo
tempo devido as alteracdes de diametro induzidas por corrosao e oxidacao. As barras
deverdo estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquicios de materiais graxos e
Oleos nas superficies, a fim de evitar deficiéncias de aderéncia ao concreto.

O armazenamento das barras de aco far-se-a tomando o cuidado de deixar
as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que devera estar coberto por uma
camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes
biolégicos. Além disso, a protecdo com lona plastica também é recomendada.

As armaduras deverdo ser executadas de acordo com o projeto,
observando-se rigorosamente as caracteristicas do aco, numero de camadas,
dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espacamento entre
camadas devera ser de 2 cm.

O aparelhamento das barras devera atentar para os diametros de
dobramento de cada bitola preconizados pela NBR-6118:2014, para evitar
escoamento e fragilizacdo antes da introducéo dos carregamentos de servico.

ApoOs armadas, as barras deverdo manter suas posi¢cdes sem deformacdes
até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas funcdes nas secoes
de concreto armado.

Cuidados especiais deverdo ser tomados para providenciar o cobrimento
protetor especificado, de maneira a garantir vida atil compativel com os niveis de

agressao do ambiente em que estara inserida a peca.
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Dever-se-4 considerar a rigidez da armadura e as caracteristicas do
elemento estrutural na definicdo do espacamento e distribuicdo dos espacadores, que
nao deverao distar mais de 1,5 m entre si. Ndo deverao ser utilizadas barras de aco,
brita ou outros elementos semelhantes como espacadores entre barras ou entre barra
e forma.

Também néo sera permitido elevar a armadura apos o lancamento do
concreto.

N&o cometer excessos na aplicacdo de liquidos desmoldantes, sob pena
de prejudicar seriamente o cobrimento protetor das armaduras.

Jamais fazer “garrafa” nas esperas dos pilares, para evitar “engaiolamento”

do concreto com a formacao de vazios no pé destes elementos.

2.4.6 Concretagem

A execucao da concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro,
nivel e prumo, ndo sendo admitidas falhas no concreto, ou ferragens expostas;

As barras de aco deverdo estar completamente limpas e isentas de crostas
soltas de ferrugem, de barro, 6leo ou graxa;

Antes da concretagem, devera ser executada a instalacao de eletrodutos,
caixas de passagem e outros servicos;

A execucdo e adensamento do concreto deverdo ser feitos
mecanicamente, com vibrador de imerséo. Para a perfeita cura do concreto o mesmo

devera ser molhado e mantido Umido durante os primeiros sete dias.

2.5 PINTURAS

Primeiramente as bases deverdo ser lixadas e entdo pintadas com uma
demao de selador, adequado a cada material.

As cores das tintas foram indicadas no projeto, sendo que as marcas
utilizadas deverao optar pela linha premium.

Os elementos metalicos com anti-ferruginoso Zarc&o ou Fundo Oxido de

Ferro. Posteriormente sera feita a pintura definitiva de todos os elementos.
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2.6 INSTALACOES ELETRICAS

O Memorial descritivo das Instalacdes Elétricas é parte integrante do

Projeto Elétrico de lluminacdo no qual devera ser consultado.

2.7 TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem tem por objetivo definir e preparar a secao
geométrica mediante a execuc¢ao de cortes e aterros e estimar 0s volumes que serao
movimentados, possibilitando a determinacdo do custo.

Operacdo destinada a conformar o leito da praca, transversal e
longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servico
de regularizagéo de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros.

N&o devera ser permitida a execucao dos servicos de terraplenagem em
dias de chuva.

E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais
contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que
possam danifica-los.

A terraplenagem devera ser executada obedecendo as cotas constantes
do projeto.

Apoés a execucédo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para
atingir o greide de projeto, deve-se proceder a escarificacdo geral na profundidade de
20 cm, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento.

Os servicos de topografia, mobilizacdo e desmobilizacdo dos
equipamentos para execucao da obra, serdo de responsabilidade da Executante.

O material escavado foi classificado como de 12 categoria.

Estes servigos deverdo ser realizados de acordo com as prescri¢cdes da
norma 137/2010 — ES do DNIT.

2.7.1 Corte

O material devera ser escavado de acordo com o projeto de terraplenagem

observando a sec&o longitudinal e transversal. O material escavado devera ser
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transportado para um bota-fora, ficando de responsabilidade do poder publico
municipal a indicacao deste local.

As especificacdes de servico do DNIT estabelecem que nos cortes onde
apresentarem expansao superior a 2%, ha a necessidade de rebaixo de corte numa
espessura de 60 cm, e a posterior substituicdo por solos de melhor qualidade. Solos
de elevada expansdo ocasionam deformacfes permanentes na estrutura do
pavimento, que reduzem a qualidade do rolamento, além de apresentam
comportamento muito resiliente, o que leva a deflexdes elevadas e a um processo de
ruina precoce da estrutura de pavimento.

Nos segmentos em corte, deverdo ser adotadas as seguintes medidas:

* Nos segmentos com expansao superior a 2%:

- Executar rebaixo nas areas a serem pavimentadas, com espessura de
60 cm;

- Reposicédo de rebaixo com solo proveniente de empréstimo, compactado
a 100 % do proctor normal.

Durante a construcéo, a fiscalizacéo e a supervisdo deveréo verificar in loco
a extensao total dos segmentos a serem rebaixados, que poderdo ser maiores ou
menores do que 0 previsto em projeto, assim como a existéncia de segmentos com

necessidade de rebaixo que ndo foram contemplados pelo projeto de terraplenagem.

2.7.2 Aterro

Para verificagdo da necessidade de locais que necessitardo de aterro,
devera ser analisado o projeto de terraplenagem, observando a secao longitudinal e
transversal.

No caso de utilizacdo de material de empréstimo de jazidas comerciais
proximas da obra. Os materiais das jazidas deverdo apresentar uma expansao,
medida no ensaio C.B.R, menor ou igual a 2% e um C.B.R. 22%.

Portanto, para a execugdo dos aterros deverd ser adotada a seguinte
sequéncia executiva:

- Execucéao de corpo-de-aterro, compactado a 100% do proctor normal;

- Execucdo de camada final de terraplenagem, compactada a 100% do

proctor normal. Esta camada deverd ser executada com os melhores solos
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disponiveis, sendo vedado o uso de solos com expensao superior a 2% e C.B.R

inferior a 2%.

2.8 DRENAGEM
2.8.1 Estudo Hidrolégico e Dimensionamento
2.8.1.1 Consideracdes iniciais

O Estudo Hidrologico demonstra os resultados da coleta e processamento
dos dados pluviométricos, com o objetivo de definir as vazbes para o
dimensionamento dos dispositivos de drenagem e obras de arte corrente. A seguir,
descreve-se 0 desenvolvimento dos estudos bem como os resultados obtidos para o
trecho em questéao.

2.8.1.2 Coleta de dados

O estudo concentra-se na escolha e na analise da estacdo
hidrometeoroldgica, coleta, analise e tratamento dos dados pluviométricos e
climéticos, tratamento estatisticos e célculo de vazao.

Para o desenvolvimento do estudo faz-se necessério a coleta de dados
pluviométricos, para tanto, foi realizado uma pesquisa das estacdes
hidrometeoroldgicas de Santa Catarina disponiveis localizadas préximas ao
empreendimento, a estacdo escolhida fica no municipio de Sideropolis/SC e suas

caracteristicas estdo apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 — Dados da estacao pluviométrica de Siderdpolis/SC.

Cddigo 0434
Nome da estacdo Urussanga
Responsavel Epagri
Operadora Epagri— SC

Latitude -28.54
Longitude -49.32

Fonte: Epagri, 2018.
2.8.1.3 Dados regionais

A temperatura média anual gira em torno dos 18 a 19 °C, com a variagao
da umidade relativa entre 79 a 86 % e uma precipitacdo total anual de 1.350 mm
(Santa Catarina, 2018).
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2.8.1.4 Determinacao das curvas de intensidade, duracéo e frequéncia

O dimensionamento da intensidade pluviométrica ficou definida pela
equacdo da intensidade, duracdo e frequéncia (Back, 2013), esta formula é

representada pela seguinte equagao:

Equacéo 1: Equacéo IDF.
KT™

i = (1)

T (t+b)n

Onde:

i = Intensidade média maxima (mm/h);
T = Periodo de retorno (anos);

t = Duracao da chuva (min);

K, m,b e n = Parametros determinado para determinado local.

i = (670,70 * 5 N0,1639 ) / ((5 + 9,16)/\0’7117
i =132,40 mm/h.

2.8.1.5 Célculo das vazoes

Conforme a Instrucdo de Servigo do DNIT — IS 203 de 2006, as vazdes de
contribuicdo para o dimensionamento das obras de arte correntes, sdo calculadas
utilizando os seguintes limites:

e Bacias com areas de até 4 km2 Método Racional,

e Bacias com éareas entre 4 km? até 10 kmz Método Racional
Corrigido;

e Bacias com areas superiores a 10 km2 Método do Hidrograma
Unitario Triangular (HUT).

As bacias foram caracterizadas com base nos seguintes dados:

¢ Modelo digital do terreno (MDT), disponibilizado pela Secretaria de
Desenvolvimento Sustentavel (SDS);

e Levantamento planialtimétrico;

e Inspecdo em campo.
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2.8.1.6 Método racional

Analisando o0 mapa das bacias de contribuicdo foi possivel definir que o

método empregado que melhor se enquadra no dimensionamento das microbacias.

Equacédo 2: Vazao da bacia.
Q=(C+xAx1)/3,6 2)

Onde:

Q = Vazao de projeto, (m3/s);

C = Coeficiente de deflavio, adimensional,
A = Area da bacia, (km?);

| = Intensidade da chuva, (mm/h).

2.8.1.7 Tempo de recorréncia (TR)

Para este projeto adotou-se, atendendo a Instrucéo de Servico do DNIT, os
seguintes tempos de recorréncia:

Drenagem superficial, TR=10 anos;

Bueiros tubulares:
- Como canal: TR=15 anos;
- Como orificio: TR=25 anos;

Bueiros celulares (galerias):
- Como canal: TR=25 anos;
- Como orificio: TR=50 anos;

Pontilhées: TR=50 anos;

Pontes: TR=100 anos.

2.8.1.8 Bacias hidrograficas

No projeto geométrico consta a delimitacdo de todas as bacias
hidrograficas contidas neste projeto. A seguir serdo apresentados a metodologia de
calculo das vazdes de cada bacia e seus valores serdo encontrados no
enquadramento de cada método (Racional, Racional Corrigido ou HUT), de acordo

com seu respectivo tamanho.

Rodovia Jorge Lacerda, n. 3.800, km 4,5, Bairro Sangao — Cricitma-SC. CEP: 88.807-400
Fone: (48) 3444-3744 — email: cegeo@unesc.net




— MEMORIAL DESCRITIVO Contrato: 039/23 REV. 1
~ LOCALIZAGAO:  VILA SAO JORGE, SIDEROPOLIS/SC FOLHA: 32 de 41
GOVERNO MEJN!CIPAL DE
SIDEROPOLIS

PROJETO EXECUTIVO — MEMORIAL DESCRITIVO
PRAGCA VILA SAO JORGE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TITULO:
URBANO E HABITACAO

2.8.1.9 Coeficiente de deflUvio

Os valores do coeficiente de escoamento (deflavio — Run-Off) "C" séo
obtidos no Quadro 2 apresentado abaixo e estruturado em fungéo das caracteristicas
das bacias. Para cada bacia analisada, foi levado em consideracdo as diferentes
coberturas de solo e sua respectiva utilizagdo, de acordo com o “C” de areas urbanas,
suburbanas e rurais. Desta maneira, chegar a valores mais préximos da realidade;

isto €, valores efetivos menores e consequentemente tempos de concentracao

maiores, contribuindo para uma melhor aproximagéo do amortecimento real de cada

bacia.

Quadro 2 — Valores para o coeficiente de defllvio.

Descricdo das areas das bacias tributarias

Coeficiente de defltvio (C)

Comércio:
Areas centrais 0,70 a 0,95

Areas da periferia do centro 0,50a0,70

Residencial:

Areas de uma Unica familia 0,30a 0,50
Multi-unidades, isoladas 0,40 a 0,60
Multi-unidades, ligadas 0,60 a 0,75

Area de apartamento 0,50 a ,070

Industrial:

Areas leves 0,50 a 0,80

Areas densas 0,60 a 0,90

Parques, cemitérios 0,10 a 0,25

Playgrounds 0,20 a 0,35

Patio 0,20 a 0,40

Terrenos Baldios 0,10 a 0,30

Ruas:

Asfalto 0,70 a 0,95

Concreto 0,80 a 0,95
Gramado, solo arenoso:

Plano, 2% 0,05a0,10

Médio, 2a 7 % 0,10a 0,15

ingreme, 7% 0,15 a 0,20
Gramado, solo compacto

Plano, 2% 0,13a0,17

Médio, 2a 7 % 0,18 a 0,22

ingreme, 7% 0,15a 0,35

Fonte: BRASIL, 2005.
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2.8.1.10

Dimensionamento do sistema de drenagem

Tabela 1 — Dimensionamento da Drenagem

) . ) i Coeficiente de escoamento (C)(adm.) 0,8 Relacdo Profundidade hidraulica / Diametro (Y/D) (adm.) 0,8
Dlrr']ensmnfmen_to de dr(inagem circular pelo método Intensidade (mm/h) 132,4 Coeficiente (Y/D) (adm.) (Back, 2006, pg. 188) 1,562
racional (t =5 min e TR =5 anos)

Coeficiente de Manning (n)(adm.) 0,015
Bacia Caracteristicas bacias Vazéo Dimensionamento como canal
Descricio | Area (m?) Area ;/i;? '(O\n?;;:s (Tn(:;?sl Ident. Comprim | Inclinaga | Diametr Diametro Raio Velocidad Ia?%ﬁ: Pé?{::gg Regime | Profund.
ha . .(m o (m/m o(m comer. (m Hidrau. (m e (m/s escoam. critica
0a) [ sy | | m) | o(mm) | o(m) (m) m | e@ms) | 900 m
M'C’OiBaC'a 170,15 | 0,02 | 0,010 0,010 | TRAV-01 14 0,0050 0,16 0,3 0,09 0,95 0,24 0,08 S“bg”“c S“bg”t'c
M'CroéBac'a 176,25 | 0,02 | 0,010 | 0,01 | 0,020 Tg{lAl/' 5 0,0050 | 020 03 0,09 0,95 0,24 0,11 S“bg”“c S“bg”t'c
M'CroéBac'a 282,00 | 0,03 | 0,010 0,010 | TRAV-02 | 23 0,0050 | 0,16 03 0,09 0,95 0,24 0,08 S“bg”“c S“bg”t'c
M'C’Of’ac'a 309,00 | 0,03 | 0,010 0,010 | TRAV-03 24 0,0050 0,16 0,3 0,09 0,95 0,24 0,08 S“bg”“c S“bg”t'c
M'CroéBaC'a 310,00 | 0,03 | 0,010 0,010 | TRAV-04 30 0,0050 0,16 0,3 0,09 0,95 0,24 0,08 S“bg”“c S“bg”t'c
M'CroéBac'a 0,00 0 | 0001|003 |0031| TRAV-04 | 30 00500 | 0,15 05 0,15 421 0.4 0,12 S“bg”“c S“bg”t'c

Fonte: Centro de Engenharia e Geoprocessamento, CEGEO/IPAT/UNESC, 2023.
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Tabela 2 — Dimensionamento da espinha de peixe da quadra de vélei de areia

) . ) i Coeficiente de escoamento (C)(adm.) 1 Relagéo Profundidade hidraulica / Diametro (Y/D) (adm.) 0,8
D|rr_1en3|0n§menF0 de dr(inagem circular pelo método Intensidade (mm/h) 132,4 Coeficiente (Y/D) (adm.) (Back, 2006, pg. 188) 1,562
racional (t=5 min e TR =5 anos) — -

Coeficiente de Manning (n)(adm.) 0,01
Bacia Caracteristicas bacias Vazéo Dimensionamento como canal
Descricdo | Area (m?) Area Véi;lao Adic. | Total | ldent. | Comprim. | Inclinagdo | Diametro Diametro Raio Velocidade Ia?g]w: Pé?f::gg Regime | Profund.
¢ (ha) | (mars) | (mdrs) (m) (m/m) (m) comer. (m) | Hidrau. (m) |  (m/s) 9 escoam. | critica
(m3/s) (m) (m)

M'Cr%‘fa‘:'a 16,00 | 0 | 0,001 | 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 0,1 0,03 0,68 0,08 0,03 | Subcritico | Subcritico

M'Cr%‘ZBaC'a 1800 | 0O | 0,001 | 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 0,1 0,03 0,68 0,08 0,03 | Subcritico | Subcritico

M'Cr%'gac'a 1800 | 0 | 0,001 | 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 0.1 0,03 0,68 0,08 0,03 | Suberitico | Subcritico

M'Cr%'fac'a 21,00 | 0 |0,001| 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 0.1 0,03 0,68 0,08 0,03 | Suberitico | Subcritico

M'Cr%‘g""‘c'a 16,00 | 0 | 0,001 | 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 0,1 0,03 0,68 0,08 0,03 | Subcritico | Subcritico

M'Cr%'g‘ac'a 1800 | 0 |0,001| 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 01 0,03 0,68 0,08 0,03 | Subcritico | Subcritico

M'Cr%fac'a 1800 | 0 | 0,001 | 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 01 0,03 0,68 0,08 0,03 | Suberitico | Subcritico

M'Cr%‘gac'a 21,00 | 0 |0,001| 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 01 0,03 0,68 0,08 0,03 | Suberitico | Subcritico

E'stcfa”rtgrz' "1 000 | o |0000| 001 |0,008 20 0,0050 | 0,12 02 0,06 1,08 0,16 0,08 | Suberitico | Subcritico

Fonte: Centro de Engenharia e Geoprocessamento, CEGEO/IPAT/UNESC, 2023.
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Tabela 3 — Dimensionamento da espinha de peixe da campo de futebol de areia.

) . ) i Coeficiente de escoamento (C)(adm.) 1 Relagéo Profundidade hidraulica / Diametro (Y/D) (adm.) 0,8
D|rr_1en3|0n§men_to de dr(inagem circular pelo método Intensidade (mm/h) 132,4 Coeficiente (Y/D) (adm.) (Back, 2006, pg. 188) 1,562
racional (t=5 min e TR =5 anos) — -

Coeficiente de Manning (n)(adm.) 0,01
Bacia Caracteristicas bacias Vazéo Dimensionamento como canal
Descricdo | Area (m?) Area Véi;lao Adic. | Total | ldent. | Comprim. | Inclinagdo | Diametro Diametro Raio Velocidade Ia?g]w: Pé?f::gg Regime | Profund.
¢ (ha) | (mars) | (mdrs) (m) (m/m) (m) comer. (m) | Hidrau. (m) |  (m/s) 9 escoam. | critica
(m3/s) (m) (m)

M'Cr%‘fa‘:'a 23,00 | 0 |0,001| 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 0,1 0,03 0,68 0,08 0,03 | Subcritico | Subcritico

M'Cr%‘ZBaC'a 23,00 | 0 |0,001| 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 0,1 0,03 0,68 0,08 0,03 | Subcritico | Subcritico

M'Cr%'gac'a 2300 | 0 |0,001| 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 0.1 0,03 0,68 0,08 0,03 | Suberitico | Subcritico

M'Cr%'fac'a 2800 | 0 |0,001| 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 0.1 0,03 0,68 0,08 0,03 | Suberitico | Subcritico

M'Cr%‘g""‘c'a 23,00 | 0 | 0,001 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 0,1 0,03 0,68 0,08 0,03 | Subcritico | Subcritico

M'Cr%'g‘ac'a 2300 | 0 |0,001| 000 |0,001 5 0,0050 | 0,06 01 0,03 0,68 0,08 0,03 | Subcritico | Subcritico

M'Cr%fac'a 2300 | 0 |0,001| 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 01 0,03 0,68 0,08 0,03 | Suberitico | Subcritico

M'Cr%‘SBac'a 2800 | 0 |0,001| 0,00 |0,001 5 0,0050 | 0,06 01 0,03 0,68 0,08 0,03 | Suberitico | Subcritico

E'stcfa”rtgrz' "1 000 | o |0000| 001 |0,008 33 00050 | 0,12 02 0,06 1,08 0,16 0,08 | Suberitico | Subcritico

Fonte: Centro de Engenharia e Geoprocessamento, CEGEO/IPAT/UNESC, 2023.
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2.8.2 Execucéo

Os tubos de concreto deveréo ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto
e ter encaixe tipo ponta e bolsa, obedecendo as exigéncias da ABNT NBR 8890/03,
tanto para os tubos de concreto armado quanto para os tubos de concreto simples.

Particular importancia sera dada a qualificacéo da tubulacdo, com relacao
a resisténcia quanto a compressao diametral, adotando-se tubos e tipos de berco e
reaterro das valas como o recomendado.

O concreto usado para a fabricacdo dos tubos sera confeccionado de
acordo com as normas NBR 6118/14, NBR 12655/96, NBR 7187/03 e DNER-ES
330/97 e dosado experimentalmente para a resisténcia a compressao ( fck min ) aos
28 dias de 15 MPa.

O rejuntamento da tubulacdo dos bueiros sera feito de acordo com o
estabelecido nos projetos especificos e na falta de outra indicacéo devera atender ao
traco minimo de 1:4, em massa, executado e aplicado de acordo com o que dispde a
DNER-ES 330/97.

O rejuntamento sera feito de modo a atingir toda a circunferéncia da
tubulacéo a fim de garantir a sua estanqueidade.

Os materiais a serem empregados na construcao das caixas, bergos, bocas
e demais dispositivos de captacao e transferéncias de deflivios deverdo atender as
prescricdes e exigéncias previstas pelas normas da ABNT e do DNIT.

As bocas-de-lobo e as saidas deverdo obedecer as indicacdes do projeto.

As escavacdes deverao ser feitas de modo a permitir a instalacdo dos
dispositivos previstos, adotando-se uma sobrelargura conveniente nas cavas de
assentamento.

Concluida a escavacgédo e preparada a superficie do fundo sera feita a
compactacao para fundagéo da boca-de-lobo.

As bocas-de-lobo seréo assentes sobre base de concreto dosado para a
resisténcia caracteristica a compressao minima (fck, min), aos 28 dias, de 15 MPa.

As paredes serdao executadas com alvenaria bloco de concreto, assentes
com argamassa de cimento-areia no tragco 1:3, em massa, sendo internamente
revestidas com a mesma argamassa; desempenada e alisada a colher, traco 1:2 e

espessura de 2 cm.



— MEMORIAL DESCRITIVO Contrato: 039/23 REV. 1

s
~ LOCALIZAGAO: VILA SAO JORGE, SIDEROPOLIS/SC FoLHA: 37 de 41

GOVERNO MUNICIPAL DE

SIDEROPOLIS

PROJETO EXECUTIVO — MEMORIAL DESCRITIVO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TITULO: .
URBANO E HABITACAO PRACA VILA SAO JORGE

A parte superior da alvenaria sera fechada com uma cinta de concreto
simples, dosado para uma resisténcia caracteristica a compresséao (fck, min), aos 28
dias, de 20 MPa, sobre a qual sera fixado o quadro para assentamento da grelha.

A grelha poderéa ser de ferro fundido ou de concreto armado e devera ter
as dimensdes e formas fixadas no projeto. Sendo a grelha de concreto armado este
devera ser dosado para resisténcia caracteristica a compressao minima (fck, min),
aos 28 dias, de 22 MPa.

2.9 SINALIZACAO HORIZONTAL

Sinalizacdo horizontal € o conjunto de marcas, simbolos e legendas
aplicados sobre o revestimento do pavimento, de acordo com um projeto desenvolvido
para propiciar condi¢fes de seguranca e de conforto ao usuario.

Materiais utilizados:

» Tintas: Tinta a base de resina acrilica para sinalizacdo horizontal de
rodovias e vias urbanas. A tinta devera atender as especificacoes da NBR 11.862.

A pintura das faixas horizontais sobre o pavimento sera feita com tinta
acrilica especial para demarcacéo viaria e de acordo com as especificacdes da norma
DNIT 100/2018 — ES e NBR'’s.

2.10 SINALIZACAO DE OBRA

A sinalizacéo de obra visa a seguranca do usuario e dos colaboradores da
executora, sendo constituida por sinalizacdo horizontal, vertical, bem como
dispositivos de sinalizacdo e seguranca que serao constituidas por placas, tapumes,
cones de borracha ou plasticos, dispositivos de luz intermitente e bandeiras.

Os custos relacionados a sinalizacéo da obra serdo de responsabilidade da
Contratada.

2.11 ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue completamente limpa. Serdo removidas
manchas, salpiques de argamassa, tinta e outros.
Entulhos, depdésitos, telheiros, andaimes, etc., deverdo ser retirados do

local ficando a pragca em perfeitas condi¢bes de uso.

Rodovia Jorge Lacerda, n. 3.800, km 4,5, Bairro Sangao — Cricitma-SC. CEP: 88.807-400
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OBS: Todas as medidas especificadas neste memorial, nas plantas

baixas e nos detalhes, devem ser conferidas no local.

Criciima, 30 de outubro de 2023.

TlAGO ROSSO Assinado de forma digital por
URBANO:052509089 \gzanooszs0s0asez
42 Dados: 2023.10.31 15:58:02 -03'00'

Tiago Rosso Urbano

Engenheiro Civil

CREA/SC 126.160-6

Rodovia Jorge Lacerda, n. 3.800, km 4,5, Bairro Sangao — Cricitma-SC. CEP: 88.807-400
Fone: (48) 3444-3744 — email: cegeo@unesc.net




GOVERNO MUNICIPAL DE

SIDEROPOLIS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITACAO

MEMORIAL DESCRITIVO Contrato: 039/23

REV.:

LOCALIZAGAO: VILA SAO JORGE, SIDEROPOLIS/SC FOLHA:

39de 41

PROJETO EXECUTIVO — MEMORIAL DESCRITIVO
PRAGCA VILA SAO JORGE

TITULO:

ANEXO 1

Anotacdo de Responsabilidade Técnica
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Laudo de Sondagem SPT
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ANEXO 3

Planilha orcamentaria
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