
R. DILNEY MASSIROLI

R.
 T

RE
ZE

R. JO
SÉ A

G
A

SSI

R. JOÃO RONCHI

R.
 F

LA
V

IO

R.
 N

O
VE

R.
 Q

UA
TR

O

R.
 J

A
RD

IM
 F

LO
RI

D
A

POSTO DE SAÚDE
VILA SÃO JORGE

35,8114,42

ES
C

O
LA

V
IZ

IN
HO

LEGENDA
Reforma edificação
existente (A= 295,83 m2)

Passeio público (A= 54,41 m2)

Ampliação (A= 89,00 m2)

Espaço externo (A= 136,62 m2)

06

C
 - 
Fa
ch
ad
a 
O
es
te

05

C - Fachada Norte

ES
C

O
LA

V
IZ

IN
HO

0,00

0,15

Telha fibrocimento

06

Eixo da rua

30
%

30
%

30
%

30
%

30%

Telhado existente -
telha cerâmica

Laje impermeabilizada
existente

Paver existente

Laje impermeabilizada

15% 15%

Paver cinza claro

Piso tátil direcional
Piso tátil alerta Piso tátil alerta

2,87
0,00

0,02

Lixeiras e
compressor

6
01

7
01

30
%

30
%

Ampliação cobertura - 
telha cerâmica

Calha metálicaCalha metálica

06

C - Fachada Sul

06

ACESSO
VEÍCULOS

ACESSO
PRINCIPAL

ACESSO COPA

A
C

ES
SO

SE
RV

IÇ
O

5,20

BANCOBANCOBANCO

Paver cinza claro

01

Corte
8

01

Corte
8

01

Corte
9

01

Corte
9

Pingadeira ACM
cor azul escuro

Telha TPR 40
cor azul escuro

Rufo metálico

5% 5%

Pingadeira ACM
cor azul escuro

Pingadeira ACM
cor azul escuro

Rufo metálico

Telha TPR 40
cor azul escuro

Limite terreno

Afastamento

A
fa

st
am

en
to

8%

8%

Afastamento

3,
32

4,
10

3,
50

6,
47

9,
58

84
6,
58

3,
49

6,
03

2,
17

10
,2
6

10 40 12,15 40 1,28 40 30 3,00 1,20 3,00 30 40 1,79
50 12,15 2,38 7,20 2,49

24,71

1,02 4,88 18,86

5,66 4,43 4,43 5,64 2,85

70 7,45 72
8,87

2,
17

2,
96

70

70

55

70

74

75

74

70

53

46

70

4,95 2,11 7,45 2,18 4,94 3,15

16
,8
9

16
,7
9

11
,7
3

21,62

1,10 4,88 3,34 7,62 6,30

1,
91

2,3
6

1,
65

1,
80

Pingadeira metálica
2,87

10,43

15%
15%

83 30
1,20

15
3,
19

15
3,
49

30

15 1,73 9 30

1,3
9

1,
29

1,28

15

9

1,79 15

15
3,
19

15
3,
49

15 89
1,04

1,39

1,
27

1,4
6

15 93
1,08

Rufo metálico

Calha metálica

Telha fibrocimento

Rufo metálico

Calha metálica

Telha fibrocimento

Telhado existente -
telha cerâmica

2,87

0,15

Laje impermeabilizada

Laje impermeabilizada

135°

1,03

2,43

15

15 2,46 15

135°

135°

15
3,
22

41
1,
24

2,47
42

1,
35

15

projeção telhado

15 2,76

Fechamento em alvenaria

Viga em concreto
h = 40 cm

01

Corte
8

01

Corte
8

01

Corte
9

01

Corte
9

18
1,
62

1,
80

pr
oj

eç
ão

 c
ob

er
tu

ra

188,79
3,77 5,19

3,78 15

4,43 45 75
4,43 1,19

18
9,
22

18
9,
58

18 4,52 18
4,88

9,
44

18
2,
01

1,
28

3,77

4,88

8%

8%

Te
lh

a 
m

et
ál

ic
a 

TP
R 

40
co

r a
zu

l e
sc

ur
o

Te
lh

a 
m

et
ál

ic
a 

TP
R 

40
co

r a
zu

l e
sc

ur
o

Fechamento em ACM cor azul escuro

Rufo metálico

Fechamento em
ACM cor azul escuro

Rufo metálico

Calha
metálica

56

2,16

Rufo metálico

Rufo metálico

Calha metálica

Fechamento ACM cor azul escuro

1,
81

8,97

2%

2%

Pingadeira metálica

2,87

ES
C

O
LA

V
IZ

IN
HO

Eixo da rua

7,76 6,07 7,79 3,52

2,30 2,2
6

2,20
2,2
3

4,95 2,26 7,30 2,18 4,94 3,15

45
45

91
7,
12

15
8,
58

1,
49

1,
81

5,
71

2,
23

5,
86

79

1,36
1,3
6

3,
50

1,
60

16
,0
1

15
,3
7

13
,0
0

70 20,17 4,27

9,
93

14
,3
5

14,42 10,31

7,
86

3,
30

1,20 1,62

30
%

30
%

30
%

30
%

30%

Telhado existente -
telha cerâmica

Laje impermeabilizada
existente

Demolir laje impermeabilizada

Brita

Paver existente

13
,7
9

70

1,
49

Demolir rampa
de acesso

Demolir calçada

0,08

0,00

5,20

0,000,00

0,00

0,15

0,02

3,04 2,85 7,98

ACESSO
PRINCIPAL

ACESSO
SERVIÇO

ACESSO
VEÍCULOS

21
,1
1

12
,3
0

01

Corte
8

01

Corte
8

01

Corte
9

01

Corte
9

Afastamento

A
fa

st
am

en
to

Afastamento

Realocar equipamento
de academia

Realocar equipamento
de academia

Realocar equipamento
de academia

Construir

LEGENDA:
LEGENDA:

Demolir

0,15

GARAGEM

1,
16

3,
36

4,
52

56
2,
80

1,
16

3,
36

1,
16

3,
36

53
4,
52

Fechamento em ACM
cor azul escuro

Fechamento em ACM
cor azul escuro

Fechamento em ACM
cor azul escuro

Pilar metálico
pintura eletrostática
cor azul escuro

Pilar metálico
pintura eletrostática
cor azul escuro

Pilar metálico
pintura eletrostática
cor azul escuro

Telha metálica - TPR 40
cor azul escuro

Rufo metálico

Telha metálica - TPR 40
cor azul escuro

Estrutura metálica
pintura eletrostática azul escuro

Viga metálica
pintura eletrostática
azul escuro

Telha metálica - TPR 40
cor azul escuro

Rufo metálico

1,
16

18

13
43

57

123273

Fechamento em ACM
cor azul escuro

Telha metálica TPR - 40
cor azul escuro

Calha metálica

Estrutura metálica

15
20

24

13
10

18
6 7

1,
16

27

24
1,
13

7
1,
20

4
7

51
7

1,
16

96

Fechamento em ACM
cor azul escuro

Estrutura metálica

Tirante fixado na viga

Rufo metálico

Rufo metálico

Telha metálica TPR - 40
cor azul escuro

Estrutura metálica

ACM cor azul escuro

Telha metálica TPR - 40
cor azul escuro

18
7

13
33

12

Fechamento em ACM
cor azul escuro

Telha metálica TPR - 40
cor azul escuro

Rufo metálico

Estrutura metálica

48
40

Viga em concreto

905

16

12
9

17

3

Rufo metálico

Telha TPR 40 cor azul escuro

Viga em concreto

Laje impermeabilizada

10
01

11
01

12
01

56
2,
80

1,
16

3,
36

4,
52

1,
16

96
2,
40

59

23
20

10

2,
45 2,
48

2,
28

20

8%

8%

18 4,52 18
4,88

3,74

43
44

2,
40

3,
30

10

2,87

0,29
0,15

ALPENDRE

8%RAMPAGARAGEM

LAJE IMPERMEABILIZADA

Viga em concreto

Viga de concreto

Fechamento em ACM
cor azul escuro

Telha metálica TPR 40
cor azul escuro

Rufo metálico

Telha TPR 40 cor azul escuro

Estrutura metálica

Calha metálica

Rufo metálico

Fechamento em ACM
cor azul escuro

Telha TPR 40
cor azul escuro

Pilar em 
concreto

Pilar em 
concreto

Pilar metálico
pintura eletrostática
cor azul escuro

Pilar metálico
pintura eletrostática
cor azul escuro

Fechamento em ACM
cor azul escuro

Telha TPR 40
cor azul escuro

Calha metálica

Estrutura 
metálica

Forro ACM cor branco
A = 6,76 m²

3,74

13
01

CONTRATO:

OBRA:

CONTRATANTE:

ELABORAÇÃO:

PROJETO:

PROJ:

ESCALA:

DATA:

CONTEÚDO:

ÁREA TOTAL: ENDEREÇO:

FOLHA:DESENHO:

Nº:

RESP. TÉCNICO: RESP. TÉCNICO:

RESP. TÉCNICO:

REV.
0

DESCRIÇÃO DATA EXEC. VERIF. APROV.

PROJETO ARQUITETÔNICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESF VILA SÃO JORGE

IPARQUE/UNESC

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
IPAT - Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas

Rodovia Gov. Jorge Lacerda, Km 4,5 - Bairro Sangão - Criciúma/SC
Cx.Postal. 3167 - Fone/Fax (48) 3431 4500/ 3431 4540  CEP 88805-350

PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
AV. PRESIDENTE DUTRA, 01 - CENTRO

88860-000, SIDERÓPOLIS - SC

384,83 m²

03/07/24 MAFE HÉLENEMISSÃO ORIGINAL

REPRESENTANTE LEGAL PELO ESTABELECIMENTO:

Fernanda Cristina Frelo Venturini  CPF: 906.902.229-04 

REPRESENTANTE LEGAL PELO ESTABELECIMENTO:

01 09/08/24 MAFE HÉLENREVISÃO 01

Como indicado

Z:\Cartografia\Projetos em Andamento\033-PEX-PROJ-078-22\002-EDIFICAÇÃO\19 . ESF VILA SÃO JORGE\002 - ARQUITETONICO\16.08.24\ESF Vila Sideropolis.rvt

SITUAÇÃO - ESQUEMA DE ÁREAS- TABELA DE ÁREAS - IMPLANTAÇÃO -
TABELAS DE ESQUADRIAS - 3D

01 /06

Hélen Bernardo Pagani - CAU: A165391-1

RUA DILNEY MASSIROLI, S/N, BAIRRO VILA SÃO JORGE,
CEP: 88860-000, SIDERÓPOLIS, SC

09/08/2024

MARIA FERNANDA LAUREANO

 1 : 1000

SITUAÇÃO

N

3D - ENTRADA FINAL
2

3D - ENTRADA EXISTENTE
3

ÁREA CONSTRUÍDA DA EDIFICAÇÃO  EXISTENTE (inclui paredes)

ÁREA DE REFORMA

ÁREA DE URBANIZAÇÃO  (espaço externo)

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO (inclui paredes)

295,83 m²

295,83 m²

136,62 m²

575,86 m²

ÁREA DE AMPLIAÇÃO  (banheiro, alpendre, lixeiras, copa, banheiro
                                       funcionários, abrigo do gás e garagem)

89,00 m²

ÁREA EDIFICAÇÃO APÓS AMPLIAÇÃO (inclui paredes) 384,83 m²

(passeio público) 54,41 m²

1 : 250

ESQUEMA DE ÁREAS
1
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IMPLANTAÇÃO À CONSTRUIR
5
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Detalhe 02 - Telhado
6

 1 : 50

Detalhe 01 - Telhado
7

TABELA DE JANELAS - PROJETO FINAL

CÓDIGO ALTURA LARGURA
ALTURA DO

PEITORIL ÁREA QUANT. DESCRIÇÃO
J10 0,30 0,65 2,40 0,20 m² 4 Janela basculante de alumínio e vidro existente
J11 1,16 1,91 1,50 2,22 m² 7 Janela maxim-ar em alumínio e vidro existente
J12 0,96 0,66 1,20 0,63 m² 1 Abertura em vidro fixo e esquadria em alumínio existente
J14 1,16 1,91 1,50 2,22 m² 1 Realocada janela maxim-ar em alumínio e vidro
J15 0,40 0,80 1,80 0,32 m² 2 Nova janela basculante de alumínio e vidro
J16 0,96 0,66 1,00 0,63 m² 1 Nova janela guilhotina em alumínio e vidro
J17 1,16 1,91 0,88 2,22 m² 1 Nova janela maxim-ar de alumínio e vidro
J18 0,40 0,60 2,30 0,24 m² 1 Nova janela basculante de alumínio e vidro

TABELA DE PORTAS - PROJETO FINAL

CÓDIGO ALTURA LARGURA ÁREA QUANT. DESCRIÇÃO
P11 1,00 0,80 0,80 m² 2 Porta veneziana de alumínio existente
P12 2,10 0,98 2,06 m² 1 Porta de Madeira com uma folha de abrir existente
P13 2,10 0,90 1,89 m² 2 Nova porta uma folha de abrir em madeira maciça e pintura esmalte sintético cor branco
P14 2,10 1,60 3,36 m² 1 Porta realocada duas folhas de abrir em alumínio e vidro
P15 2,10 0,80 1,68 m² 20 Nova porta de madeira semi oca de abrir uma folha e pintura esmalte sintético cor branco
P16 2,10 0,90 1,89 m² 4 Nova porta de madeira uma folha de abrir com puxador horizontal e revestimento resistente a

impactos
P17 0,80 0,40 0,32 m² 2 Nova porta veneziana em alumínio
P18 1,00 0,80 0,80 m² 2 Nova porta veneziana em alumínio
P19 2,10 0,90 1,89 m² 1 Novo marco de vão livre em madeira

N

N

N

N
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IMPLANTAÇÃO EXISTENTE À DEMOLIR
4

TABELA DE JANELAS - EXISTENTES À DEMOLIR / REALOCAR

CÓDIGO ALTURA LARGURA

ALTURA
DO

PEITORIL ÁREA QUANT. DESCRIÇÃO
J01 1,76 1,01 0,88 1,78 m² 6 Demolir janela  maxim-ar em alumínio e vidro
J02 0,40 0,60 2,40 0,24 m² 2 Demolir janela basculante em alumínio e vidro
J03 1,46 0,76 0,62 1,11 m² 1 Demolir janela  maxim-ar em alumínio e vidro
J04 1,56 2,36 0,88 3,68 m² 1 Demolir janela  maxim-ar em alumínio e vidro
J05 1,56 1,16 0,88 1,81 m² 2 Demolir janela  maxim-ar em alumínio e vidro
J06 1,16 2,91 1,40 3,38 m² 1 Demolir janela  maxim-ar em alumínio e vidro
J07 1,96 1,96 0,50 3,84 m² 1 Demolir janela de correr alumínio e vidro
J08 1,16 1,91 1,40 2,22 m² 1 Demolir janela  maxim-ar em alumínio e vidro
J09 1,16 1,91 1,50 2,22 m² 1 Realocar janela maxim-ar alumínio e vidro para Sala de Odontologia
J10 0,30 0,65 2,40 0,20 m² 5 Janela basculante de alumínio e vidro existente
J11 1,16 1,91 1,50 2,22 m² 7 Janela maxim-ar em alumínio e vidro existente
J12 0,96 0,66 1,20 0,63 m² 1 Abertura em vidro fixo e esquadria em alumínio existente
Totais: 29

TABELA DE PORTAS - EXISTENTES À DEMOLIR

CÓDIGO ALTURA LARGURA QUANT. ÁREA DESCRIÇÃO
P01 2,10 0,68 1 1,42 m² Demolir porta de madeira uma folha de abrir
P02 2,10 0,68 1 1,42 m² Demolir porta de madeira uma folha de abrir
P03 2,10 0,69 1 1,44 m² Demolir porta de madeira uma folha de abrir
P04 2,10 0,78 12 1,64 m² Demolir porta de madeira uma folha de abrir
P05 2,10 0,83 1 1,74 m² Demolir porta divisória eucatex uma folha de abrir
P06 2,10 0,88 5 1,85 m² Demolir porta de madeira uma folha de abrir
P07 2,10 0,90 1 1,89 m² Demolir porta de madeira uma folha de abrir
P08 2,10 1,12 1 2,35 m² Demolir porta de madeira uma folha de abrir
P09 2,10 1,54 1 3,23 m² Realocar porta de alumínio e vidro duas folhas de abrir
P10 2,10 0,88 1 1,85 m² Demolir porta de abrir em madeira e grade metálica
P11 1,00 0,80 2 0,80 m² Porta veneziana de alumínio existente
P12 2,10 0,98 1 2,06 m² Porta de Madeira com uma folha de abrir existente

N
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Detalhe 01 - Acabamento ACM
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Detalhe 02 - Fixação cobertura
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Detalhe 03 - Acabamento viga
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Detalhe 04 - Encontro das coberturas
13
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