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PLANTA BAIXA ESTACIONAMENTO FINAL À
CONSTRUIR2

DEMOLIR
1 – Demolir alvenaria
2 – Demolir rampa e piso cerâmico
3 – Demolir pilar
4 – Demolir tanque
5 – Demolir vaso sanitário
6 – Demolir pia
7 - Demolir bancada em granito e cuba inox
8 – Demolir rodapé cerâmico
9 – Demolir divisória eucatex 
10 – Demolir telhas
11 – Demolir estrutura e laje
12 - Demolir forro PVC
13 - Retirar revestimento cerâmico
14 – Realocar bancada e cuba inox 

* Janelas e portas indicadas na tabela de esquadrias

CONSTRUIR
1 – Parede drywall resistente a umidade
2 – Alvenaria
3 – Nova bancada inox com cuba
4 – Nova bancada inox
5 – Novo tanque
6 – Nova pia
7 – Novo vaso sanitário
8 – Revestimento cerâmico 80x80 cm cor bege no piso
9 – Revestimento cerâmico 25x25 cm cor branco na parede
10 – Pintura epóxi, cor branca e rodapé cerâmico embutido na parede
11 - Pintura acrílica semi-brilho cor branca e rodapé cerâmico embutido na parede
12 – Pintura acrílica fosca cor bege
13 – Parede alvenaria
14 - Revestimento cerâmico 80x80 cm antiderrapante cor bege 
15 – Pilar metálico pintura eletrostática cor azul escuro
16 – Piso tátil emborrachado 25x25 cm cor vermelho
17 - Corrimão em duas alturas (h=0,92 m e h=0,70 m medidos a partir do piso) com 
guia de balizamento h = 5 cm altura final= 92 cm
18 – Paver cinza claro
19 – Piso tátil direcional 40x40 cm em concreto cor vermelho
20 – Piso tátil alerta 40x40 cm em concreto cor vermelho
21 – Meio-fio pré-moldado 
22 – Forro PVC branco
23 - Pintura acrílica semi-brilho cor branca
24 - Pintura epóxi cor branca
25 – Estrutura em madeira e telha fibrocimento
26 – Tela interna milimetrada galvanizada de proteção contra vetores
27 – Parede drywall S.T.
28 – Shaft parede de gesso resistente a umidade
29 - Soleira granito cinza andorinha
30 – Telha cerâmica francesa
31 – Estrutura em madeira
32 – Calha metálica
33 – Laje impermeabilizada
34 – Espelho de madeira
35 – Bancada e cuba inox realocada
36 - Pintura acrílica fosca cor azul escuro
37 - ACM azul escuro
38 - ACM branco
39 - Placa de PVC espandido 0,60 x 4,70 m

* Janelas e portas indicadas na tabela de esquadrias

N
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PLANTA BAIXA ESTACIONAMENTO EXISTENTE -
DEMOLIR1
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C - Fachada Oeste
3
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D - Fachada Oeste
4
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D - Fachada Sul
5

 1 : 50

C - Fachada Sul
6

N


