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EMISSÃO ORIGINAL

DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO SUPERIOR
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Relação do aço
Positivos

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 20 VAR VAR
2 5.0 88 383 33704
3 5.0 15 VAR VAR
4 5.0 80 321 25680
5 5.0 31 302 9362
6 5.0 40 219 8760
7 5.0 25 203 5075
8 5.0 15 421 6315
9 5.0 26 VAR VAR

10 5.0 15 VAR VAR
11 5.0 66 VAR VAR
12 5.0 5 415 2075
13 5.0 13 572 7436
14 5.0 13 720 9360
15 5.0 15 VAR VAR
16 5.0 21 405 8505
17 5.0 20 246 4920
18 5.0 18 271 4878
19 5.0 7 152 1064
20 5.0 79 VAR VAR
21 5.0 20 435 8700
22 5.0 11 250 2750
23 5.0 10 122 1220
24 5.0 20 260 5200
25 5.0 10 162 1620
26 5.0 17 278 4726
27 5.0 7 151 1057
28 5.0 15 VAR VAR
29 5.0 7 146 1022
30 5.0 11 192 2112
31 5.0 20 182 3640
32 5.0 7 277 1939
33 5.0 10 305 3050
34 5.0 8 102 816
35 5.0 8 320 2560
36 5.0 8 281 2248
37 5.0 8 VAR VAR
38 5.0 16 395 6320
39 5.0 66 427 28182
40 5.0 8 215 1720
41 5.0 16 221 3536
42 5.0 16 423 6768
43 5.0 16 VAR VAR

CA50 44 6.3 10 423 4230
45 6.3 16 427 6832
46 6.3 2 427 854
47 8.0 11 395 4345
48 10.0 2 427 854

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

119.2
43.5

8.6
2769.5

29.2
17.1
5.3

426.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

51.6
426.9

Volume de concreto (C-30) = 20.77 m³
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DETALHE ARMADURA DA MESA LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL
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