
#25

DPS(3)
Vn-127/220 V

Vc-275 V
In-40 kA

Up-1200 V
Classe II

BEP

3#35-750 V - CU

VAI PARA QDG INTERNO
POT. INST. = 60,53 kW
FAT. DEMANDA = 0,79
FAT. POT = 0,9
DEMANDA = 51,28 kVA

CORES DOS CONDUTORES
NEUTRO - AZUL CLARO
FASE R - PRETO
FASE S - BRANCO
FASE T - VERMELHO

QGM

ISOLAÇÃO
PVC 750 V

Ø3/4"

M

PONTO DE ENTREGA
CONCESSIONÁRIA

3#35/16-1000 V

100A
Icc=10 kA(mín)MEDIDOR

1#25-750 V - CU

1#35-1000 V - CU

1#35-1000 V - CU

#35-1000 V - CU

AÉREO
MULTIPLEXADO

3#35/35-1000 V

QGM - QUADRO GERAL DE MEDIÇÃO
EM MURETA

03 (TRÊS) HASTES Ø5/8 x 2400mm
ALTA CAMADA TIPO COOPERWELD, SENDO 01 (UMA)
UNIDADE ALOCADA NA CAIXA DE PASS. DE
ATERRAMENTO DE ENERGIA CONECTADO COM
TERMINAL TIPO CUNHA DE COBRE E TERMINAL TCM
MACIÇO TIPO LONGO NA PONTA DO CABO

CABOS EXCLUSIVO
PARA CADA DPS SEM

"JUMPERS"

CONECTORES TCM DO TIPO
CURTO (TAMANHO MÁX.

2,44cm) COM
TERMOCONTRÁTIL

3#35-1000 V - CU

SUBTERRÂNEO

3#35/35-1000 V - CU

POSTE PARTICULAR
9/300daN

#25mm²

DPS DPS DPS

L3

L2

L1

L3

L2

L1

BEP OU
BARRA PE

N

PEN

DPS
Vn-127/220 V

Vc-275 V
Imax-40 kA
Up-1200 V
CLASSE II

CORES DOS CONDUTORES
TERRA  - VERDE
NEUTRO - AZUL CLARO
FASE R - PRETO
FASE S - BRANCO
FASE T - VERMELHO
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NOTAS GERAIS

1 - MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO, DERIVADA DIRETAMENTE DA REDE

CONCESSIONÁRIA;

2 - O LOCAL DE MEDIÇÃO É DE LIVRE ACESSO A CONCESSIONÁRIA;

3 - MEDIÇÃO EM MURETA JUNTO AO POSTE PARTICULAR PARA 1X MEDIDOR,

COM ENTRADA EM BAIXA TENSÃO DERIVADA DIRETAMENTE DA REDE DA

CONCESSIONÁRIA, A ENTRADA SERÁ AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA,

UTILIZANDO CABOS COM ISOLAÇÃO 0,6/1 kV, 90°C, SEGUINDO TODAS AS

NORMATIVAS VIGENTES DA CONCESSIONÁRIA;

4 - MEDIÇÃO COM GERAÇÃO FOTOVOLTAICA.

5 - JUNTO AO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, PRÓXIMO A CAIXA DE

MEDIÇÃO, DEVERÁ SER INSTALADA UMA PLACA DE ADVERTÊNCIA COM OS

SEGUINTES DIZERES: " CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - GERAÇÃO

PRÓPRIA ".


