
QDG
(**** kW)

5x#6 mm² - 0,6/1 kV

CARGAS UBS

R,S,T + PE
CA

CC

INVERSOR DE FREQUÊNCIA
Pot.: 12 kW
In: 18.2 A
Vout: ~380V

27

59 Sobretensão
Ajuste: 1,1 pu (0,2s)

Subtensão
Ajuste: 0,8 pu (0,4s)

81U
Subfrequência
Ajuste: 57,5 Hz (0,2s)

81O
Sobrefrequência
Ajuste: 62 Hz (0,2s)

50/51
Sobrecorrente
Conforme padrão de entrada

25 Sincronismo
Ajuste: 10° 10% tensão 0,3 Hz

78 Anti-ilhamento
Ativo

String Box

MPPT 1

MPPT 1

Requisitos de proteção do inversor (Código ANSI)

QF** (Disjuntor CC 2P)
In = 20 A

Icc= 4.5 kA (Mín)

QF** (Disjuntor CC 2P)
In = 20 A

Icc= 4.5 kA (Mín)

#16 mm²  - 750V #16 mm²  - 750V

QF** (Disjuntor CC 2P)
In = 50 A

Icc= 4.5 kA (Mín)

#16 mm²  - 750 V

String 2
12 módulos de 550 W
Total:  6,6 kWp

2x 1#DPS
CL. I/II

600 V - 40 kA
Iimp - 12,5 kA

QF** (Disjuntor CC 2P)
In = 50 A

Icc= 4.5 kA (Mín)

#16 mm²  - 750 V

2x 1#DPS
CL. I/II

600 V - 40 kA
Iimp - 12,5 kA

(13,2 kWp)

Posit.: #10 mm² - 1,8 kV - VM (SOLAR)
Neg.: #10 mm² - 1,8 kV - PT (SOLAR)

Posit.: #10 mm² - 1,8 kV - VM (SOLAR)
Neg.: #10 mm² - 1,8 kV - PT (SOLAR)

Posit.: #10 mm² - 1,8 kV - VM (SOLAR)
Neg.: #10 mm² - 1,8 kV - PT (SOLAR)

Posit.: #10 mm² - 1,8 kV - VM (SOLAR)
Neg.: #10 mm² - 1,8 kV - PT (SOLAR)

Eletroduto Rígido (ver memorial)
Diâmetro Ø1"

Eletroduto Rígido (ver memorial)
Diâmetro Ø1"

Eletroduto Rígido (ver memorial)
Diâmetro Ø1"

Eletroduto Rígido (ver memorial)
Diâmetro Ø1"

String 1
12 módulos de 550 W
Total:  6,6 kWp

QF** (Disjuntor Motor, 3P)
In = 25-32 A
Ajs. = 25,2 A
Icc= 4.5 kA (Mín)

AREA PROJETADA: CODIGO PRANCHA:DES.:

APROV.:

RESP.TEC.: CREA:

FOLHA:

CONTRATO:

ESCALA:

NOTAS

N° DATA REVISÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

-__/__/__05

-

-

__/__/__

__/__/__
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03 -

PEDRO GHISLANDI

JÔNATAN SPIDO COELHO

PMS

215.044-0

033-PEX-PROJ-078-22-PE-PMS-DE-031-009-009-002878,59 m²

02 DE 03

-

INDICADA

UBS VILA SÃO JOÃO
PROJETO ELÉTRICO

DIAGRAMA UNIFILAR FOTOVOLTAICO
--

-

EMISSÃO ORIGINAL

__/__/__

__/__/__
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01

00


