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Placa em PVC, espessura 1mm;
Instalar junto ao padrdo de entrada de
energia, proximo & caixa de medicdo.
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DET. 01: SINALIZACAO DE SEG.
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DET. 03: SALA TEC. VISTA SUP.
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1. Os cabos positivo e negativo
devem sempre estar proximos,
reduzindo os lacos e interferéncias
por sobretensdo induzida por
descargas atmosféricas

DET. 02: INSTALACAO
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DET. 04: CORTE A - A

4 ESCALA 1:50

DIMENSOES RECOMENDADAS DO MODULO:

1134 mm

PESO MAX. DO MODULO:
27,6 kg

DISTRIBUICAO DO SISTEMA:

STRING 1
N° Médulos 12
Area Util ocupada (m?) 32,25
Inclinacdo 24°
Azimute 0° (Norte)
Poténcia estimada (kWp) 6600
Ligagdo Série
Esquema de ligagdo Positivo / Negativo
Secdo do cabo CC (mm?) 6
Ampliacdo de modulos 4 x 550W
STRING 2
N° Médulos 12
Area Util ocupada (m?) 32,25
Inclinacdo 24°
Azimute 0° (NORTE)
Poténcia estimada (kWp) 6600
Ligacdo Série
Esquema de ligagdo Positivo / Negativo
Sec¢do do cabo CC (mm?) 6
Ampliacdo de mdédulos 4 x 550W
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DET. 05: MODULOS E STRINGS
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o - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS FOLHA:
NOTAS N* | DATA REVISAO { UBS VILA SAO JOAO 03 DE 03
00 06/12/24 | EMISSAO ORIGINAL ‘ C' m unesc & PROJETO ELETRICO CONTRATO:
01 /_J centro de engenharia e DETALHES -
—_—= e geoprocessamento SIDEROPOLIS
02 A R ESCALA:
03 ] RESP.TEC.: PEDRO GHISLANDI |CREA:215.044»0 B INDICADA
04 s DES.: JONATAN SPIDO COELHO AREA PROJETADA: CODIGO PRANCHA:
05 A APROV.: PMS | 878,59 m? 033-PEX-PROJ-078-22-PE-PMS-DE-031-009-009-003




