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Anexo D - Termo de relacionamento operacional para microgeragao
distribuida

ADESAO AO SISTEMA DE COMPENSAGAO DE ENERGIA ELETRICA

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. Este documento contém as principais condi¢des referentes ao Relacionamento
Operacional entre o proprietario de sistema de microgeragdo distribuida e
responsavel pela UC que adere ao Sistema de Compensacéo de Energia Elétrica.
Proprietario:

CPF/CNPJ:

Enderego da localizagdo da microgeracao:

UC:

Distribuidora/permissionaria de distribuicao de energia elétrica:

2. Este documento prevé a operagao segura e ordenada das instalagdes elétricas

interligando o sistema de microgeragdo ao sistema de distribuicdo de energia
elétrica da JOAO CESA

3. Para os efeitos deste Relacionamento Operacional sdo adotadas as definicdes
contidas nas Resolugcdes Normativas n°® 414 e n°® 482.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGENCIA

4. Conforme Contrato de Fornecimento, Contrato de Uso do Sistema de Distribuigcao
ou Contrato de Adesao disciplinado pela Resolugao n°® 414.

CLAUSULA TERCEIRA: DA ABRANGENCIA

5. Este Relacionamento Operacional aplica-se a interconexdo de sistema de
microgeracgao distribuida aos sistemas de distribuigao.

6. Entende-se por microgeragao distribuida a central geradora de energia elétrica
com poténcia instalada menor ou igual a 75 kW, conforme definicdo dada pela
Resolugcao Normativa n° 482.

CLAUSULA QUARTA: DA ESTRUTURA DE RELACIONAMENTO OPERACIONAL
7. A estrutura responsavel pela execu¢ao da coordenacdo, supervisao, controle e

comando das instalagdes de conexado € composta por:
Pela distribuidora:
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Area Responsavel:

Telefone de Contato:

Pelo responsavel pelo sistema de microgeragéao:
Nome:

Telefone de Contato:

CLAUSULA QUINTA: DO SISTEMA DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA

8. O sistema de microgeragdao compreende: gerador (fonte); (capacidade instalada —
kW); (descrigao) conectado ao sistema de distribuicdo através (descrigdo do ponto
de conexao — tensdo — chave seccionadora — elemento de interrupgao automatico -
condigdes de acesso para a manutengao do ponto de conexao).

CLAUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES NO RELACIONAMENTO
OPERACIONAL

9. A area responsavel da distribuidora orientara o responsavel pelo sistema de
microgeragao distribuida sobre as atividades de coordenacédo e supervisdo da
operagdo, e sobre possiveis intervengbes e desligamentos envolvendo os
equipamentos e as instalagées do sistema de distribuigdo, incluidas as instalagdes
de conexao.

10. Caso necessitem de intervengao ou desligamento, ambas as partes se obrigam
a fornecer com o maximo de antecedéncia possivel um plano para minimizar o
tempo de interrupgcdo que, em casos de emergéncia, nao sendo possiveis tais
informagdes, as interrupgbes serdao coordenadas pelos encarregados das
respectivas instalagoes.

11. As partes se obrigam a efetuar comunicacao formal sobre quaisquer alteragdes
nas instalagdes do microgerador e da distribuidora.

CLAUSULA SETIMA: DAS CONDIGOES DE SEGURANGA

12. A area responsavel da distribuidora orientara o responsavel pelo sistema de
microgeragao distribuida sobre os aspectos de seguranca do pessoal durante a
execugao dos servicos com equipamento desenergizado, relacionando e anexando
as normas e/ou instrugcdées de seguranga e outros procedimentos a serem seguidos
para garantir a seguranga do pessoal e de terceiros durante a execugao dos
servicos em equipamento desenergizado.

13. As intervengdes de qualquer natureza em equipamentos do sistema ou da
instalacdo de conexao, s6 podem ser liberadas com a prévia autorizagado do Centro
de Operacdo da JOAO CESA
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CLAUSULA OITAVA: DO DESLIGAMENTO DA INTERCONEXAO

14. A JOAO CESA podera desconectar a UC possuidora de sistema de
microgeragao de seu sistema elétrico nos casos em que:
a) A qualidade da energia elétrica fornecida pelo (proprietario do microgerador)
nao obedecer aos padrdes de qualidade dispostos no parecer de acesso; e
b) Quando a operacao do sistema de microgeragao representar perigo a vida e
as instalacées da JOAO CESA, neste caso, sem aviso prévio.

15. Em quaisquer dos casos, o (proprietario do sistema de microgeragao) deve ser
notificado para execugao de agdes corretivas com vistas ao restabelecimento da
conexao de acordo com o disposto na resolugao normativa n® 414,

CLAUSULA NONA: ASSINATURAS

16. As partes envolvidas assinam o presente.

Data / local
Distribuidora: Pelo proprietario do sistema de microgeragéo:
Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia:

Versao: 01/18

PPCT - FECOERUSC | Eng. Jodo Belmiro Freitas 01/11/2018




