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QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTA
COD | TIPO | DESCRIGAO [LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE
P1 |ABRIR (2F) PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 1.80 2.20 1 ITENS A SEREM INSTALADOS
CM, ESPESSURA DD 10MM.
P2 |ABRIR (1F)  |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 0.90 2.10 7 NN | PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAIDA (30 15 cm), FUNDO
90X21 OCM, ESPESSURA DE 3,5CM e BRANCO, MENSAGEM "SAIDA" COM ALTURA DE LETRA SUPERIOR A 50 mm.
H P3 |ABRIR (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 0.80 2.10 8 . - PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAIDA (20 x 10 cm), FUNDO
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM BLUREY | BRANCO, MENSAGEM "SAIDA" COM ALTURA DE LETRA SUPERIOR A 50 mm.
P4 |ABRIR (2F)  |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 160 | 210 1 200XT00
DUAS FOLHAS’ 8(’)X21 OCM’ ESPESSURA DE 3’5CM _ " - - PLACA AUTONOMA INDICATIVA DE SAIDA (600 x 300 cm), FUNDO VERDE,
P5 |ABRIR (1F) PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO 0.70 2.10 3 2 INDICACAO DO SENTIDO DE SAIDA.
P6 |[CORRER (1F) |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 0.90 2.10 8 , . ,
90X21 OCM, ESPESSURA DE 3,5CM -:> - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS DE ALTA INTENSIDADE: 200 LUMENS
P7 |ABRIR (1F) PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 0.70 2.10 1
P8 |ABRIR (1F) PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI 0.70 1.40 - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS COM 21 LEDS CADA DE ALTA
P9 |CORRER (1F) |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 1.10 2.10 1 INTENSIDADE: 1200 LUMENS
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QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS
CoD | TIPO | DESCRIGAO | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | QUANTIDADE
[ Cmm -
OB [SAiDA e N . e N J1 IMAXIM-AR é’égﬁﬁ'@ﬁ?wm'o TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 0.50 1.00 1.10 2
200X100 200X100 200X100 7
J2 IMAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 0.80 0.40 1.70 5
G @ FERRAGENS
J3 FIXA JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 1.00 1.10 <varia> 14
FERRAGENS
o J4 FIXAE JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR E FIXA COM 2 FOLHAS PARA 0.50 1.70 <varia> 27
§ g MAXIM-AR VIDROS, COM VIDROS, BATENTE.
g J5 [FIXA JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 1.20 1.20 1.00 1
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PLANTA BAIXA - TERREO
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NOTAS:
T 1) POR OCASIAO DA SOLICITAGAO DE VISTORIA PARA HABITE-SE E/OU FUNCIONAMENTO DEVERA SER
APRESENTADO PLANILHA COM DIMENSIONAMENTO DA BRIGADA DE INCENDIO CONFORME IN 28/DAT/CBMSC;
2) TODAS EDIFICAGOES FARAO O USO DE PISO ANTIDERRAPANTE COM A SIGLA "PA" CONFORME IN
® 18/DAT/CBMSC;
% 3) E PROIBIDO A QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIO OU ARTEFATOS PIROTECNICOS EM ABIENTES FECHADOS,
g SENDO QUE PARA AMBIENTES ABERTOS DEVERA SER ATENDIDA AS ESPECIFICAC()ES PREVISTAS NA IN
© 27/DAT/CBMSC;
(@) § 4) OS MATERIAIS E AS PROPRIEDADES DE REVESTIMENTO DE PISO; PAREDE E DIVISORIA; TETO E FORRO; ACUSTICO
UU-)) g E DECORAGAO DEVERAO ATENDER IN 18/DAT/CBMSC;
a E 5) A EDIFICAGAO ATENDE AOS REQUISITOS DA IN 19;
g5 6) A EDIFICAGCAO NAO FARA USO DE GAS GLP.
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