s CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

04° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - SIDEROPOLIS-SC

PROTOCOLO A8347000559A APROVADO EM 19/12/2024 - Qualquer alteracdo no projeto dependera de prévio exame do SSCI.

ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

Art. 6° Em caso de interrupcdo ou falha no fornecimento de energia
elétrica para a totalidade ou parte da iluminacdo normal de

uma edificagdo, o SIE deve satisfazer os seguintes objetivos:

| - garantir a visualizacdo das rotas de fuga de maneira nitida e
inequivoca;

Il - permitir movimentacdo segura dos ocupantes do imovel através das
rotas de fuga, de qualquer ponto da edificacdo até a descarga;

Il - ajudar a prevenir o p&nico durante situacdo de emergéncia e/ou
evacuacdo;

IV - garantir que os servicos de seguranca contra incéndio (acionadores
manuais, extintores, hidrantes, etc.) localizados ao longo das rotas de
fuga sejam facilmente localizados; e

V - possibilitar a operacdo segura e eficaz das equipes de intervencdo.
Art. 8° O SIE deve ter autonomia minima' de 3 horas para as seguintes
ocupacoes e locais:

| - edificagdes com altura superior a 60,00 m;

Il - divisdes H-2 e H-3 com drea superior a 1.500,00 m2; ou

Il - divisdes F-6 e F-11 e eventos tempordrios em locais fechados com
lotacdo acima de 1.000 pessoas.

§ 1° Para as demais ocupacdes e locais o SIE deve ter autonomia minima
de 1 hora.

§ 2° O sistema ndo deve ter perda superior a 10,00% de sua luminosidade
inicial durante o periodo previsto de autonomia minima.

Art. 9° Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de:

| - 3 lux em locais planos; e

II-5lux em:

a) locais com desnivel; ou

b) divisdes F-6 e F-11.

Art. 10. Admitem-se as seguintes maneiras de instalagdo dos pontos de
iluminacdo de emergéncia:

I - na parede, abaixo da posicdo superior da saida/exaustdo da fumaca
(portas, janelas ou elementos vazados), isto €, em altura inferior ao ponto
mais baixo do colchdo de fumaca possivel de se formar no ambiente;

Il - no teto de escadas enclausuradas ou & prova de fumaca, de dreas
de refUgio e de redutos resistentes ao fogo; e

Il - no teto de qualquer ambiente, desde que seja garantido um nivel
minimo de iluminamento superior ao previsto no Art. 9°, com valores de:
a) 30 lux em locais planos; e

b) 50 lux em locais com desnivel ou em divisdes F-6 e F-11.

Pardgrafo Unico. Ndo € admitido o emprego de blocos auténomos
quando a maneira de instalagdo for a prevista no inciso lll deste artigo.
Art. 11. A distGncia mdxima entre dois pontos de iluminacdo de
emergéncia no mesmo ambiente deve ser equivalente a quatro vezes a
altura da instalacdo destes em relacdo ao nivel do piso.

Pardgrafo Unico. Admite-se a ampliacdo da disténcia maxima prevista
no caput deste artigo, nos casos em que essa alteragdo atender melhor
as especificidades de ocupacdo, utilizacdo e/ou estrutura do imdvel,
desde que sejam atendidos os niveis de iluminamento previstos nos
artigos 9° e 10°, no que couber, e que seja apresentada exposicdo de
motivos em memorial descritivo.

Art.12. As lumindrias de emergéncia devem ser posicionadas nas rotas
de fuga de forma a ndo prejudicar, por ofuscamento? (seja direfamente
ou por iluminagdo refletida), o deslocamento dos ocupantes da
edificacdo.

§ 1° Lumindrias com LED e outros geradores de luz pontual devem ser
protegidos por lentes ou anteparos para o aumento da superficie
radiante, eliminando o ofuscamento de olhos ou danos & retina do olho
pela intensidade da luz direta.

§ 2° Quando utilizadas lumindrias tipo fardis sem protecdo, o feixe
luminoso do aparelho deve ser direcionado para dreas que ndo
produzam ofuscamento (por exemplo, para o fefo ou uma parede
ortogonal & direcdo da rota de fuga), de modo que ailuminacdo de
emergéncia no ambiente seja predominantemente refletiva.

§ 3° Lumindrias tipo fardis nunca devem ser utilizadas em locais com
desnivel.

§ 4° A variacdo da intensidade de iluminacdo na rota de fuga, num
mesmo ambiente ou na fransicdo entre dois ambientes distintos, ndo
deve superar a proporcdo de 20:1, ou seja, os valores de ilumindncia

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

Art. 11 As placas luminosas devem estar de acordo com o previsto no
Anexo B e possuir fonte de energia conforme IN 19.

Art. 12. Os locais com ocupacdes do tipo F-6 com lotacdo maior que 200
pessoas e os F-11 devem, obrigatoriamente, usar placa luminosa para
SAL, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante o
evento.

Art. 13. O acionamento das placas luminosas deve ser automdtico em
caso de:

| - alarme de incéndio, sempre que a SAL for

acionada pelo sistema de alarme de incéndio;

ou

Il - interrupcdo ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou
parcial da iluminagdo normal de uma edificagcdo.

Art. 20. A tensdo méxima de funcionamento da SAL ndo pode ser
superior a 30 V.

Pardgrafo Unico. Para sistemas que funcionem

em fensdo alternada a referéncia deve ser o

valor de pico da tensdo.

Art. 22. O SAL deve ter autonomia minima de 3 horas para as seguintes
ocupagoes e locais:

| - edificacdes com altura superior a 60,00 m;

Il - divisdes H-2 e H-3 com drea superior a 1.500

m2; ou

Il - divisdes F-6 e F-11 e eventos tempordrios em locais fechados com
lotacdo acima de 1.000 pessoas.

Pardgrafo Unico. Para as demais ocupacdes € admitido que a SAL tenha
autonomia minima de 1 hora.

Art. 23. A sinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve ser
localizada, preferencialmente, imediatamente acima das portas, no
mdximo a 0,10 m da verga, ou, na impossibilidade, diretamente na folha
da porta, centralizada a uma altura entre 1,60 e 2,00 m, medida do piso
acabado & base da sinalizacdo.

Art. 28. Toda a sinalizagcdo bdsica e complementar deve atender os
requisitos e métodos de ensaios estabelecidos na NBR 16.820, quais
sejam: resisténcia & chamas, resisténcia d limpeza, resisténcia d névoa
saling, resisténcia ao intemperismo, fotoluminescéncia, resisténcia &
abrasdo, resisténcia ao escorregamento, adesdo e aderéncia.

Art. 29. Todos os elementos de sinalizacdo devem ser identificados, de
forma legivel, na face exposta, conforme o seguinte:

| - identificagdo do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada
ou nUmero do CNPJ);

Il - intensidade luminosa, expressa em milicandelas por metro quadrado,
a 10 min e 60 min apdés remoc¢do da excitacdo de luz a (22 + 3) °C;

Il - tempo de atenuacdo, expresso em minutos (min), a (22 + 3) °C;

IV - cor durante excitacdo; e

V - cor da fofoluminescéncia.

EXTINTORES DE INCENDIO

Art. 11. Os extintores devem ser instalados em locais acessiveis e
disponiveis para o emprego imediato em principios de incéndio,
colocados da seguinte forma:

| - se em paredes ou divisérias, sua alca de fransporte deve ficar, no
mdaximo, 1,60 m acima do piso acabado;

Il - se locados sobre o piso, devem estar em suporte apropriado;

Il - se locados em abrigos, esses devem ter as seguintes caracteristicas:
a) ser fdacil de abrir, sem tranca ou cadeado;

b) possuir abertura para ventilagdo;

c) permitir o manuseio facil dos extintores;

IV - ser de material:

a) metdlico ou de madeira: na cor vermelha; ou

b) em vidro temperado: liso, fransparente, incolor e sem pelicula.

Art. 16. Os extintores de incéndio devem estar localizados:

| - na circulacdo e em drea comum;

Il - onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a
menor possivel; e

Il - onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

Parégrafo Unico. Deve ser previsto um extintor a ndo mais de 5,00 m da
entfrada principal da edificacdo.

Art. 17. E proibido:

| - depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores; e

I - extintor de incéndio localizado nas escadas, rampas, antecdmaras e
seus patamares.

Art. 18. Para a sinalizacdo de parede, deve ser instalada placa com o
pictograma da figura 1, conforme NBR 16.820 imediatamente acima do
extintor, com altura minima de 1,80 m da base do pictograma ao piso
acabado.

§ 1° Sempre que houver obstdculos que dificultem ou impecam a
visualizagdo direta da sinalizagdo bdsica no plano vertical, a mesma
sinalizacdo deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua
visualizacdo

§ 2° Quando a visualizagcdo direta do equipamento ou sua sinalizagdo
ndo for possivel no plano horizontal, sua localizagcdo deve serindicada a
partir do ponto de boa visibilidade mais préxima, nestes casos, a
sinalizacdo deve incluir o simbolo do equipamento (pictograma)

e uma seta indicativa, sendo que o conjunto ndo deve distar mais que
7.5 m do equipamento;

§ 3° Para os extintores portateis locados em suporte sobre o piso, a
sinalizacdo deve estar agregada ao suporte, mesmo se afastado da
parede.

§ 4° Nos casos em que os extintores colocados em suportes sobre o piso
forem ocultados por balcdes, mobilidrio ou qualguer elemento deve
ser prevista sinalizacdo na parede complementar & do suporte.

Art. 19. O abrigo de exfintores deve ser sinalizado com o pictograma da
figura 1, admitindo-se complementarmente a inscricdo

“INCENDIO".

Pardgrafo Unico. Admite-se a sinalizacdo de agente extintor (NBR 16.820)
complementarmente & sinalizacdo do extintor, sendo que nos casos em
que existam no mesmo abrigo extintfores para classes de incéndio
distintas, deve haver sinalizagdo para cada um dos distintos agentes
extintores.

Art. 21. Para sinalizacdo de piso, deve ser previsto no chdo, sob o
extintor, um quadrado com 100 cm de lado na cor vermelha, com
bordas de 10 cm pintadas na cor amarela.

Pardgrafo Unico. O disposto neste artigo aplica-se aos extintores
instalados em:

| - dreas de garagens ou depdsitos, independentemente do tipo de
ocupacdo do imébvel; e

Il - imdveis com ocupacdo do grupo | e das divisdes G-3, M-2, M-7, M-8,
M-9 e M-10.

Art. 22. Nos processos de vistorias para funcionamento ou habite-se sdo
motivos para indeferimento qualquer uma das seguintes

alteracdes nos extintores:

| - despressurizacdo;

Il - lacre rompido;

lIl - recipiente com corrosdo ou deformacdo;

IV - componentes externos (mangueira, difusor, alca de transporte, etc.)

medidos no ponto mais iluminado e no menos iluminado ndo podem
superar essa proporcdo.

Art. 18. As lumindrias de emergéncia utilizadas devem atender os critérios
de qualidade e desempenho previstos na ABNT NBR 10.898, salvo
disposicdes confrdrias nesta IN.

Art. 19. A tensGo mdaxima de funcionamento das lumindrias do SIE ndo
deve ser superior a 30 V.

Pardgrafo Unico. Para lumindrias que funcionam em tensdo alternada o
valor de 30 V refere-se ao valor de pico da tensdo.

Art. 20. As lumindrias de emergéncia devem possuir fusiveis de protecdo
incorporados, exceto no caso de blocos auténomos.

Art. 21. Ainstalacdo elétrica do SIE deve atender os requisitos da IN 19
Art. 22. A fixacdo da lumindria na instalacdo do sistema deve ser de
forma rigida, a fim de impedir uma queda acidental ou a remocdo dela
sem auxilio de ferramenta.

danificados;
V - etiqueta de instrucdo ilegivel ou ausente; ou
VI - teste hidrostdtico vencido.

X

55 A5 5

0]
=
=
>

VER PLANTA BAIXA COM MAXIMO DE 2,10m

L5 S5 1555 L85 55 555

\

R 5 5 5

//

Det. Lumindria fixada na parede
Indicagdo de Saida

S/Escala

BLOCO AUTONOMO

ALTURA MAXIMA DAS LUMINARIAS NAO
DEVERA ULTRAPASSAR A ALTURA DAS
ABERTURAS DOS AMBIENTES (2,10 m)

PISO ACABADO

Det. Bloco Autonomo

S/Escala

et

PICTOGRAMA CONFORME NBR 16.820

= e .04
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NOTAS:

18/DAT/CBMSC;

27/DAT/CBMSC;

1) POR OCASIAO DA SOLICITAGAO DE VISTORIA PARA HABITE-SE E/OU FUNCIONAMENTO DEVERA SER
APRESENTADO PLANILHA COM DIMENSIONAMENTO DA BRIGADA DE INCENDIO CONFORME IN 28/DAT/CBMSC;
2) TODAS EDIFICAGOES FARAO O USO DE PISO ANTIDERRAPANTE COM A SIGLA "PA" CONFORME IN

3) E PROIBIDO A QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIO OU ARTEFATOS PIROTECNICOS EM ABIENTES FECHADOS,
SENDO QUE PARA AMBIENTES ABERTOS DEVERA SER ATENDIDA AS ESPECIFICAGOES PREVISTAS NA IN

4) OS MATERIAIS E AS PROPRIEDADES DE REVESTIMENTO DE PISO; PAREDE E DIVISORIA; TETO E FORRO; ACUSTICO
E DECORAGAO DEVERAO ATENDER IN 18/DAT/CBMSC;

5) A EDIFICAGAO ATENDE AOS REQUISITOS DA IN 19;

6) A EDIFICAGCAO NAO FARA USO DE GAS GLP.
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