
 

ITENS A SEREM INSTALADOS

- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE ALTA INTENSIDADE: 200 LÚMENS

- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 2 FARÓIS COM 21 LEDS CADA DE ALTA
INTENSIDADE: 1200 LÚMENS

- EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO - ABC (2-A:20-B:C) COM SINALIZAÇÃO
DE PAREDE

- PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAÍDA (20 x 10 cm), FUNDO
BRANCO, MENSAGEM "SAÍDA" COM ALTURA DE LETRA SUPERIOR A 50 mm.

300X150

- PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAÍDA (30 x 15 cm), FUNDO
BRANCO, MENSAGEM "SAÍDA" COM ALTURA DE LETRA SUPERIOR A 50 mm.

200X100

- PLACA AUTÔNOMA INDICATIVA DE SAÍDA (600 x 300 cm), FUNDO VERDE,
INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA.

abrigo para
compressor e bomba
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A= 2,35 m²
RESÍDUOS COMUNS
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A= 2,36 m²
RESÍDUOS RECICLÁVEIS
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A= 2,25 m²
RESÍDUOS INFECTANTES
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A= 20,45 m²
CIRCULAÇÃO 1
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A= 8,84 m²
CIRCULAÇÃO 2
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A= 29,93 m²
CIRCULAÇÃO 3
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Ar recirculado

A= 6,48 m²

BANHEIRO MASCULINO
(funcionários)
10| A= 6,51 m²

BANHEIRO FEMININO
(funcionários)

9| A= 10,80 m²
SALA DE AGENTES DA SAÚDE

8| A= 10,06 m²
SALA ADMINISTRATIVA

7| A= 7,24 m²
ALMOXARIFADO 1

6| A= 6,51 m²
DML

5| A= 14,40 m²

SALA DE INALAÇÃO
COLETIVA

4| A= 9,01 m²

SALA DE CURATIVOS/SUTURAS
E COLETA DE MATERIAL

3| A= 8,99 m²
SALA DE IMUNIZAÇÃO

2|

A= 49,54 m²

SALA DE ESPERA PARA
PACIENTES E

ACOMPANHANTES
1|

A= 12,41 m²

SALA DE DEMONSTRAÇÃO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
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A= 4,12 m²

SANITÁRIO FEMININO
(pacientes e

acompanhantes)
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A= 6,13 m²
COPA

22|A= 3,41 m²
ALMOXARIFADO 2
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A= 6,45 m²
SALA DE ESTERILIZAÇÃO
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A= 4,82 m²
SALA DE UTILIDADES

27|
A= 4,13 m²

SANITÁRIO MASCULINO
(pacientes e

acompanhantes)
26|

A= 15,80 m²
FARMÁCIA

A= 12,17 m²

SALA DE ATENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO (sala de

triagem)
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A= 12,16 m²

CONSULTÓRIO
INDIFERENCIADO
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A= 3,97 m²
SANITÁRIO PARA PACIENTES 2
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A= 3,89 m²
SANITÁRIO PARA PACIENTES 1
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A= 12,16 m²

CONSULTÓRIO DIFERENCIADO
(obstetrícia)
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A= 15,12 m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
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Ar recirculado

Aplicação de
Película reflexiva
cor prata

bate maca
bate maca
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Ver projeto estrutural

A= 1,89 m²
Abrigo de Gases

35|

P10

N 6836185,25
E 653662,99

cota topográfica

cota topográfica

Jardim externo
A= 10,63 m²

Regularização do solo

A fiscalização deve
analisar a execução da
calçada em virtude da

supressão de
vegetação existente.

Ou reduzir a largura do
passeio em caso de
não supressão, bem

como, acompanhar a
execução do mesmo

garantindo a
permanência dos

elementos.
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J3
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J5

J4

J4

J4

J4
J2

J4

J6

Contrapisto em concreto liso
nivelado por terraplenagem

Laje estrutural (treliçada)
Vigota e travela

Laje estendida em balanço
(ver projeto estrutural)

Guarda corpo metálico
h= 110 cm com fixação por chapa

Brise em madeira guarapeira
Pintura Stain Ipê - Réguas de 19 x 9 cm

Laje maciça
Suporte para brise

Pórtico em concreto
(ver projeto estrutural)

Parede em alvenaria
h= 330 cm

Parede em alvenaria
h= 330 cm

Guichê
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Piso tátil direcional
PVC elementos individuais

Piso tátil alerta
PVC elementos individuais

piso tátil direcional
ladrilho concreto 25x25

piso tátil alerta
ladrilho concreto 25x25

piso tátil alerta
ladrilho concreto 25x25

piso tátil alerta
ladrilho concreto 25x25

piso tátil direcional
ladrilho concreto 25x25

piso tátil alerta
ladrilho concreto 25x25

piso tátil direcional
ladrilho concreto 25x25

piso tátil direcional
ladrilho concreto 25x25

Concreto para contrapiso

Concreto para contrapiso

Piso porcelanato 60 x 60 cm
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200X100200X100200X100200X100

200X100200X100200X100

200X100200X100

300X150

200X100 200X100200X100

200X100 200X100

200X100200X100 200X100

300X150

200X100
alinhamento predial

edificação existenteedificação existente

N

15131.32

03

CORTE
B

+0,28

placas solares

15802.64
3998.94

Reservatório
2.000 litros

Reservatório
2.000 litros

03

CORTE
A

03

CORTE
A

-1,10

Platibanda
h= 150 cm

+4,10

Platibanda
h= 150 cm

Platibanda
h= 150 cm

Platibanda
h= 150 cm

Chapim metálico
Pingadeira

-0,10

inclinação 1% inclinação 1%

Chapim metálico
Pingadeira

Chapim metálico
Pingadeira

5%

+2,38

alinhamento predial

+0,06

+0,28

Laje estrutural (treliçada) - impermeabilizada
Vigota e travela

Rufo
Metálico

5%
5%

5%

5%
5%

15802.64

Pórtico em concreto
(ver projeto estrutural)

Piso tátil direcional
em ladrilho hidráulico de concreto

Piso tátil alerta
em ladrilho hidráulico de concreto

87500
25000

87500
20000

2502.53
2500.00

2497.47
2528.65

80000
20000

1621.35
2600.00

2500.00
2500.00

20010

4850.00
39930

2500.00
2500.00

2500.00
2500.00

2500.00
2700.80

5000.00 5004.58 5000.00

Pintura
cor amarela

Pintura
cor amarela

cota topográfica

+104,41

+104,03

+106,22

4,21%

+106,00

+105,85

+106,00

-0,03

+106,15

1,46%

21996.67

4108.95

18984.53 12001.47

23999.89

49885.79

49850.89

23599.22

3998.94
4191.51

11616.13
1195.00

2998.23

2695.22 16289.31 97704 3200.00 4632.87 3191.56

19432.46 3550.30

6176.59
4263.10

44682
4306.67

+4,13

12239.58 1142.24 9574.40

23280.22

+4,10

24980.3924905.40

12500.00

5691.90

5807.99
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ESTACIONAMENTO UBS
A= 317,62 m²

13 vagas

UBS VILA SÃO JOÃO
A= 375,77 m²

N 6836181,25
E 653635,29

N 6836205,25
E 653635,34

1812.43

50000

2249.98

74999

18402.93

14809
87500

50000
1733.77

25000

25000 25000 1792.44 5332.55

50000 1084.04 90840 5126.67 5004.60 5000.01

4254.87 19522.46

-0,90

-1,00

-0,55

+104,10

+105,08

cota topográfica

cota topográfica

cota topográfica

2695.46 1500.00

2695.46 1500.00

1009.18
2289.50

69454

20000
2000.00

61447
9649.26

91492
1621.35

53431
3767.10

20000
3298.69

69454

cota topográfica

cota de projeto

8190.45
6388.18

1495.43
3732.53

1195.00
2998.23

Muro existente
Reformar pintura

Pingadeira pré moldada
em concreto com 20 cm

Muro em bloco de concreto
h= 180 cm, Pintura hidrofugante

Contrapisto em concreto liso
nivelado por terraplenagem

Contrapisto em concreto liso
nivelado por terraplenagem

Estacionamento
Asfalto (ver projeto complementar)
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Asfalto

tótem em concreto
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Elevação Sul
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Elevação Norte
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CORTE
C
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C
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Rio Albina
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1R2
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1R1

1R1
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1R11R1
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1R1
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1G1

1R12G1

1R1

1R1
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194

99

127139151

187

259221209

88

218

170

112
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256

50 62

100

205

191

177

758

739
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711

697

683

36377.82

32222.36

23999.89

37000.11

12000.00

25000.00

24885.64

12000.00

11999.89

N

49850.88
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Ext.: A0 - 1189 x 841 mm

F

G

H

P Q R S

ÁREA TOTAL: ENDEREÇO:

ESCALA: FOLHA:
375,77 m²

INDICADA
DATA N°

DESENHO:

CONTEÚDO:

PROJETO:

OBRA:

REV. DESCRIÇÃO VERIF. APROV.EXEC.DATA

EMISSÃO ORIGINAL0 TIAGO PMS

CONTRATO:

RESP. TÉCNICO:

TIAGO ROSSO URBANO - ENG.º CIVIL - CREA/SC: 126.160-6

CONTRATANTE:

ELABORAÇÃO:

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE

IPAT - Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas

Rodovia Gov. Jorge Lacerda, Km 4,5 - Bairro Sangão - Criciúma/SC

Cx.Postal. 3167 - Fone/Fax (48) 3431 4500/ 3431 4540  CEP 88805-350

CEGEO

01/02

PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO
PLANTA BAIXA|PLANTA DE COBERTURA|PLANTA DE

IMPLANTAÇÃO|TABELA DE ESQUADRIAS/ÁREA

BRUNO TIRLONE VITO

1) POR OCASIÃO DA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA PARA HABITE-SE E/OU FUNCIONAMENTO DEVERÁ SER
APRESENTADO PLANILHA COM DIMENSIONAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO CONFORME IN 28/DAT/CBMSC;
2) TODAS EDIFICAÇÕES FARÃO O USO DE PISO ANTIDERRAPANTE COM A SIGLA "PA" CONFORME IN
18/DAT/CBMSC;
3) É PROIBIDO A QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO OU ARTEFATOS PIROTÉCNICOS EM ABIENTES FECHADOS,
SENDO QUE PARA AMBIENTES ABERTOS DEVERÁ SER ATENDIDA AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NA IN
27/DAT/CBMSC;
4) OS MATERIAIS E AS PROPRIEDADES DE REVESTIMENTO DE PISO; PAREDE E DIVISÓRIA; TETO E FORRO; ACÚSTICO
E DECORAÇÃO DEVERÃO ATENDER IN 18/DAT/CBMSC;
5) A EDIFICAÇÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA IN 19;
6) A EDIFICAÇÃO NÃO FARÁ USO DE GÁS GLP.

NOTAS:

RUA E, SN, BAIRRO COHAB - SIDERÓPOLIS/SC

UBS VILA SÃO JOÃO

033-PEX-PROJ-039-23-PE-PMS-DE-033-009-006-001-R00

PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESC.: 1/50

PLANTA DE COBERTURA
ESC.: 1/100

28/10/24

28/10/2024

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC.: 1/100

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS
COD TIPO DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA PEITORIL QUANTIDADE

J1 MAXIM-AR JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS

0.50 1.00 1.10 2

J2 MAXIM-AR JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS

0.80 0.40 1.70 5

J3 FIXA JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS

1.00 1.10 <varia> 14

J4 FIXA E
MAXIM-AR

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR E FIXA COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE.

0.50 1.70 <varia> 27

J5 FIXA JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS

1.20 1.20 1.00 1

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTA
COD TIPO DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANTIDADE

P1 ABRIR (2F) PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM.

1.80 2.20 1

P2 ABRIR (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

0.90 2.10 7

P3 ABRIR (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

0.80 2.10 8

P4 ABRIR (2F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
DUAS FOLHAS, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

1.60 2.10 1

P5 ABRIR (1F) PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO 0.70 2.10 3
P6 CORRER (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM
0.90 2.10 8

P7 ABRIR (1F) PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 0.70 2.10 1
P8 ABRIR (1F) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI 0.70 1.40 1
P9 CORRER (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM
1.10 2.10 1

PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, N 01 - CENTRO

88860-000, SIDERÓPOLIS - SC

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PMS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

039/PMS/2023
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