ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

& REGIONAL DE SAUDE DE CRICIUMA

&, DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA

259 NUCLEO DE ANALISE DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA

PARECER TECNICO

PARECER n°.: PT-040-DVS- GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DE CRICIUMA - 2024
ESTABELECIMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

NOME FANTASIA: UBS VILA SAO JOAO

ENDERECO: Rua E, s/n, Cohab, Siderépolis - SC.

ASSUNTO: Avaliacao de Projeto Basico de Arquitetura para a instalagao de uma
Unidade Basica de Saude.

DATA: 11/10/2024

Trata-se da analise de um projeto basico de arquitetura para a avaliagéo da
proposta de “...instalagao de uma Unidade Basica de Saude" com area total de 488,01
m?2. A unidade sera localizada no municipio de Siderdpolis, conforme protocolo de 30 de
Agosto de 2024.

Analisando o projeto basico de arquitetura apresentado pelo interessado,
conforme nos orienta a Resolugcdo RDC n° 50/2002 — ANVISA c/c RDC n° 51/2011 c/c
RDC 63/2011 c/c PORTARIA SES/DIVS N° 993/2019, que dispde sobre normas para
analise e aprovagao dos projetos fisicos de estabelecimentos de assisténcia a saude,
constatamos que:

1. Em relagcdo a Documentacao Apresentada:

1.1A documentacdo que compde o Projeto Basico de Arquitetura do EAS em
avaliacdo esta inadequada e incompleta.

1.2Devem ser reajustadas as atualizagbes no selo das pranchas no que tange as
revisdes e novas versoes.

1.3 Todas as nomenclaturas devem estar dispostas de acordo com a RDC 50/2002.

1.4 0 projeto arquitetdbnico deve conter todas as informagdes minimas e necessarias
para leitura do mesmo, inclusive com a utilizagdo de simbolos oficiais do desenho
técnico, selo com identificacdo das pranchas e informagdes minimas sobre o
projeto, identificacdo dos desenhos registrados nas pranchas, nomenclatura oficial
para denominagao das areas, ambientes, unidades, identificacdo e definicdo clara
do objeto da avaliagao solicitada.

1.50 projeto arquitetbnico deve ser apresentado em versdo oficial, original e sem
rasuras, graficado dentro dos padrdes oficiais do desenho técnico, com selo
contendo informagdes sobre: identificacdo e enderegco do estabelecimento,
numeracao das pranchas, data — inclusive das revisbes, escalas utilizadas,
identificacdo, numero de registro no CREA ou CAU e assinatura dos autores e do
responsavel legal do estabelecimento. Deve conter no minimo: Planta de situagao
da edificagao, Planta de implantagcdo da edificagcdo e seus acessos de pedestres e
veiculos, estacionamento e outros, Plantas baixas, layout, cortes e fachadas, com
escala ndo menor que 1:100, exceto plantas de locacdo, de situagdo e de
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cobertura, Registro de todas as dimensdes (medidas lineares e areas internas de
compartimentos), inclusive cotas de nivel e vista 3D.

1.6 Auséncia de comprovante de pagamento da guia DARE.

1.7 Auséncia de Relatério Técnico assinado pelo RT da implantagao.

1.8 Auséncia de planta de implantagdo com novo Responsavel Técnico.

1.9 ART do responsavel técnico pela implantacao.

1.10 Auséncia de proposta assistencial.

1.11  Todas as nomenclaturas devem estar dispostas de acordo com a RDC 50/2002.

1.12 Auséncia de indicagao da previsao diaria de atendimentos.

2. Em relagdo a Adequacao do Projeto Arquitetonico as Atividades Propostas
pelo EAS:

2.1. Adequar os Relatérios Técnicos de arquitetura e das atividades desenvolvidas de
acordo com as alteragdes que seréo efetuadas no projeto de arquitetura;

2.2 A uniao do rodapé com a parede deve ser executada de modo que os dois estejam
alinhados, evitando-se o tradicional ressalto do rodapé que permite o acumulo de pé e
€ de dificil limpeza. Adicionar detalhe arquiteténico. Os rodapés devem ser
constituidos de material impermeavel. Nao sdo permitidos rodapés de madeira. Inserir
desenho na planta.

2.3 Todas as portas devem ter dimensdes minimas de 0,80 (vao livre) x 2,10 m,
inclusive sanitarios.

2.4 Auséncia de indicagao das siglas de instalacbes em cada ambiente.

2.5

2.6 Deve(m) estar garantida(o)(s): a) a renovacéo de ar eficiente nos ambientes, ndo
sendo permitida a recirculagao de ar exaurido; b) a instalagdo de visores em todas as
portas onde estes forem necessarios; c) a instalagao de telas contra vetores em todas
as aberturas onde estas forem necessarias inclusive aquelas sem indicagdo em
projeto; d) as condigdes de Seguranga Contra Incéndio, principalmente as
relacionadas a portas e vias de escape; e) todas as instalagdes de suporte ao
funcionamento da Unidade em anadlise, inclusive as citadas na coluna
“INSTALACOES’ das respectivas Unidades Funcionais, da RDC n° 50/02;

2.7 Auséncia de informagdes relacionadas a guarda-corpo e corrimaos no acesso ao
estabelecimento.

2.8 Nos locais que nao dispdem de janelas devera ser prevista uma solugdo para
renovacgao de ar do ambiente (entrada e saida).

2.9 Auséncia de informagdes relacionadas aos materiais de acabamentos de todos os
moveis, tais como, bancadas, poltronas, macas e cadeiras.

2.10 Auséncia de detalhamento de rampas que comprovem a acessibilidade de
acesso ao estabelecimento.

2.11 Auséncia de informacgdes relacionadas aos tipos de ralos que serdo utilizados.
2.12 Os corredores destinados a circulagao de pacientes devem possuir corrimaos em
ao menos uma parede lateral a uma altura de 80 cm a 92 cm do piso, e com
finalizacdo curva. Os bate-macas podem ter também a funcdo de corrimdo. Os
corredores de circulagao de pacientes ambulantes ou em cadeiras de rodas, macas ou

2

11

W P&g. 02 de 04 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00213472/2024 e o cédigo 1A2ZTOL9.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
REGIONAL DE SAUDE DE CRICIUMA
&% DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA
249 NUCLEO DE ANALISE DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA

camas, devem ter a largura minima de 2,00 m para os maiores de 11,0 m e 1,20m
para os demais, ndo podendo ser utilizados como areas de espera. Os corredores de
circulagao de trafego intenso de material e pessoal devem ter largura minima de 2,00
m, ndo podendo ser utilizados como area de estacionamento de carrinhos.

2.13 A C.M.E. devera dispor de area suja e area limpa. Na area suja (utilidades) deve
dispor de pia para lavar os materiais e bancada para prepara-los. Na area limpa deve
dispor de bancada para manusear os materiais e equipamento para esterilizacdo. E
necessario dispor de pia exclusiva para higienizagdo das maos tanto na area suja
quanto na area limpa. Necessario dispor de guiché na ligagdo entre as salas suja e
limpa (sala de utilidades e esterilizagéo)

2.14 O D.M.L. devera dispor de armario para guardar produtos e utensilios de limpeza.
2.15 Auséncia de informacdes relacionadas a que tipo de materiais serdo
armazenados no almoxarifado.

2.16 Auséncia de especificagbes da capacidade dos reservatorios de agua. Calculado
o consumo diario do EAS, a reserva de agua fria, no caso de abastecimento a partir de
rede publica, deve ter autonomia minima de dois dias ou mais, em funcdo da
confiabilidade do sistema.

2.17 A sala de imunizagao deve conter, no minimo: a) pia de lavagem; b) bancada; c)
mesa; d) cadeira; e) caixa térmica de facil higienizagao; f) equipamento de refrigeracao
exclusivo para guarda e conservagao de vacinas, com termémetro de momento com
maxima e minima; g) local para a guarda dos materiais para administracdo das
vacinas; h) recipientes para descarte de materiais perfurocortantes e de residuos
bioldgicos; i) maca; e j) termdmetro de momento, com maxima e minima, com cabos
extensores para as caixas térmicas. Indicar a alocagao destes na sala.

2.18 E necessario dispor de gases medicinais canalizados.

2.19 A localizagao ideal para os sanitarios de uso dos pacientes € na recepgao.

2.20 Nao foi possivel realizar uma analise completa e definitiva em fungao da auséncia
de alguns documentos importantes, tais como, Relatério Técnico com proposta
assistencial e demais projetos.

3. Em relacdo ao Dimensionamento dos Ambientes e Adequacao dos Mobiliarios
e Equipamentos:

3.1 Devem estar garantidas as areas e dimensbes minimas dos ambientes,
considerando-se as distancias e afastamentos na locacdo e instalacdo de
equipamentos e mobiliarios do EAS;

4 Em relagdo a Funcionalidade da Edificagao:

4.1Todos os fluxos de trabalho, materiais e/ou insumos referentes as atividades que
serdo realizadas no EAS, deverdo estar adequados e cumprirem os padrdes
estabelecidos;

5 Em relagao as Instalagdes Ordinarias Especiais:
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5.1 Devem estar garantidas todas as instalagdes de suporte ao funcionamento da

6.

Unidade em analise, inclusive as citadas na coluna “INSTALACOES” constante na
respectiva Unidade Funcional, no texto da RDC n° 50/02;

Em relacao as Especificagoes Basicas de Materiais:

6.1 As caracteristicas dos materiais indicados em projeto, para acabamentos dos
pisos, paredes e tetos dos ambientes que compdem o estabelecimento, estdo
adequados e dentro dos padrdes estabelecidos;

Pelo exposto acima somos de PARECER CONTRARIO & aprovacdo do referido
Projeto Basico de Arquitetura desde que sejam atendidos os itens listados acima.

- RECOMENDAGOES:

Além de observar os itens descritos neste Parecer, devem ser adotados
todos os critérios exigidos na RDC/ANVISA n°s 51/2011, 50/2002, NBR
9050/2020 e RDC 993/2019;

A aprovagao do projeto nao eximira os autores deste das responsabilidades
estabelecidas pela s normas, regulamentos e legislagdoes pertinentes as
atividades profissionais;

Devem ser atendidas todas as outras prescrigoes pertinentes ao objeto desta
norma estabelecidas em cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos
publicos e Corpo de Bombeiros;

Nao esta eximida a necessidade de apreciagao e aprovagao do projeto pelos
o6rgaos competentes no nivel local, para a execuc¢ao da obra;

Em se tratando de obra publica, devem ser observadas as a exigéncias da Lei
8.666, art°s 6° e 7° e Resolugao CONFEA n° 361/91, assim como sua
apreciagdao a aprovagao por orgaos competentes do nivel local, quando
couber, para a realizagao do processo de licitagao e conseqiiente execugao
da obra.

A reapresentagcao de nova versao do Projeto Basico de Arquitetura — PBA é
em prazo maximo de 60 dias, a contar da data de recebimento do Parecer
Técnico;

Cada processo de PBA pode ser submetido a, no maximo, quatro (04)
analises sendo uma analise e trés reanalises.

AO TERMINO DA EXECUGAO DA OBRA E/OU QUANDO DA SOLICITACAO DO
LICENCIAMENTO SANITARIO, O EAS DEVERA SER INSPECIONADO POR
EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA COMPOSTA, NO MINIMO, POR UM
PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CREA/CONFEA, PARA
VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DO CONSTRUIDO COM O PROJETO
APROVADO ANTERIORMENTE.

Criciuma, 11 de Outubro de 2024.
4
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