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UBS VILA SAO JOAO

RELATORIO TECNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

ENDERECO: R. E, SN - Cohab, Siderépolis - SC, 88860-000, SIDEROPOLIS, SC

RAZAO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOME FANTASIA: UBS VILA SAO JOAO

CNPJ: 11.270.545/0001-34

AREA TOTAL: 1.001,48 m2.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS

OUTUBRO DE 2024
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1 CONTEXTUALIZACAO

O presente protocolo refere-se a implantacdo no municipio de Siderdpolis
do Projeto Referéncia Unidade Basica de Saude Porte 01, disponibilizado pelo

Ministério da Saude, destinada a uma equipe de Saude da Familia.

O Projeto Referéncia é de autoria do Arquiteto Carlos Eduardo Pereira
Marchesi, conforme RRT disponibilizada (Anexo 01), sendo responsabilidade da
Unesc/Iparque a implantacao deste, o desenvolvimento dos projetos complementares
e planilha orcamentaria. Foram disponibilizados prancha unica do referido Projeto
Referéncia (Anexo 02), Memorial Descritivo (Anexo 03), material de detalhamento
executivo (Anexo 04), caderno de detalhamento de esquadrias (Anexo 05), bem como
Oficio n°® 1780/2012-DP-GADIP/ANVISA que trata da andlise técnica preliminar

realizada pela Vigilancia Sanitaria — Anvisa (Anexo 06).

Conforme consulta preliminar a Vigilancia Sanitaria regional, para que nao
haja prejuizos a Emissédo do Alvara de Funcionamento Sanitario apos concluséo da

obra, o protocolo junto a VISA foi formalizado.

Diante dos apontamentos formalizados na primeira analise reapresentamos
o Projeto Referéncia, sem alteragbes fisicas, porém com a adequacdo de
nomenclatura e reposicionamento de ambientes, conforme fluxo e condicionantes
estabelecidos pela RDC50, levando em consideracao a padronizacdo com as demais
unidades do municipio. Da mesma forma, o presente Relat6rio Técnico tem o objetivo
de complementar informacdes acerca da Proposta Assistencial, aqui também

apresentadas visando a padronizacao com as demais unidades do municipio.

2 ORGANIZACAO FiSICO FUNCIONAL: UNIDADE BASICA DE SAUDE
PORTE | UBS VILA SAO JOAO

Trata-se de uma Unidade Basica de Saude, denominada VILA SAO JOAO,
para atendimento das demandas do bairro. A edificacao esta localizada junto a Rua
“E”, SN - Cohab, Sideropolis — SC.

A unidade terd um plano de gerenciamento de residuos solidos de servi¢os
de saude. A coleta de residuos sera feita por empresa terceirizada, com cronograma

de coleta pré-estabelecido.
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A energia elétrica é fornecida por Jodo Cesa - Forga e Luz.

A Unidade nédo atendera em regime de emergéncia. Ela atendera pacientes
adultos e pediatricos.

O horario de funcionamento da Unidade de Saude sera das 8 as 12h e das
13 as 17h.

O numero de funcionérios da unidade serd de no minimo 12 colaboradores.

O numero de atendimentos sera de aproximadamente 40 pacientes por dia.

As roupas sujas da unidade seréo apenas lencois e em quantidade muito
pequena, uso substituido pelo lencol de papel descartavel. Elas seréo acondicionadas
em sacos plasticos fechados e levados para sala de utilidades onde posteriormente
serdo recolhidas 1 vez por semana (Policlinica).

A copa recebera no maximo 2 (duas) pessoas para fazerem seus lanches.
A copa é equipada com micro-ondas para aquecer pequenos lanches trazidos pelos

funcionarios. Esses lanches serdo guardados no refrigerador.
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3 PROPOSTA ASSISTENCIAL

- Prestagcdo de atendimento eletivo de assisténcia a saude em regime
ambulatorial;

- Atendimento a pacientes externos, programado e continuado;

- Prestacao de servicos de apoio técnico;

- Atendimento direto a assisténcia a saude em fun¢des de apoio (contato
indireto);

- Prestacao de atendimento de apoio ao diagndstico e terapia;

- Prestacao de servigco de apoio técnico;

- Prestacéo de servicos de apoio de gestdo e execucdo administrativa;

- Prestacéo de servico de apoio logistico.
4 ORGANIZAQAO FiSICO FUNCIONAL - LISTAGEM DE ATIVIDADES

4.1 PRESTACAO DE ATENDIMENTO ELETIVO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM
REGIME AMBULATORIAL

Atividades:
4.1.1 - Recepcionar, registrar e fazer marcacgéo de consultas;

4.1.2 - Realizar procedimentos médicos de pequeno porte sobre anestesia
local;

4.1.3 - Proceder a consulta médica, e de enfermagem;

4.1.4 - Realizar a¢des individuais ou coletivas de prevencao a saude tal
como: imunizacdes, primeiro atendimento, orientagcdes, acompanhamento de pré-
natal, visita domiciliar, coleta de material para exames, reunides de grupos como

gestantes, hipertensos, diabéticos, etc.
4.2 PRESTACAO DE ATENDIMENTO DE APOIO AO DIAGNOSTICO E TERAPIA

Atividades:

4.2.1 - Patologia clinica - Receber e/ou proceder a coleta de material
laboratorial (a coleta referente ao exame preventivo serd feita no consultério

obstetricia).
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4.3 PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO

Atividades:

3.3.1. Proporcionar condi¢cdes de esterilizagcdo de material médico e

de enfermagem:
3.3.1.1- Receber, desinfetar, e separar os materiais;
3.3.1.2- Lavar os materiais;

3.3.1.3- Esterilizar os materiais através dos métodos fisicos (calor umido

sob presséo - autoclave);

3.3.1.4- Fazer o controle microbiolégico e de validade dos produtos

esterilizados;
3.3.1.5- Armazenar os materiais;

3.3.1.6- Distribuir os materiais.

4.4 PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DE GESTAO E EXECUCAO
ADMINISTRATIVA

Atividades:

3.4.1- Realizar os servi¢os de planejamento clinico, de enfermagem e
técnico:

3.4.1.1- Dirigir os servicos clinicos, de enfermagem e técnico do
estabelecimento;

3.4.1.2- Prestar informacdes clinicas e de enfermagem do paciente.

3.4.2- Realizar servi¢os de documentacéo e informacao em saude:

3.4.2.1- Registrar a movimentacdo dos pacientes e servi¢os clinicos do

estabelecimento;
3.4.2.2- Proceder a marcacgao de consultas e exames;

3.4.2.3- Fazer as notificacdes meédicas e as movimentacdes dos pacientes,

do atendimento imediato;

3.4.2.4- Receber, conferir, ordenar, analisar e arquivar os prontuarios dos

pacientes.
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4.5 PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO

Atividades:

3.5.1- Zelar pela limpeza e higiene do edificio, instalacGes e areas
externas e materiais e instrumentais, bem como pelo gerenciamento de residuos

solidos.
3.5.2- Proporcionar condi¢cdes de infraestrutura predial:
3.5.2.1. De produgéo:
a) abastecimento de 4gua através da rede CASAN;
b) alimentacédo de energia através da empresa Jodo Cesa - Forca e Luz.
3.5.2.2. De distribuicdo ou coleta:
a) efluentes — vai direto para rede publica;

b) residuo sélido- localizado em area externa a unidade. Os lixos

bioldgico e quimico sdo recolhidos 1 vez por semana, da mesma forma o lixo comum.
3.5.2.3. Reservagao, langcamento ou tratamento:
a) agua — vai direto para rede publica;

b) gases medicinais (serdo em cilindros moveis).
5 DESCRICAO DE ATIVIDADES POR SALA
5.1 SALA DE ESPERA PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES

Este ambiente destina-se a espera de pacientes e acompanhantes.
Neste ambiente, junto ao balcdo de atendimento (adaptado conforme NBR9050/22)
sera realizado agendamento para consultas, e encaminhamentos de pacientes para

os atendimentos.
5.2 FARMACIA (ESTOCAGEM/DISPENSAQAO)

Espaco destinado a recepgéo, armazenamento, controle e distribuicdo de

medicamentos e insumos farmacéuticos e correlatos.
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5.3 SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO (SALA DE TRIAGEM)

Este ambiente € destinado a avaliar e selecionar pacientes mediante
verificagdo dos sinais vitais, sintomatologia e estado geral, com posterior

encaminhamento a consulta médica.
54 SALA DE IMUNIZAC}AO

Neste ambiente realiza-se a aplicacdo de imunobiol6gicos, por exemplo:
vacinagao, injetaveis.

Ambiente com sistema de ar recirculado, conforme RDC 50/02 e NBR 7256
2021.

5.5 SALA DE CURATIVOS / SUTURAS E COLETA DE MATERIAL

Neste ambiente fazem-se pequenos procedimentos, pequenas suturas
(contaminadas e n&o contaminadas) e tratamento de lesdes (realizado pequenos
procedimentos, lavagem otoldgica, curativos de diferentes graus, cateterismo vesical
de demora e de alivio, retirada de pontos). Espaco tamém destinado a coleta de
material para analises clinicas a ser encaminhado ao laboratério, bem como

administracdo de medicacgéao via endovenosa, intramuscular e via oral.

Devido ao uso compartilhado de fun¢des, deve ser garantida a higienizagao
do ambiente antes e ap0s os atendimentos individualizados. Apés a utilizacao da sala
é feita a desinfecgéo das superficies utilizadas com alcool 70%, os materiais utilizados

7

vao para lavagem e esterilizacdo. A limpeza concorrente do ambiente é realizada

diariamente.

5.6 SALADE INALACAO COLETIVA
Neste ambiente procede-se a inalagéo coletiva dos pacientes.
5.7 CONSULTORIO INDIFERENCIADO

Neste ambiente procede-se a consulta do paciente.

O uso dos consultérios por médicos e/ou enfermeiros, consultas

pediatricas, assim como a assistente social sera definido pela necessidade de cada
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equipe que decidira dentre os consultérios existentes sua utilizacdo exata, possui

sanitario acessivel em anexo.
5.8 CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Neste ambiente procede-se a consulta odontologica e fazem-se pequenos
procedimentos locais com anestesia local e prevencéo odontolégica.

OBS: Nao sera feito tratamento de canal, e outros procedimentos mais
complexos, 0 mesmo sera encaminhado para outra unidade. Sera feito uso de raio x

movel.
59 CONSULTORIO DIFERENCIADO (OBSTETRICIA)

Neste ambiente procede-se a consulta, o planejamento do tratamento do
paciente, bem como a coleta de material ginecologico. Este ambiente conta com

sanitario individualizado acessivel.
5.10 DML (DEPC)SITO DE MATERIAL DE LIMPEZA)

Este ambiente destina-se a receber e armazenar o material de limpeza,

higienizar panos e despejar a 4gua suja no tanque, proveniente da limpeza da UBS.

Equipamento: Tanque de louca cor branca, armario sob medida, e garantir

espaco para acondicionar carrinho de limpeza (MOP).
5.11 SALA DE UTILIDADES

Dotada de expurgo, ducha e pia, este ambiente é utilizado para receber,

descontaminar, lavar os materiais.

5.12 SALA DE ESTERILIZACAO

- Neste ambiente separa-se o material em pacotes;

- Esterilizar os materiais através dos meétodos fisicos (calor umido sob

presséao - autoclave);
- Fazer o controle e validade dos materiais esterilizados;
- Distribuir para a unidade os materiais esterilizados;

- Zelar pela protecéo e seguranca dos operadores.

Rodovia Jorge Lacerda, n° 3.800, Km 4,5, Bairro Sangéo — Cricitma/SC. CEP: 88.807-400
Fone: (48) 3444-3744 — e-mail: cegeo@unesc.net



mailto:cegeo@unesc.net

PBA PROJETO BASICO DE ARQUITETURA Contrato: N°39/2023 REV.. 01
.»-”‘é’ g LOCALIZAGAO: COHAB FoLHa: 11 de 35
GOVERNO MEJNIC”"\L DE
SIDEROPOLIS . . ~ ~
TITULO: RELATORIO TECNICO E MEMORIAL DESCRITIVO PBA UBS VILA SAO JOAO

- Possui janela do tipo guilhotina para passagem e controle dos materiais.

Ambiente com sistema de ar recirculado, conforme RDC 50/02 e NBR 7256
2021.

5.13 BANHEIROS FUNCIONARIOS (FEMININO E MASCULINO)

Local destinado ao uso de necessidades fisiologicas e higienizacdo dos

funcionarios. Para uso exclusivo dos funcionarios, dotado de chuveiro.
5.14 SALA DE DEMONSTRACAO E EDUCACAO EM SAUDE

Espaco destinado a atividades em grupo e reunifes voltadas aos
funcionarios da unidade de saude. Também utilizada como Sala de Atividades
Coletivas, e atendimento no ambito da psicologia clinica das escolas e rede municipal.
Este ambiente é dotado de pia.

5.15 SALA ACS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Espaco equipado com bancada e computadores destinado as atividades de
escritério dos agentes comunitarios de saude (producdo de relatérios de

acompanhamento das familias). Este ambiente € dotado de pia.

5.16 SALA ADMINISTRATIVA

Espaco destinado para atendimento administrativo da unidade.
5.17 ALMOXARIFADO 01

Local destinado & guarda de materiais diversos (deposito).

5.18 ALMOXARIFADO 02

Local destinado a guarda de materiais novos e higienizados a serem
utilizados nos atendimentos. Ambiente com sistema de ar recirculado, conforme RDC
50/02 e NBR 7256 2021.

5.19 COPA

Local destinado as refeicdes dos funcionarios. Devera ser acessado por até
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2 (dois) funcionérios de cada vez. A porta da copa devera ser mantida fechada durante
as refeicbes. Este ambiente sera dotado de micro-ondas, e geladeira para

armazenamento.
5.20 SANITARIO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES

Local destinado ao uso de necessidades fisiologicas e de higienizacdo de
pacientes e acompanhantes.

Para uso do publico masculino e feminino.
5.21 CIRCULACAO PUBLICA 1

Local destinado a circulacéo de pacientes, acompanhantes e funcionarios,

dotada de batemaca.

5.22 CIRCULACAO 2 (DE SERVICO)
Circulacgéo restrita, destinada a circulacéo de funcionarios.
5.23 AREA TECNICA (ABRIGO PARA COMPRESSOR E BOMBA)

Abrigo destinado a abrigar compressor, filtro de 6leo e bomba a vacuo para

o funcionamento do equipamento odontoldgico.

5.24 ABRIGO PARA CENTRAL DE RESIDUOS

Armazenamento provisorio de residuos, até a realizacéo da etapa de coleta
externa, (veiculos coletores). Compartimentos independentes, dotados de iluminacéo,
paredes e piso com acabamento em revestimento ceramico, ralo sifonado com tampa
e portas de aluminio, em veneziana (ventilada), com tela de protecéo contra vetores
e vedacao de borracha inferior, a prova de roedores. Ao lado da central haverd uma

torneira de jardim utilizada para limpeza da mesma.

Os compartimentos devem ser identificados conforme os Grupos de

residuos de servicos de saude (RSS) armazenados.
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6 CONSIDERACOES SOBRE O PROJETO
6.1 ACESSO AO PREDIO

O acesso principal se dara pela Rua “E”. A acessibilidade a edificacdo esta
garantida por meio de calcada com inclinacéo inferior a 4%. O desnivel para acesso

a unidade deve seguir as recomendacdes da NBR9050 (chanfro).
6.2 ESTACIONAMENTO

O estacionamento frontal ter4 vagas reservadas para PCD, idoso,
ambulancia e vagas de uso comum. Ha disponibilidade de vagas nas ruas situadas no

entorno da unidade de saude.
6.3 DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS

O residuo sera levado a Central de Residuo localizado no lado externo da
edificacao.
Todo material utilizado nos consultérios sera descartavel, inclusive a

protecdo das macas.

A central de residuos terd revestimento interno todo de azulejo, com ralo
em aco indx escamotedvel e portas de veneziana de aluminio para ventilacao. Ao lado

da central havera uma torneira de jardim utilizada para limpeza da mesma.

6.3.1 Osresiduos gerados sao divididos em:

1) Grupo Al (potencialmente infectantes): Residuos que tenham presenca de
agentes bioldgicos que apresentem risco de infeccdo, resultantes de
atividades de vacinagdao com microrganismos atenuados, incluindo frascos de
vacinas, com expiracao do prazo de validade, com conteudo inutilizado, vazio
ou com restos do produto, agulhas e seringas. Residuos (sangue ou liquidos
corporeos) resultantes da atencdo a saude dos individuos, com suspeita ou
certeza de contaminacao biolégica (com excec¢do de agentes classe 4);

2) Grupo A2 e A3: Nao ha geracéo;

3) Grupo A4: Recipientes e materiais resultantes do processo de assisténcia a

saude, que ndo contenham sangue ou liquidos corporeos na forma livre;
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4)  Grupo A5: Nao ha geracao;

5) Grupo B (Quimicos): Residuos contendo substancias quimicas que podem
causar danos ou riscos a saude publica ou ao meio ambiente,
independentemente de suas caracteristicas;

6) Grupo C (rejeitos radioativos): Nao ha geracao;

7) Grupo D (residuos comuns): Sao os residuos comuns, que ndo apresentam
riscos bioldgicos, quimicos ou radiolégicos ao meio ambiente, idénticos aos
residuos domiciliares;

8) Grupo E (perfuro cortante): Objetos e instrumentos que possam perfurar ou

cortar. Materiais perfurocortantes e escarificantes.
6.4 PPCI

O projeto preventivo de incéndio sera desenvolvido por profissional
qualificado.

6.5 VENTILACOES EM AREA FECHADA

Nos locais onde ndo houver ventilacdo natural, serdo providos de
ventilagdo mecanica acionada pelo interruptor, devendo ser garantida estabilidade e
o controle da temperatura nos ambientes Farmacia e Sala de Imunizacao.

Ambientes com sistema de ar recirculado, conforme RDC 50/02 e NBR

7256 2021: Almoxarifado 2, Sala de Imunizacéo e Sala de Esterilizacao.
6.6 PORTAS INTERNAS

Deve ser utilizado Kit porta Branca em pintura UV com enchimento soélido
compacto porta com espessura de 35 mm, batente de madeira recoberto com
melaminico branco, vistas em MDF Hidro de 63 mm recoberto com melaminico
branco. Kit com dobradicas em in6x com rolamento 3.1/2x3x2. Macganetas do tipo
alavanca.

As medidas indicadas no quadro de esquadrias correspondem ao vao de

passagem final.
6.7 MOBILIARIOS

Todos 0s moveis internos deverdo ser confeccionados em MDF com
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revestimento interno e externo em laminado melaminico na cor branca. Ja os
estofados devem ser revestidos de material impermeavel, de facil higienizacdo e

limpeza.
6.8 RODAPE

Sera utilizado rodapé ceramico com h=7 cm, embutido na parede,

acabamento final sem ressaltos e frestas que podem acumular sujeira e impurezas.

Parede (tob)
Rodapé
Reboco

Rodapé Embutido

6.9 CANTOS DE PAREDES
Todos os cantos vivos das paredes deverao ser providos de cantoneiras.
6.10 MANUTENCAO DA UNIDADE

A unidade possui uma Higienizadora 40h, realizando diariamente a limpeza

da edificagéo.
6.11 GERADOR DE ENERGIA

N&o tera gerador proprio.

6.12 REDE DE ESGOTO DA UNIDADE

A regido nao dispde de rede publica de esgoto, desta forma a presente
unidade de saude sera provida por sistema individual de tratamento de esgoto.

6.13 MESAS DE EXAMES CLINICOS NOS CONSULTORIOS

As macas de exames clinicos nos consultérios serdo méveis, de material

impermeavel e seu uso deve atender a demanda de exames de rotina, entre outros.
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6.14 RALO EM INOX ESCAMOTEAVEL

N&o havera ralo dentro dos consultorios, sala de procedimento/curativos e

coleta de material, sala de imunizacéo e sala de inalagcao coletiva.

6.15 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E ESPECIAIS (REDE DE
GASES)

Toda instalacdo devera respeitar as normas vigentes e a RDC - 50 do

Ministério da Saude.
6.16 BANCADA EM GRANITO E CUBAS EM ACO INOX - AISI 304 LIGA 18.8

As bancadas serdo em granito cinza andorinha, com rodabanca de 4 cm
cuba em aco inéx, AISI 304, liga 18.8, lisos. As bancadas seréo feitas sob medida

conforme medidas “Caderno de Detalhes UBS Porte 017, detalhadas por ambiente.
6.17 ASSENTO DOS VASOS SANITARIOS DOS PACIENTES

Os assentos dos vasos sanitarios serdo em poliéster com fixagdo cromada,

na cor branca.

6.18 BARRAS METALICAS DE SEGURANCA

Colocadas na I.S.A. (Instalacdes Sanitarias adaptadas) Norma dimensional
ABNT NBR 9050, tubo de latédo @ 1.1/4” x 1.16” (ABNT NBR 8651 liga C272) ou tubo
de ACO INOXIDAVEL @ 1.1/4” x 1.50mm (AISI 304), com 10 anos de garantia, Bucha
interna (barra de latdo, & 1.1/4”, norma ABNT NBR 5023 liga C360 %2 duro soldada
com solda prata especial, com alta resisténcia mecéanica; base de fixacdo (chapa de
aco inoxidavel, e=2.0mm norma AISI 304; parafusos (em latdo, rosca auto-
atarrachante); bucha (em nylon, de 12 linha).

Séo as barras de seguranca:

- Barras de apoio reta, 90 cm;

- Barra de apoio 90° 80x80 cm;

- Barra de apoio para lavatério 60x70 cm.
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6.19 TELA DE PROTECAO CONTRA VETORES

Serao colocadas telas de protecdo contra vetores nas janelas das salas:
sala de utilidades, consultérios, copa e sala de esterilizagdo, bem como junto as portas
ventiladas do abrigo de residuos sélidos.

6.20 MATERIAIS DE ACABAMENTO DAS INSTALACOES SANITARIAS

As loucas sanitarias serdo em porcelana lisa na cor branca, com barras de

apoio nos sanitarios para portadores de deficiéncia.

As paredes serdo revestidas com azulejo liso. O piso sera ceramico. Os

rejuntes serdo em epOxi para facilitar a limpeza.
6.21 ACABAMENTO DAS LAJES/TETOS

O acabamento da laje de teto sera: aplicacdo de massa corrida para deixar

a superficie mais lisa, sendo depois pintada conforme indicacdo em projeto.

6.22 PISO E REVESTIMENTO CERAMICO

Todos os materiais ceramicos deverdo ter um indice de absorcao de agua

menor ou igual a 4%.
6.23 REJUNTES

Deverda ser a base de epoOxi para facilitar a limpeza e ter absor¢cdo menor

ou igual a 4%.
6.24 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA

Dispenser de sobrepor em material plastico ABS, na cor branca a ser

colocada em todos os lavatérios da unidade.
6.25 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

Dispenser de sobrepor em material plastico ABS, de alto impacto, valvula

de controle proporcionando correta dosagem e impedindo vazamento, visor frontal.

6.26 TORNEIRAS — COMANDOS PARA LAVATORIOS DOS SANITARIOS E
BANHEIROS
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Torneiras do tipo de fechamento automatico.
6.27 PORTA-ROLO DE PAPEL

O porta rolo de papel sera de sobrepor.
6.28 RALOS E CAIXAS SIFONADAS

Os ralos sifonados deverdo ser com fecho hidrico e tampa inox.
6.29 SIFAO

Metélico cromado com dispositivo para limpeza.

6.30 REGISTRO DE PRESSAO E DE GAVETA E LOUCAS

Os registros serdo metalicos cromados. Ser&o do tipo cromado escuro, com
acabamento brilhante. As loucas sanitarias serdo sem deformacoes e fendas, duras,
sonoras, resistentes e impermedéveis de acordo com as normas brasileiras. O esmalte

sera homogéneo, cor branca.
6.31 GASES MEDICINAIS

Na sala de inalacéo coletiva devera ter fluido de ar medicinais em cilindros

moveis.

7 MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e determinar
técnicas especificas para a execucdo da UBS VILA SAO JOAO, situada na Rua “E”,
S/N, Bairro Cohab, Siderdpolis - SC, com area total construida de 878,59 mz.

7.1 CONTRAPISO E IMPERMEABILIZACAO
7.1.1 Impermeabilizagdo

As lajes de piso dos banheiros, e as respectivas alvenarias até a altura de
1,50 m, deveréao ser impermeabilizadas com material & base de cimentos poliméricos,
semiflexivel, composto por um sistema bi-componente (pé+liquido) onde séo
misturados a resina acrilica cimentos especiais e aditivos minerais. O consumo médio

devera ser de 3 kg/m?, aplicado sobre concreto regular, ou sobre argamassa de traco
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1:3 (ci.ar) na parede, com trincha ou brocha.

7.1.2 Regularizacao de contrapiso

Devera ser executada regularizacdo com argamassa de trago 1:3 (ci.ar), na

espessura necessaria a fim de nivelar a pavimentacao.

7.1.3 Acabamento das paredes/lajes/tetos

De maneira geral, o acabamento das paredes e tetos sera feito com massa
Unica, sendo depois pintada com tinta acrilica branca. Observar a tabela de

acabamento de ambientes (piso, forro/laje, paredes) no projeto arquiteténico.

Nos locais indicados em projeto, onde o acabamento de teto € a propria laje
ou ndo ha indicacdes de forro, esta devera receber acabamento de pinturaacrilica

fosca na cor branco neve

7.1.4 Forro de gesso

Devera ser obedecido quadro de especificacbes para teto do projeto
arquitetbnico. Para instalacdo serd necessario verificar corretamente o0
nivelamentoantes da fixacdo da estrutura. Devera receber acabamento de pintura

acrilica na cor branco neve.

7.2 TELHAS
7.2.1 Telhas, calhas, rufos e tubos de queda
7.2.1.1 Telhas

A cobertura sera composta de telha trapezoidal com espessura 0,50mm

fixadas através de parafusos, conforme inclinagéo indicada pelo fabricante.

A fixacao das Telhas na estrutura de sustentacéo (tercas) devera serfixada
nas ondas baixas das Telhas. Opcionalmente podem ser arruelas eborrachas de
vedacéao, localizadas nas ondas altas das Telhas. Deverdo seradotados no minimo 3
fixadores (auto brocantes ou ganchos), adotadosganchos de fixacdo de didmetro
minimo 6,3mm, com por apoio, por telha. Oparafuso devera ter ponta de perfuracao

n° 3 ou superior.
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7.2.1.2 Calhas

A calha para escoamento de aguas pluviais da cobertura, devera
serconfeccionada em concreto armado Fck = 15,0 Mpa, impermeabilizada, noformato

"U" com dimensdes de 110x30 cm.

7.2.1.3 Rufos

Rufos metalicos devem ser instalados, conforme especificacdo do
fabricante, em todo perimetro interno das platibandas e regido de alvenaria com

caimento das aguas do telhado (paredes laterais do reservatorio e duto de ventilacao).

Os rufos laterais e superiores deverdo ser em chapa de aluminiochumbada
nas platibandas do telhado, recobrindo a fiada superior ou externados telhados,
protegendo contra 4gua de chuva e infiltracdes.

7.2.1.4 Tubos de queda

Tubulacdo vertical destinada a recolher aguas de calhas, coberturas,
terracos e similares, composta por tubo de PVC, série R, agua pluvial, DN 75 mm.

OBS.: Antes de qualquer revestimento deverdo ser executados testes e
revisdo das canalizacdes, bem como exame cuidadoso quanto a irregularidade e

limpeza das paredes.

7.2.2 Revestimento das alvenarias e estruturas em geral

As paredes novas internas e externas e os pilares serdo previamente
chapiscados, apds receberdo massa Unica, com espessura maxima de 1,5 cm.
OBS IMPORTANTE: Internamente, todos os cantos vivos das paredes

deverdo ser arredondados ou receber cantoneiras.

7.2.3 Revestimentos ceramicos

OBS: “Devera ser observado a resisténcia contra abrasdo e manchas, ao
ataque de produtos quimicos e impactos; considerar os indices de absor¢cdo de agua
e expansao por umidade; a carga de ruptura e o respeito as tolerancias dimensionais
das pecas”. As marcas a serem utilizadas das pecas cerdmicas deverdo ser Eliane,
Portobelo ou Cecrisa/Portinari, Classe A, minimo P.1.04.

As paredes internas dos almoxarifado 03, DML, abrigo de residuos sélidos,

ala ACS (agente comunitario de saude), sala de esterilizacdo, sala de utilidades, sala
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de inalacdo coletiva, sala de procedimentos/curativos, sanitarios (publico e de

funcionarios) serdo revestidas com ceramica até o forro, com rejunte de 3 mm entre

as pecas, devendo ser assentadas conforme especificacdo/orientacao do fabricante.
As ceramicas deverédo ser de material vitrificado e ter absorcdo de agua

menor ou igual a 4%.

7.2.4 Rejuntes

Devera ser a base de epOxi para facilitar a limpeza e ter absor¢do menor
ou igual a 4%.

7.2.5 Peitoris

Os peitoris das janelas serdo de granito com espessura de 2 cm. As

pingadeiras deverao projetar-se 2 cm para fora das alvenarias externas.

7.3 PAVIMENTACOES

OBS: Sera observado o nivelamento dos pisos a fim de evitar o

empogamento d’agua.

7.3.1 Piso Ceramico

O piso ceramico devera ser executado conforme indicagdo em projeto, e as
placas ceramicas devem atender aos requisitos da NBR13818, com as seguintes

caracteristicas minimas:

e Absorcéo de agua — grupo lla;

e Resisténcia a abrasdo — PEI 5;

¢ Resisténcia ao manchamento — Classe 3;

¢ Resisténcia ao ataque de agentes quimicos — Nivel B;

e Aspecto superficial — Primeira Qualidade.

Estas caracteristicas devem ser comprovadas através do selo de
conformidade do CCB ou através de ensaios realizados por laboratério especializado.

Seré aplicado piso ceramico antiderrapante na area externa da edificacao.
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7.3.2 Rodapé

Sera utilizado rodapé ceramico com h=7 cm, embutido na parede, evitando
ressaltos e frestas que podem acumular sujeira e impurezas (com excessao dos

ambientes com paredes em revestimento ceramico).

7.3.3 Soleiras

As soleiras serdo em granito, na espessura de 2 cm, projetando-se 1 cm

para fora (portas externas).

7.3.4 Paver

Nas areas de estacionamento frontal (reservadas) e o acesso principal

receberao paver, permitindo a infiltracdo de agua nestes locais.

7.4 ESQUADRIAS
7.4.1 Portas internas

Deve ser utilizado Kit porta Branca em pintura UV com enchimento sélido
compacto porta com espessura de 35 mm, batente de madeira recoberto com
melaminico branco, vistas em MDF Hidro de 63 mm recoberto com melaminico

branco. Kit com dobradicas em in6Gx com rolamento 3.1/2x3x2.

7.4.2 Porta externa

Sera utilizada porta de aluminio quadriculada com vidro, reforcadas,

estrutura pintada na cor branca.

7.4.3 Janelas de aluminio, pintura cor branca

As janelas de aluminio seréo do tipo basculante, em perfil que atendam as
normas vigentes. A fixacado dos vidros devera ser feita com baguetes de aluminio, os
guais nao deverédo apresentar folgas entre eles e seréo fixados com parafusos de ago
galvanizado.

Entre os ambientes sala de utilidades e sala de esterilizacdo, havera
esquadria do tipo guilhotina em aluminio e vidro liso incolor, a fabricacdo deve garantir

o isolamento entre os ambientes, quando fechada.
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As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas nos locais de
assentamento de cada esquadria ou similar metdlico, depois de concluidas as
estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da
fabricacdo das mesmas.

Todos os trabalhos de serralheria, quais sejam: portas, janelas, caixilhos,
gradis, grades, etc., serdo executados com precisédo de cortes e ajustes e de acordo
com os respectivos desenhos de arquitetura e de fabricacdo e com as normas da
ABNT no que couber.

Todo o material a ser empregado devera ser novo e de boa qualidade e
sem defeito de fabricacdo, ou falhas de laminacao, e devera satisfazer rigorosamente
as normas especificacdes e métodos recomendados pela ABNT.

Todos os quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadriados ou
limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias da solda. A estrutura da
esquadria devera ser rigida e perfeita.

As folgas verticais e horizontais deverdo ser as minimas necessérias ao
perfeito funcionamento da esquadria, e deverdo ser uniformes em todas as
esquadrias.

Os perfis deverdo ser compativeis com as dimensdes dos vaos e com a
funcdo da esquadria objetivando seguranca, rigidez do conjunto, durabilidade e menor
necessidade de manutencgdes.

Todos os caixilhos com pecas moveis ou pecas fixas, com ventilacdo
permanente, serdo devidamente protegidos contra infiltracdo de aguas pluviais, p6 e
vento, devendo os requadros externos dispor de sistema apropriado e eficiente de
vedacao a chuva de vento.

Antes de iniciar a fabricacdo em série das esquadrias, fornecer e montar na
obra um conjunto completo, com vidros e todos 0s acessoérios para a aprovacao pela
FISCALIZACAO, e a critério desta.

7.4.4 Tela de protecdo contra vetores

Serao colocadas telas de protecdo contra vetores nas janelas das salas:
sala de utilidades, consultorios, copa e sala de esterilizacdo, bem como junto as portas

ventiladas do abrigo de residuos sélidos.
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7.4.5 Ferragens das Esquadrias

As ferragens deverao ser de primeira qualidade, conforme especificacoes,
obedecendo as normas EB-947 e EB-949 da ABNT.

7.4.6 Fechaduras

As fechaduras deverdo ser do tipo alavanca, maquina larga, metdlicas e
cromadas das marcas Imab, Papaiz, Alianca, Fama e Pado. Obs: As fechaduras
deveréo ser previamente aprovadas pela fiscalizag&o.

7.4.7 Dobradicas

As dobradicas seréo de aco in6x e devem obedecer ao disposto na norma

EB — 965 a fim de obter-se o perfeito encaixe das portas.

7.5 VIDROS

Os servigos de vidracaria serdo executados de acordo com a NBR 07199.
Serao utilizados vidros lisos, de 4 mm nas janelas conforme medidas em projeto. Os

vidros ndo devem apresentar defeitos, deformacfes ou dimensdes incompativeis.

7.6 PINTURAS

Primeiramente as alvenarias deverao ser lixadas e entéo pintadas com uma
demaéao de selador, adequado a cada material.

As cores das tintas foram indicadas pelo autor do projeto, sendo que as
marcas utilizadas deverdo optar pela linha premium.

Os elementos metalicos com anti-ferruginoso Zarco ou Fundo Oxido de

Ferro. Posteriormente sera feita a pintura definitiva de todos os elementos.

7.6.1 Alvenarias e concretos

Em todos os ambientes, com excec¢ao dos ambientes que tiverem azulejo
nas paredes, deverdo receber tinta acrilica na cor branca, conforme tabela Projeto
Arquitetonico.
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Nas paredes externas, conforme indicagdo no projeto, sera aplicada tinta
acrilica fosca. Todos os materiais empregados devem ser de boa qualidade, linha
Premium.

Todas as superficies receberéo tantas deméaos quantas forem necessarias

para o perfeito recobrimento.

7.7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
As instalacdes de agua, esgoto pluvial e esgoto cloacal deverdo estar de
acordo com as normas: NBR 5160, 7229, 5626 e compéndios.
7.7.1 Dimensionamento de Reserva de Agua POTAVEL

Por tratar-se de uma edificacdo de atendimento ao publico, a definicdo do

volume de reserva de agua se deu conforme os dados apresentados abaixo.

Tipo de edificagdo | Consumo AF (l/dia) Unidade NUumero
Hospital 25 Por pessoa 44

Area: 307,83 m2

Pessoas por M2: 7 pessoas (Dados: CBMSC)

307,83 (Area) / 7 (Pessoas por M?) = 44 pessoas

44 (Pessoas) x 25 L (Consumo diario) = 1,10 m3

Consumo diario: 1,10 m3/dia

Dias de Reserva: 2 dias

Total de Reserva: 2,20 m3 (2.200,00 L)
Reserva Adotado: 4,00 m3 (4.000,00 L)

7.7.2 Canalizacdes

Agua, esgoto pluvial, esgoto cloacal: NBR 5160, 7229, 5626 e compéndios.
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Os tubos soldaveis deverdo ser rigorosamente sulcados e limpos, para
posteriormente serem colados. Todas as canaliza¢des, tanto hidraulicas quanto
sanitarias, deverdo ser de PVC de boa qualidade, nos diametros especificados em
projeto. Conexdes e tubulacdes, obrigatoriamente serdo da mesma marca.

E imprescindivel a instalacdo de tubos de ventilacédo nas canalizacfes de
esgoto, os quais deverdo ter terminais de ventilagdo, para acabamento da
extremidade, em PVC: DN 50 mm.

7.7.3 Caixas de inspecao e ralos

As caixas de inspecdo deverdo ser de alvenaria de tijolo macico, terdo
fundo em cimento queimado, com dimensBes conforme projeto. A tampa sera de
concreto, cega ou com grelha de ferro fundido.

As caixas de areia terdo altura maior que as de esgoto e sua tubulacao de
saida na metade de sua altura. Sera de alvenaria de tijolo macico, com dimensdes
conforme projeto em anexo, terdo o fundo preenchido com uma camada de brita n.°

2. A tampa sera de concreto, com grelha ou fechada, conforme projeto especifico.

Ralos: Todos os ralos deverdo ser em indéx e terem tampas

escamoteaveis.

OBS IMPORTANTE. NAO DEVERA TER RALO DENTRO DOS CONSULTORIOS,
SALA DE PROCEDIMENTOS/CURATIVOS, IMUNIZACAO E INALACAO.

7.7.4 Rede de esgoto

O sistema de tratamento compde-se de um conjunto de fossa séptica e
filtro anaerdbio, com tubos, anéis e caixa de concreto, de acordo com normas dos
orgaos técnicos oficiais e padrées ABNT.

Fossa séptica: conforme calculo hidraulico.

Filtro anaerdbio: conforme calculo hidraulico.

7.7.5 Depoésito de Residuos Solidos

A central de residuos tera revestimento interno todo de azulejo, com ralo

em acgo indx escamoteavel e portas de veneziana de aluminio para ventilacdo, com
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tela de protecdo contra vetores e vedacgdo de borracha inferior, a prova de roedores.
Ao lado da central havera uma torneira de jardim utilizada para limpeza da mesma.
7.7.6 Instalacdes especiais

Vasos sanitarios para pessoas portadoras de necessidades especiais

deveréo ser instalados nos sanitarios, conforme indicado em projeto.

= P —

altura da bacia
sem o assento

o |

S| oL attura maxima da

@ 9 bacia com o assento
ol ©

-t

As bacias sanitarias deverdo ter caixa acoplada em louca.

As loucas serdo na cor branca e o padrao posteriormente definido pela
fiscalizacgéo.

Nos sanitarios para pessoas portadoras de necessidades especiais, seréo
instaladas nas paredes barras de apoio metdlicas com no minimo 80cm de
comprimento, cromadas, marca Deca, conforme indicacdo existente no projeto de
arquitetura e prescrigdes de normas da ABNT e legais. Nas faces externas das portas
dos sanitarios e na face interna da porta de saida de emergéncia, deverdo ser
instaladas barras de apoio horizontais, medindo 40 cm de comprimento, diametro
entre 3,5cm e 4,5cm e fixadas a uma altura de 90cm do nivel do piso. Também serao

instaladas papeleiras nos sanitérios, de acordo com croquis abaixo:

papeleira
barra

de apoio « @

Vista lateral |
As portas das cabines dos sanitarios destinados ao uso de pessoas

!_

1,00a1,20

portadoras de necessidades especiais deverdo estar identificadas com adesivo,

conforme modelo abaixo:
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7.7.7 Barras metalicas de seguranca

Colocadas na Instala¢des Sanitérias adaptadas, Norma dimensional ABNT
NBR 9050, tubo de latdo @ 1.1/4” x 1.16” (ABNT NBR 8651 liga C272) ou tubo de ACO
INOXIDAVEL @ 1.1/4” x 1.50mm (AISI 304), com 10 anos de garantia, Bucha interna
(barra de latdo, @ 1.1/4”, norma ABNT NBR 5023 liga C360 %2 duro soldada com solda
prata especial, com alta resisténcia mecanica; base de fixagcdo (chapa de aco

inéxidavel, e=2.0mm norma AlSI 304; parafusos (em latdo, rosca auto-atarrachante);

bucha (em nylon, de 12 linha).

Sao as

barras de seguranca:

- Barras de apoio reta, 90 cm;

- Barra de apoio 90° 80x80 cm;

- Barra de apoio para lavatorio 60x70 cm.

Aplicacdo das barras junto a bacia sanitaria, conforme NBR 9.050:

£
£
o
~
' 0.11 0,80 min S| 2
q_11 0,80 min. : \ - s
) me) (
D
Altura da bacia | 0,30
comoassento ~ F  / < <
I
T
a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda

Aplicacéo das barras junto ao lavatorio, conforme NBR 9.050:
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0,04 min.

e
,20 max. (

|

-

0,40 min

B

LT

7.7.8 Metais, louca e acabamentos sanitarios

90

0,

0,50 max.|0,50 max.

As torneiras para os lavatérios dos banheiros seréo tipo PressMatic,
cromadas, proporcionando economia de agua, das marcas: Docol; Deca ou Celite;

O assento dos vasos sanitarios serdo em poliéster com fixacdo cromada,
na cor branca.

As loucas sanitarias serdo em porcelana lisa na cor branca, com barras de
apoio nos sanitarios para portadores de deficiéncia.

DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA: Dispenser de sobrepor em
material plastico ABS, na cor branca a ser colocada em todos os lavatérios da unidade.

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO: Dispenser de sobrepor em
material plastico ABS, de alto impacto, valvula de controle proporcionando correta
dosagem e impedindo vazamento, visor frontal.

PORTA-ROLO DE PAPEL: O porta rolo de papel sera de sobrepor.

TORNEIRAS — COMANDOS PARA LAVATORIOS DOS SANITARIOS E
BANHEIROS: Torneiras do tipo de fechamento automaético.

SIFAO: Metéalico cromado com dispositivo para limpeza.

REGISTRO DE PRESSAO E DE GAVETA E LOUCAS

Os registros serdo Metalicos Cromados. Serdo do tipo cromado escuro,
com acabamento brilhante. As Loucas Sanitarias serdo sem deformacdes e fendas,
duras, sonoras, resistentes e impermedveis de acordo com as normas brasileiras. O
esmalte serd homogéneo.

As paredes serdo revestidas com azulejo liso. O piso sera ceramico. Os

rejuntes serdo em epoOxi para facilitar a limpeza.
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7.7.9 Bancadaem granito cinza andorinha

Deverdao ser instaladas bancada em granito cinza andorinha com cuba, em

indx chapa escovada.

7.7.10 Cubas Acgo Indx - AISI 304 liga 18.8

Serao instaladas cubas em aco inox, AISI 304, liga 18.8, lisos.

7.7.11 Espelhos

Nos banheiros de acesso publico considerar faixa de 50 cm acima dos

lavatorios. Nos sanitarios para funcionarios, considerar 90 x 100 cm.

7.7.12 VentilagBes em é&rea fechada

Nos locais onde nao houver ventilacdo natural, serdo providos de
ventilacdo mecanica acionada pelo interruptor.

Ambientes com sistema de ar recirculado, conforme RDC 50/02 e NBR
7256 2021: Almoxarifado 2, Sala de Esterilizacdo e Sala de Imunizacao.

7.7.13 Caixa d’agua

Serd instalado dois reservatérios com capacidade de 2.000,00 L cada,

conforme memorial de céalculo anterior.

7.7.14 Expurgo (sala de utilidades) - ver planta de detalhes de instalacdes

Devera ser em indx, ter tampa, ter saida de 75 mm, ter uma ducha higiénica

e valvula de descarga.

7.7.15 Sala de Curativos / Suturas e de Coleta de Material
Deverd ter uma pia de assepssia toda em granito cinza andorinha e cuba
em indx, com acionamento de agua e sabao liquido pelo joelho.
7.8 INSTALACOES ELETRICAS

A Norma Brasileira NBR-5410 devera ser observada durante a execucao
dos servigos e posteriormente na conservacgao das instalacdes.

As instalacOes elétricas deverdo ser executadas por mao de obra
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gualificada, respeitando as indica¢des do projeto.
Todo o material empregado (fios, eletrodutos, luminarias, etc.) devera ser

de boa qualidade. Os eletrodutos devem ser de PVC conforme Normas da ABNT.

7.8.1 Quadros de Distribuicdo

Deverdo ser de embutir; atender aos disjuntores padréo DIN; ter
capacidade compativel com o niumero de disjuntores a serem instalados e espacos de
reserva para disjuntores conforme NBR-5410; deverdo ser fornecidos e instalados
todos os disjuntores que compdem tal quadro, conforme numero de circuitos
existentes. Disjuntores: Siemens, schneider ou WEG

Deverdao ser empregados no quadro de distribuicdo, disjuntores
monopolares, bipolares ou tripolares, conforme esquema de ligacao localizado nos
diagramas unifilares. Serdo do tipo termomagnético, equipados com disparador
térmico (bimetal) para protecéo contra sobrecargas, e um disparador eletromagnético
para protecdo contra curto-circuito, com as correntes elétrica de acordo com o projeto.
Terdo corrente de curto-circuito de 3,5kA no minimo.

7.8.2 Eletrodutos e caixas

Os eletrodutos empregados serdo de ferro galvanizado quando aparentes
e de PVC flexivel de poliestireno de alta densidade, quando embutidos na laje, no piso
ou alvenaria; deverdo, quando aparentes, ser fixados através de bracadeiras, por
meios que garantam a fixacdo mecéanica do mesmo. Os eletrodutos, mesmo quando
embutidos, deverdo possuir cores diferentes para cada disciplina.

O menor diametro empregado sera de 20mm (@ 3/4"); as curvas deverao

ser sempre empregadas para qualquer diametro de eletroduto.

7.8.3 Condutores

Serdo empregados condutores de cobre eletrolitico, sendo expressamente
vetado o uso de outros metais.

Todos os condutores isolados deverédo ser do tipo flexivel devendo ser
utilizados terminais a compressao, onde necessario; as emendas nos condutores e
isolamento nas conexdes deverao ser feitas de modo a garantir uma boa conducéo
elétrica, sendo utilizado duas fitas, a primeira em fita tipo alta fusdo e a segunda,

externa, por fita isolante plastica.
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7.8.4 Aterramento elétrico

O aterramento sera executado através de hastes de cobre “Copperweld” de
5/8”’x2,44 m, interligadas e separadas entre si por uma distancia minima de 3 metros
e conectadas por meio de cabo de cobre nu com bitolas de acordo com projeto elétrico.
A conexdo deste cabo a haste de aterramento seré realizada através de conector do
tipo cunha macico e terminal TCM macico do tipo longo na extremidade do cabo que
interliga o BEP.

A medida da resisténcia de aterramento tera valor de, no méaximo, 10 ohms,
em tempo seco ou aumentar o nimero de hastes.

Deverd ser prevista uma caixa de inspecédo de no minimo 30x30x40cm em
alvenaria, com tampa de concreto, na haste de terra principal, para que seja possivel

a medicao periddica da resisténcia de aterramento.

7.8.5 Tomadas

As tomadas de uso comum serdo do tipo hexagonal padrao NBR-14136
para dois pinos (F+N+T).

Potencias superiores a 2000W deverdo ser previstas tomadas com
especificacdo 20A. As tomadas simples, especiais e de telefone estardo localizadas

conforme planta de layout elétrica.

7.8.6 Tomada pararede l6gica

Para a instalacdo de rede logica deverd ser executada tubulacdo
independente, conforme previsto em projeto, com fiacdo no padrdo da prestadora e
normas técnicas vigentes e tomadas nos modelos a serem definidos pelo arquiteto

responsavel pela obra.

7.8.7 Luminérias

As luminarias a serem utilizadas internamente serdo todas do tipo LED,
instaladas em luminaria de sobrepor, para a area externa sera utilizado luminarias de
instalacdo em poste e arandelas do tipo tartaruga em volta da edificag&o.

Todas as luminarias deverao ser instaladas conforme layout de projeto.

7.9 CLIMATIZACAO

Os ambientes atendidos por ventilagdo natural, garantem a renovagao do
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ar além de reduzir a demanda de energia e proporcionar conforto térmico aos usuarios.

A climatizagdo controlada dos ambientes, deve seguir projeto de
climatizacao a ser elaborado e dimensionado por profissional especializado.
Ambientes com sistema de ar recirculado, conforme RDC 50/02 e NBR

7256 2021: Almoxarifado 2, Sala de Esterilizacdo e Sala de Imunizacao.

Nos demais locais onde ndo houver ventilagdo natural, serdo providos de

ventilagcdo mecanica acionada pelo interruptor.

7.10 INSTALACAO DE PREVENGCAO DE INCENDIO
7.10.1 Extintores

Os extintores de incéndio serdo do tipo PQS (p6 quimico seco) 04 kg, para
o fogo classe A, B e C. Deverao ser instalados de acordo com a NBR 12.693 —5.1.3.2
5.1.3.3. com a altura de algca de manuseio a 1,60 m do piso acabado e com a

sinalizacao indicativa do tipo de extintor.

7.10.2 lluminacéo de emergéncia

A iluminacdo de emergéncia serd composta de luminérias (altura de 2,10
m, na parede) e balizamento luminoso (face dupla) de saida das rotas de fuga. As

lampadas serdo em led.

7.10.3 Sinalizacédo béasica e complementar

As sinalizacdes deverdo atender as NBRs 13.434/95; 13.435/95 e
13.437/95.

OBS1: Especificacdes, procedimentos e detalhes ndo citados neste item,
devem atender integralmente as NBRs 12.693, 10.898/99, 9441/98, 5419, 13.523,
13.714/96 e as demais relacionadas a prevencéo de incéndio, de acordo com as
normas vigentes.

OBS2: Estao garantidas as instalacdes de suporte ao funcionamento
desta unidade, conforme indicagdo da coluna “Instalagées” presente na RDC n°
50/02.

7.11 ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue completamente limpa, tanto interna quanto

externamente. Serdo removidas manchas, salpiques de argamassa, tinta e outros pela
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lavagem das esquadrias, vidros, pisos, aparelhos sanitarios, etc., com produtos
quimicos adequados a cada caso, ficando proibido o uso de acidos.

Os aparelhos e canalizacdes hidraulico-sanitarias deverao ser testados e
ter um perfeito funcionamento.

Entulhos, depositos, telheiros, andaimes, etc., deverdo ser retirados do
local ficando o prédio e arredores em perfeitas condigdes de habitabilidade.

OBS: Todas as medidas especificadas neste memorial, nas plantas

baixas e nos detalhes, devem ser conferidas no local.

Cricilima, 29 de outubro de 2024.

Hélen Bernardo Pagani Tiago Rosso Urbano
Arquiteta e Urbanista Engenheiro Civil
CAU A165391-1 CREA/SC 126.160-6
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