
4,10

0,30 0,28

4,10

0,300,30

4,20
4,104,10

5,60

0,28

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS
COD TIPO DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA PEITORIL QUANTIDADE

J1 MAXIM-AR JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS

0.50 1.00 1.10 2

J2 MAXIM-AR JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS

0.80 0.40 1.70 5

J3 FIXA JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS

1.00 1.10 <varia> 14

J4 FIXA E
MAXIM-AR

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR E FIXA COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE.

0.50 1.70 <varia> 27

J5 FIXA JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS

1.20 1.20 1.00 1

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTA
COD TIPO DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANTIDADE

P1 ABRIR (2F) PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM.

1.80 2.20 2

P2 ABRIR (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

0.90 2.10 7

P3 ABRIR (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

0.80 2.10 9

P4 ABRIR (2F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
DUAS FOLHAS, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

1.60 2.10 -

P5 ABRIR (1F) PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO 0.80 2.10 3
P6 CORRER (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM 0.90 2.10 7

P7 ABRIR (1F) PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 0.80 2.10 1
P8 ABRIR (1F) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI (ACESSO RESERVATÓRIO SUPERIOR) 0.70 1.40 1
P9 CORRER (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM
1.10 2.10 1

J6 GUILHOTINA JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS, PEITORIL EM QUARTZO

1.20 1.20 1.00 1

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

(12 LUGARES + 1 PALESTRANTE)

PROJEÇÃO DA COBERTURA

01020304050607080910

A

B

C

D

E

F

A

A

BB

P8

IN
V. 1

IN
V. 2

19
84
9.
78

74694.99

28441.54114651.16

 JAM72S30-550/MR
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-
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-
 JAM72S30-550/MR
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MPPT 2
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-
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INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-
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A4
--

COBERTURA EM TELHA METÁLICA. COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE i=5%,
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MANUAL DO FABRICANTE.

CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO= 5%

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO= 5%

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO= 5%

CALHA EM CONCRETO ARMADO Fck=15Mpa,
IMPERMEABILIZADA, NO FORMATO "U"

COM DIMENSÕES DE 110x30cm

I= 8,33%

CAIXA D'AGUA
2000L

CAIXA D'AGUA
2000L

NOMENOME

QUADRO DE ÁREASQUADRO DE ÁREAS

ÁREAÁREA

120,99m²

367,02m²

A1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, COR CINZA, JUNTAS 1MM OU SIMILAR

A - PISO

B - PAREDE

B2 -PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO, ACABAMENTO BRILHANTE.

B1 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPÉ POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.

C - TETO

C1 - FORRO DE GESSO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE

B3 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPÉ POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM - INSTALAR
REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCO A 1,5m DAS PAREDES DA BANCADA.

A
B C

A - PISO                                                       B - PAREDE                                                       C - TETO

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

B4 - PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO, ACABAMENTO BRILHANTE, ATÉ ALTURA DE 1,50M. ACIMA PAREDE
EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO. BATE MACA/PROTETOR DE PAREDE EM PVC, H=20CM. NA COR
BRANCA.

OBS.: CONSIDERAR PAREDES INTERNAS COM 14cm

A2: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, COR CINZA, JUNTAS 2MM OU SIMILAR

A3: PISO CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM.

B5 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO.

ÁREA TÉCNICA

ÁREA CONSTRUÍDA

A4:  PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

ÁREA TOTAL 488,01m²
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CONSULTÓRIOCIRCULAÇÃORECURSOS HUMANOS SANITÁRIO PCDCOPA CIRCULAÇÃO

ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

RECEPÇÃO

15.76 m²
FARMÁCIA

A1
B1C1

12.08 m²
CONSULTÓRIO

A1
B1C1

12.11 m²
CONSULTÓRIO

A1
B1C1

15.06 m²
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

A1
B3C1

6.38 m²
ESTERILIZAÇÃO

A1
B2C1

4.80 m²
UTILIDADES

A1
B2C1

12.31 m²
ATIVIDADES COLETIVAS

A1
B1C1

58.81 m²
CIRCULAÇÃO

A1
B1C1

4.08 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2C1

4.07 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2C1

9.05 m²
IMUNIZAÇÃO

A1
B3C1

9.10 m²
SALA DE CURATIVOS

A1
B2C1

14.38 m²
SALA MEDICAÇÃO

A1
B4C1

7.17 m²
RECURSOS HUMANOS

A1
B1C1

10.04 m²
ADMINISTRAÇÃO

A1
B1C1

6.45 m²
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS PCD

A1
B2C1

2.38 m²
DML

A1
B2C1

6.10 m²
COPA

A1
B2C1

4.81 m²
JARDIM

-
B1-

2.00 m²
ESCOVÁRIO

A1
B1C1

6.47 m²
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS PCD

A1
B2C1

2.32 m²
RESÍDUOS COMUNS

A1
B2C1

2.34 m²
RESÍDUOS RECICLÁVEIS

A1
B2C1

2.22 m²
RESÍDUOS INFECTANTES

A1
B2C1

12.10 m²

CONSULTÓRIO /
ACOLHIMENTO

A1
B1C1

6.45 m²
BANHEIRO PCD

A1
B2C1

3.37 m²
ALMOXARIFADO

A1
B1C1

3.85 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2C1

3.95 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2C1

48.73 m²
RECEPÇÃO / ESPERA

A1
B1C1

1.61 m²
ÁREA TÉCNICA

A2
B1C1

10.78 m²
SALA DE AGENTES

A1
B1C1

22.76 m²

EMBARQUE /
DESEMBARQUE

120.99 m²
ÁREA TÉCNICA

A3
B5-

ÁREA TÉCNICA

J3J3J3J3

J3J3

J3J3 J3J3

J3J3

J3J3

45°

RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP.

0.5mm, LARGURA DE 30cm
CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA

CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPa
EM "U" NAS DIMENSÕES DE 110x30cm.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PÓRTICO CHANFRADO EM  CONCRETO
APARENTE, PINTURA COR AZUL PROFUNDO

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

BRISE EM MADEIRA
GUARAPEIRA COM RÉGUAS DE
7cm DE ESP. E 2cm LARGURA
E 4m DE ALTURA.

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA COR BRANCA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

4,10

0,30 0,28

4,10

0,300,30

4,20
4,104,10

5,60

0,28

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS
COD TIPO DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA PEITORIL QUANTIDADE

J1 MAXIM-AR JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS

0.50 1.00 1.10 2

J2 MAXIM-AR JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS

0.80 0.40 1.70 5

J3 FIXA JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS

1.00 1.10 <varia> 14

J4 FIXA E
MAXIM-AR

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR E FIXA COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE.

0.50 1.70 <varia> 27

J5 FIXA JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS

1.20 1.20 1.00 1

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTA
COD TIPO DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANTIDADE

P1 ABRIR (2F) PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM.

1.80 2.20 2

P2 ABRIR (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

0.90 2.10 7

P3 ABRIR (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

0.80 2.10 9

P4 ABRIR (2F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
DUAS FOLHAS, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

1.60 2.10 -

P5 ABRIR (1F) PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO 0.80 2.10 3
P6 CORRER (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM 0.90 2.10 7

P7 ABRIR (1F) PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 0.80 2.10 1
P8 ABRIR (1F) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI (ACESSO RESERVATÓRIO SUPERIOR) 0.70 1.40 1
P9 CORRER (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM
1.10 2.10 1

J6 GUILHOTINA JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS, PEITORIL EM QUARTZO

1.20 1.20 1.00 1

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

(12 LUGARES + 1 PALESTRANTE)
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 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-
 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1
MPPT 2

+

-
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COBERTURA EM TELHA METÁLICA. COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE i=5%,
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MANUAL DO FABRICANTE.

CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO= 5%

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO= 5%

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO= 5%

CALHA EM CONCRETO ARMADO Fck=15Mpa,
IMPERMEABILIZADA, NO FORMATO "U"

COM DIMENSÕES DE 110x30cm

I= 8,33%

CAIXA D'AGUA
2000L

CAIXA D'AGUA
2000L

NOMENOME

QUADRO DE ÁREASQUADRO DE ÁREAS

ÁREAÁREA

120,99m²

367,02m²

A1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, COR CINZA, JUNTAS 1MM OU SIMILAR

A - PISO

B - PAREDE

B2 -PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO, ACABAMENTO BRILHANTE.

B1 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPÉ POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.

C - TETO

C1 - FORRO DE GESSO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE

B3 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPÉ POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM - INSTALAR
REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCO A 1,5m DAS PAREDES DA BANCADA.

A
B C

A - PISO                                                       B - PAREDE                                                       C - TETO

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

B4 - PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO, ACABAMENTO BRILHANTE, ATÉ ALTURA DE 1,50M. ACIMA PAREDE
EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO. BATE MACA/PROTETOR DE PAREDE EM PVC, H=20CM. NA COR
BRANCA.

OBS.: CONSIDERAR PAREDES INTERNAS COM 14cm

A2: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, COR CINZA, JUNTAS 2MM OU SIMILAR

A3: PISO CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM.

B5 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO.

ÁREA TÉCNICA

ÁREA CONSTRUÍDA

A4:  PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

ÁREA TOTAL 488,01m²
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CONSULTÓRIOCIRCULAÇÃORECURSOS HUMANOS SANITÁRIO PCDCOPA CIRCULAÇÃO

ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

RECEPÇÃO

15.76 m²
FARMÁCIA

A1
B1C1

12.08 m²
CONSULTÓRIO

A1
B1C1

12.11 m²
CONSULTÓRIO

A1
B1C1

15.06 m²
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

A1
B3C1

6.38 m²
ESTERILIZAÇÃO

A1
B2C1

4.80 m²
UTILIDADES

A1
B2C1

12.31 m²
ATIVIDADES COLETIVAS

A1
B1C1

58.81 m²
CIRCULAÇÃO

A1
B1C1

4.08 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2C1

4.07 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2C1

9.05 m²
IMUNIZAÇÃO

A1
B3C1

9.10 m²
SALA DE CURATIVOS

A1
B2C1

14.38 m²
SALA MEDICAÇÃO

A1
B4C1

7.17 m²
RECURSOS HUMANOS

A1
B1C1

10.04 m²
ADMINISTRAÇÃO

A1
B1C1

6.45 m²
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS PCD

A1
B2C1

2.38 m²
DML

A1
B2C1

6.10 m²
COPA

A1
B2C1

4.81 m²
JARDIM

-
B1-

2.00 m²
ESCOVÁRIO

A1
B1C1

6.47 m²
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS PCD

A1
B2C1

2.32 m²
RESÍDUOS COMUNS

A1
B2C1

2.34 m²
RESÍDUOS RECICLÁVEIS

A1
B2C1

2.22 m²
RESÍDUOS INFECTANTES

A1
B2C1

12.10 m²

CONSULTÓRIO /
ACOLHIMENTO

A1
B1C1

6.45 m²
BANHEIRO PCD

A1
B2C1

3.37 m²
ALMOXARIFADO

A1
B1C1

3.85 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2C1

3.95 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2C1

48.73 m²
RECEPÇÃO / ESPERA

A1
B1C1

1.61 m²
ÁREA TÉCNICA

A2
B1C1

10.78 m²
SALA DE AGENTES

A1
B1C1

22.76 m²

EMBARQUE /
DESEMBARQUE

120.99 m²
ÁREA TÉCNICA

A3
B5-

ÁREA TÉCNICA

J3J3J3J3

J3J3

J3J3 J3J3

J3J3

J3J3

45°

RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP.

0.5mm, LARGURA DE 30cm
CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA

CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPa
EM "U" NAS DIMENSÕES DE 110x30cm.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PÓRTICO CHANFRADO EM  CONCRETO
APARENTE, PINTURA COR AZUL PROFUNDO

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

BRISE EM MADEIRA
GUARAPEIRA COM RÉGUAS DE
7cm DE ESP. E 2cm LARGURA
E 4m DE ALTURA.

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA COR BRANCA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

4,10

0,30 0,28

4,10

0,300,30

4,20
4,104,10

5,60

0,28

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS
COD TIPO DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA PEITORIL QUANTIDADE

J1 MAXIM-AR JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS

0.50 1.00 1.10 2

J2 MAXIM-AR JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS

0.80 0.40 1.70 5

J3 FIXA JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS

1.00 1.10 <varia> 14

J4 FIXA E
MAXIM-AR

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR E FIXA COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE.

0.50 1.70 <varia> 27

J5 FIXA JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS

1.20 1.20 1.00 1

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTA
COD TIPO DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANTIDADE

P1 ABRIR (2F) PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM.

1.80 2.20 2

P2 ABRIR (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

0.90 2.10 7

P3 ABRIR (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

0.80 2.10 9

P4 ABRIR (2F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
DUAS FOLHAS, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

1.60 2.10 -

P5 ABRIR (1F) PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO 0.80 2.10 3
P6 CORRER (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM 0.90 2.10 7

P7 ABRIR (1F) PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 0.80 2.10 1
P8 ABRIR (1F) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI (ACESSO RESERVATÓRIO SUPERIOR) 0.70 1.40 1
P9 CORRER (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM
1.10 2.10 1

J6 GUILHOTINA JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS, PEITORIL EM QUARTZO

1.20 1.20 1.00 1
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COBERTURA EM TELHA METÁLICA. COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE i=5%,
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MANUAL DO FABRICANTE.

CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO= 5%

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO= 5%

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO= 5%

CALHA EM CONCRETO ARMADO Fck=15Mpa,
IMPERMEABILIZADA, NO FORMATO "U"

COM DIMENSÕES DE 110x30cm

I= 8,33%

CAIXA D'AGUA
2000L

CAIXA D'AGUA
2000L

NOMENOME

QUADRO DE ÁREASQUADRO DE ÁREAS

ÁREAÁREA

120,99m²

367,02m²

A1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, COR CINZA, JUNTAS 1MM OU SIMILAR

A - PISO

B - PAREDE

B2 -PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO, ACABAMENTO BRILHANTE.

B1 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPÉ POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.

C - TETO

C1 - FORRO DE GESSO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE

B3 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPÉ POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM - INSTALAR
REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCO A 1,5m DAS PAREDES DA BANCADA.

A
B C

A - PISO                                                       B - PAREDE                                                       C - TETO

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

B4 - PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO, ACABAMENTO BRILHANTE, ATÉ ALTURA DE 1,50M. ACIMA PAREDE
EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO. BATE MACA/PROTETOR DE PAREDE EM PVC, H=20CM. NA COR
BRANCA.

OBS.: CONSIDERAR PAREDES INTERNAS COM 14cm

A2: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, COR CINZA, JUNTAS 2MM OU SIMILAR

A3: PISO CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM.

B5 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO.

ÁREA TÉCNICA

ÁREA CONSTRUÍDA

A4:  PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

ÁREA TOTAL 488,01m²

J4J4J4J4J4J4J4

J2 J2 J4 J4 J4 J4

J4

J4

J3

J3

J3

J3

J4 J4J4 J4J4J4J4 J4

J4

J4

J1

J1

J4

J4

J2

J4

J5

J4

J2

J2

03

02

04

A

A

BB

01

P2P2P9
P3P6P6

P3

P2 P2 P2

P6P6

P1

P3 P3

P6

P3

P5

P5

P5

P4
P2

P2
P3

P3

P6

P7

P3

P6

P6

P8

+0.30

+0.00

+0.20

+0.20

+0.28

+0.28

+0.28

+0.28+0.28

+0.30
+0.30+0.30

+0.28

+0.28

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.28

+0.28

+0.28

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30
+0.30

+0.30+0.30+0.30

+0.28

+0.30+0.30
+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.20

+3.90

19
84
9.
78

74694.99

28441.54114651.16

IN
V. 1

IN
V. 2

020202020202

0303

03 03 03 03 03

02

02

02

0303

0302

03

03

03
03

03

03
03

02 02 02

02

0202030202

02

03

02

03

03

02

02

02

02

02

02

03

02

02

02

02

02

02

0303

02

0202

0202

03

02

02

02

02
01

0101

02

02
01

03

02

03

02

CONSULTÓRIOCIRCULAÇÃORECURSOS HUMANOS SANITÁRIO PCDCOPA CIRCULAÇÃO

ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

RECEPÇÃO

15.76 m²
FARMÁCIA

A1
B1C1

12.08 m²
CONSULTÓRIO

A1
B1C1

12.11 m²
CONSULTÓRIO

A1
B1C1

15.06 m²
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

A1
B3C1

6.38 m²
ESTERILIZAÇÃO

A1
B2C1

4.80 m²
UTILIDADES

A1
B2C1

12.31 m²
ATIVIDADES COLETIVAS

A1
B1C1

58.81 m²
CIRCULAÇÃO

A1
B1C1

4.08 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2C1

4.07 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2C1

9.05 m²
IMUNIZAÇÃO

A1
B3C1

9.10 m²
SALA DE CURATIVOS

A1
B2C1

14.38 m²
SALA MEDICAÇÃO

A1
B4C1

7.17 m²
RECURSOS HUMANOS

A1
B1C1

10.04 m²
ADMINISTRAÇÃO

A1
B1C1

6.45 m²
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS PCD

A1
B2C1

2.38 m²
DML

A1
B2C1

6.10 m²
COPA

A1
B2C1

4.81 m²
JARDIM

-
B1-

2.00 m²
ESCOVÁRIO

A1
B1C1

6.47 m²
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS PCD

A1
B2C1

2.32 m²
RESÍDUOS COMUNS

A1
B2C1

2.34 m²
RESÍDUOS RECICLÁVEIS

A1
B2C1

2.22 m²
RESÍDUOS INFECTANTES

A1
B2C1

12.10 m²

CONSULTÓRIO /
ACOLHIMENTO

A1
B1C1

6.45 m²
BANHEIRO PCD

A1
B2C1

3.37 m²
ALMOXARIFADO

A1
B1C1

3.85 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2C1

3.95 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2C1

48.73 m²
RECEPÇÃO / ESPERA

A1
B1C1

1.61 m²
ÁREA TÉCNICA

A2
B1C1

10.78 m²
SALA DE AGENTES

A1
B1C1

22.76 m²

EMBARQUE /
DESEMBARQUE

120.99 m²
ÁREA TÉCNICA

A3
B5-

ÁREA TÉCNICA

J3J3J3J3

J3J3

J3J3 J3J3

J3J3

J3J3

45°

RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP.

0.5mm, LARGURA DE 30cm
CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA

CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPa
EM "U" NAS DIMENSÕES DE 110x30cm.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PÓRTICO CHANFRADO EM  CONCRETO
APARENTE, PINTURA COR AZUL PROFUNDO

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

BRISE EM MADEIRA
GUARAPEIRA COM RÉGUAS DE
7cm DE ESP. E 2cm LARGURA
E 4m DE ALTURA.

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA COR BRANCA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCA

CORTE AA
Escala 1/100

CORTE BB
Escala 1/100

FACHADA 02
Escala 1/100FACHADA 01

Escala 1/100

FACHADA 04
Escala 1/100FACHADA 03

Escala 1/100

OBRA:

CONTRATANTE:

IMPLANTAÇÃO E COMPLEMENTARES:

PROJETO:

PROJ:

ESCALA:

DATA:

CONTEÚDO:

ÁREA INTERVENÇÃO: ENDEREÇO:

FOLHA:DESENHO:

Nº:

RESP. TÉCNICO: REPRESENTANTE LEGAL PELO ESTABELECIMENTO:

REVISÃO

00

DESCRIÇÃO DATA EXEC. VERIF.

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA - PBA

UBS VILA SÃO JOÃO

IPARQUE/UNESC

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
IPAT - Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas

Rodovia Gov. Jorge Lacerda, Km 4,5 - Bairro Sangão - Criciúma/SC
Cx.Postal. 3167 - Fone/Fax (48) 3431 4500/ 3431 4540  CEP 88805-350

PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
AV. PRESIDENTE DUTRA, 01 - CENTRO

88860-000, SIDERÓPOLIS - SC

1.001,48 m²

17/07/24 TAINARA HÉLEN

EMISSÃO ORIGINAL PROJ. REFERÊNCIA PORTE 1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

Fernanda Cristina Frelo Venturini  CPF: 906.902.229-04 

00 09/02/24

PROJETO ARQUITETÔNICO REFERÊNCIA PORTE 1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

Autor do Projeto/CAU (Resp): CARLOS COELHO JUNIOR CAU - A31483-8 RRT Nº 13763100

EMISSÃO ORIGINAL PROJ. IMPLANTAÇÃO - VISA

REV 01 REVISÃO 01 PROJ. IMPLANTAÇÃO - VISA 29/10/24 HÉLENHÉLEN

REV 02 REVISÃO 02 PROJ. IMPLANTAÇÃO - VISA 03/12/24 HÉLENTAINARA
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Z:\Cartografia\Projetos em Andamento\033-PEX-PROJ-078-22\002-EDIFICAÇÃO\9. UBS Vila São João\015 - MODELAGEM\3°
PROTOCOLO\241203_R02_ARQ_ANT_UBS Vila São João - acabamentos.rvt

CORTES E FACHADA

03 /03

Hélen Bernardo Pagani – Arquiteta e Urbanista – CAU A165391-1

R."E" e Rua Aldo Baldin,  SN - Cohab, Siderópolis - SC,
88860-000

03/12/2024

TAINARA CALABREZ


